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Zehnder Charleston Zehnder Charleston Clinic Versione Completto

Descrizione del prodotto

Zehnder Charleston, l'originale tra i radiatori tubolari. L'attuale fami-

glia di prodotti comprende, oltre alla versione standard, il modello 

particolarmente facile da pulire Zehnder Charleston Clinic, la soluzio-

ne poliedrica per ristrutturazioni e sostituzioni agevoli con i modelli 

Zehnder Charleston Retrofit.

La struttura composta da elementi singoli, dischiude al radiatore mul-

ticolonne enormi possibilità per l'adattamento alle situazioni edilizie 

delle costruzioni vecchie e nuove. Oggi Zehnder Charleston viene 

generalmente fornito già verniciato su richiesta, in un pezzo unico e 

provvisto degli attacchi specificati nell'ordine. In caso di lunghezze 

maggiori o su richiesta, il radiatore arriva in cantiere anche in più pezzi 

e deve essere collegato in loco.

Zehnder Charleston soddisfa le aspettative individuali nei casi di 

impiego più disparati, per questo motivo viene impiegato con succes-

so da decenni in tutti gli ambiti dell'edilizia. Dall'edilizia residenziale 

privata agli edifici pubblici, scuole, ospizi, istituti di pena, edifici adibiti 

a uffici, negozi, fino alle officine e alle strutture industriali: sono la sua 

versatilità e variabilità che consentono ai Charleston di presentarsi 

in modo così poliedrico, abbinate all'Idoneità igienica (certificata), 

alla facilità di pulizia, agli aspetti di tecnica della sicurezza in fase di 

montaggio e installazione conformi alle direttive delle assicurazioni 

obbligatorie sugli infortuni (Gesetzliche Unfallversicherer - GUV) ecc.

Realizzazioni speciali, previo accordi, integrano l'offerta. Nessun 

radiatore lo eguaglia in flessibilità in qualsiasi ambito - e il tutto Made 

in Germany.

Dati tecnici

Tubi tondi in acciaio Ø 25 mm

Testata in lamiera d'acciaio

Lunghezza del singolo elemento 46 mm

 Verniciatura di fondo e verniciatura a polvere secondo la normati-

va DIN 55900

 Potenza termica certificata secondo la normativa EN 442; con 

certificazione CE

Pressione di esercizio max. 10 bar

Temperatura di esercizio max. 110 °C

Possibilità su misura

Grande scelta di attacchi, anche con valvola integrata

Set di montaggio per tutte le varianti d'impiego

Colori speciali e rivestimento antimicrobico

Zincato e verniciato

Forme speciali ad angolo, curve ecc.

Versione con pressione di esercizio fino a max. 18 bar 

Vantaggi

Eleganza classica

Conforme alle normative antinfortunistiche

Pulizia con la spazzola in pelo d'agnello Zehnder

 Semplice e a prova di sganciamento: montaggio con Zehnder 

EasyFix

Calore radiante confortevole

Efficienza energetica per l'impiego nei sistemi a bassa temperatura 

Dotazione della versione standard

Verniciatura di fondo e verniciatura definitiva RAL 9016

2 attacchi da ½" e un attacco da ¼" per sfiato

1 tappo cieco

Imballaggio completo in pellicola termoretraibile e cartone 

Dotazione della versione Completto

Verniciatura di fondo e verniciatura definitiva RAL 9016

 Corpo della valvola integrato sul lato, con inserto valvola AV 6, 

portata max. 250 kg/h

2 attacchi da ½" con filettatura interna dal basso 50 mm

Diaframma

Imballaggio completo in pellicola termoretraibile e cartone

Descrizione del prodotto

Zehnder Charleston

Zehnder Charleston Retrofit

Vecchio radiatore

Listino prezzi 2018. Prezzi in euro, IVA esclusa
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Panoramica dei modelli

Zehnder Charleston - Zehnder Charleston Retrofit

Zehnder Charleston

Zehnder Charleston Retrofit

Altezza 1)  

mm

Interasse 

mm

Profondità mm

62 100 136 173 210

190 119/134 2019 3019 4019 5019 6019

260 194/202 2026 3026 4026 5026 6026

300 234 2030 3030 4030 5030 6030

350 284 2035 3035 4035 5035 6035

400 334 2040 3040 4040 5040 6040

450 384 2045 3045 4045 5045 6045

500 434 2050 3050 4050 5050 6050

550 484 2055 3055 4055 5055 6055

558 500 2056 - - - -

566 500 - 3057 4057 5057 6057

588 530 2059 - - - -

596 530 - 3059 4059 - -

600 534 2060 3060 4060 5060 6060

628 570 2063 - - - -

636 570 - 3064 4064 - -

658 600 2066 - - - -

666 600 - 3067 4067 5067 6067

677 619 2068 - - - -

685 619 - 3069 4069 5069 6069

750 684 2075 3075 4075 5075 6075

758 700 2076 - - - -

766 700 - 3077 4077 5077 6077

788 730 2079 - - - -

796 730 - 3079 4079 - -

858 800 2086 - - - -

866 800 - 3087 4087 5087 6087

877 819 2088 - - - -

885 819 - 3089 4089 5089 6089

900 834 2090 3090 4090 5090 6090

928 870 2093 - - - -

936 870 - 3094 4094 - -

1000 934 2100 3100 4100 5100 6100

1100 1034 2110 3110 4110 5110 6110

1200 1134 2120 3120 4120 5120 6120

1500 1434 2150 3150 4150 5150 6150

1658 1600 2166 - - - -

1666 1600 - 3167 4167 - -

1800 1734 2180 3180 4180 5180 6180

1858 1800 2186 - - - -

1866 1800 - 3187 4187 - -

2000 1934 2200 3200 4200 5200 6200

2058 2000 2206 - - - -

2066 2000 - 3207 4207 - -

2200 2134 2220 3220 4220 5220 6220

2500 2434 2250 3250 4250 5250 6250

2800 2734 2280 3280 4280 5280 6280

3000 2934 2300 3300 4300 5300 6300

2 colonne 3 colonne 4 colonne 5 colonne 6 colonne

1)  I valori qui menzionati si riferiscono alla cosiddetta altezza nominale, nei radiatori a 2 colonne e talvolta anche a 3 colonne, l'altezza esatta si discosta 

di alcuni mm, v. "Dati tecnici"; altezze superiori a 3000 mm o altezze intermedie su richiesta.  

Modello
Altezza mm

190 260 - 600 > 600 - 750 > 750 - 900 > 900 - 1000 > 1000 - 2000 > 2000 - 2500 > 2500 - 3000

2, 3 colonne 60 64 64 64 64 22 22 22

4 colonne 60 64 64 64 60 22 22 22

5 colonne 60 64 64 50 50 22 22 17

6 colonne 60 64 55 46 42 22 17 14

Lunghezza massima dei radiatori completi (per ogni blocco)

Listino prezzi 2018. Prezzi in euro, IVA esclusa
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Zehnder Charleston Retrofit

Prezzo nel colore bianco RAL 9016; Supplemento per i colori della cartella colori: + 20%

10,5 10,5

H  =  altezza 

L  =  lunghezza = elementi x 46 mm 

N  =  interasse = H - 58 mm 

T  =  profondità 

V  =  contenuto d'acqua 

M  =  peso 

sk  =  quota di irraggiamento 

qms  =  portata nominale 

n  =  esponente 

s  =  potenza termica nominale secondo

    EN 442 (75/65/20 °C) T 50 

  =  potenza termica con temperature del sistema T 30 

 

 

Quote in mm

Dati tecnici

Zehnder Charleston - Zehnder Charleston Retrofit

Modello a 2 colonne

Dati tecnici per elemento

Modello H 

 

mm

N 

  

mm

T 

 

mm

V 

 

dm3

M 

  

kg

sk 

 

%

qms 

 

kg/h

Esp. 

 

n

s= T 50 

EN442 

Watt

= T 30 

55/45/20 °C 

Watt

Prezzo ad 

elemento  

€

2019 177 119 62 0,3 0,32 30 1,0 1,27 14,5 7,6 12,80

2026 260 202 62 0,3 0,44 25 2,0 1,27 21,1 11,0 13,70

2030 292 234 62 0,4 0,49 25 2,0 1,27 23,6 12,3 14,70

2035 342 284 62 0,4 0,57 24 2,0 1,26 27,5 14,4 14,80

2040 392 334 62 0,4 0,63 25 3,0 1,26 31,2 16,4 14,80

2045 442 384 62 0,5 0,70 24 3,0 1,26 34,9 18,3 14,90

2050 492 434 62 0,5 0,77 23 3,0 1,25 38,4 20,3 14,90

2055 542 484 62 0,6 0,84 23 4,0 1,25 41,9 22,1 15,00

2056 558 500 62 0,6 0.84 23 3.7 1.25 43,0 22,7 15,00

2059 588 530 62 0.6 0.90 23 3.9 1.25 45,0 23,8 15,10

2060 592 534 62 0,6 0,90 23 4,0 1,25 45,3 23,9 15,10

2063 628 570 62 0,7 0,95 22 4,0 1,24 47,7 25,3 15,20

2066 658 600 62 0,7 0,99 22 4,1 1,24 49,7 26,4 15,20

2068 677 619 62 0,65 1,11 23 4,4 1,24 50,9 27,0 15,30

2075 742 684 62 0,7 1,11 22 5,0 1,24 55,0 29,2 16,70

2076 758 700 62 0,7 1,19 22 4,8 1,24 56,0 29,7 16,70

2079 788 730 62 0,71 1,22 22 4,9 1,23 57,8 30,8 17,00

2086 858 800 62 0,75 1,34 22 5,2 1,23 62,0 33,1 17,70

2088 877 819 62 0,8 1,4 22 5,4 1,23 63,1 33,7 17,70

2090 892 834 62 0,8 1,31 22 5,0 1,23 63,9 34,1 18,50

2093 928 870 62 0,8 1,33 22 5,7 1,22 66,0 35,4 19,60

2100 992 934 62 0,9 1,44 22 6,0 1,22 69,5 37,3 19,70

2110 1092 1034 62 1,0 1,58 22 6,0 1,21 74,7 40,3 22,90

2120 1192 1134 62 1,1 1,72 22 7,0 1,30 82,7 42,6 26,10

2150 1492 1434 62 1,3 2,12 23 9,0 1,29 104,0 53,8 34,60

2166 1658 1600 62 1,4 2,22 23 10,0 1,29 115,0 59,5 38,60

2180 1792 1734 62 1,5 2,53 23 11,0 1,29 124,0 64,2 41,50

2186 1858 1800 62 1,5 2,60 23 11,1 1,29 129,0 66,7 44,10

2200 1992 1934 62 1,7 2,80 23 12,0 1,28 138,0 71,8 44,40

2206 2058 2000 62 1,7 2,90 23 12,3 1,28 142,0 73,8 47,20

2220 2192 2134 62 1,9 3,07 23 13,0 1,28 151,0 78,5 53,90

2250 2492 2434 62 2,1 3,47 23 15,0 1,28 171,0 88,9 60,20

2280 2792 2734 62 2,4 3,88 23 16,0 1,27 189,0 98,8 72,90

2300 2992 2934 62 2,5 4,15 23 17,0 1,27 201,0 105,1 77,50

Classe di sconto: F0

Listino prezzi 2018. Prezzi in euro, IVA esclusa
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13 13

H  =  altezza 

L  =  lunghezza = elementi x 46 mm 

N  =  interasse = H - 66 mm 

T  =  profondità 

V  =  contenuto d'acqua 

M  =  peso 

sk  =  quota di irraggiamento 

qms  =  portata nominale 

n  =  esponente 

s  =  potenza termica nominale secondo

    EN 442 (75/65/20 °C) T 50 

  =  potenza termica con temperature del sistema T 30 

 

 

Quote in mm

Dati tecnici

Zehnder Charleston - Zehnder Charleston Retrofit

Modello a 3 colonne

Dati tecnici per elemento

Modello H 

 

mm

N 

  

mm

T 

 

mm

V 

 

dm3

M 

  

kg

sk 

 

%

qms 

 

kg/h

Esp. 

 

n

s= T 50 

EN442 

Watt

= T 30 

55/45/20 °C 

Watt

Prezzo ad 

elemento 

€

3019 185 119 100 0,4 0,49 23 2,0 1,28 20,1 10,5 14,60

3026 260 194 100 0,5 0,66 21 2,0 1,28 27,9 14,5 14,80

3030 300 234 100 0,6 0,74 20 3,0 1,28 32,0 16,6 14,90

3035 350 284 100 0,6 0,85 20 3,0 1,28 37,0 19,2 15,00

3040 400 334 100 0,7 0,96 19 4,0 1,28 41,9 21,8 15,10

3045 450 384 100 0,7 1,07 19 4,0 1,27 46,8 24,5 15,10

3050 500 434 100 0,8 1,17 18 4,0 1,27 51,6 27,0 15,20

3055 550 484 100 0,9 1,28 18 5,0 1,27 56,3 29,4 15,20

3057 566 500 100 0,9 1,31 18 4.9 1,27 57,8 30,2 15,30

3059 596 530 100 0,9 1,37 18 5,2 1,27 60,5 31,6 15,30

3060 600 534 100 0,9 1,38 18 5,0 1,27 60,9 31,8 15,50

3064 636 570 100 1,0 1,45 18 5,4 1,27 64,2 33,6 15,50

3067 666 600 100 1,0 1,52 18 5,8 1,26 66,9 35,1 15,50

3069 685 619 100 0,97 1,68 18 5,9 1,26 68,6 36,0 15,60

3075 750 684 100 1,1 1,70 18 6,0 1,26 74,3 39,0 18,70

3077 766 700 100 1,15 1,76 18 6,5 1,26 75,7 39,8 17,60

3079 796 730 100 1,15 1,8 18 6,7 1,26 77,4 40,7 17,60

3087 866 800 100 1,19 1,98 18 7,3 1,26 84,2 44,2 18,00

3089 885 819 100 1,21 2,12 18 7,5 1,26 85,8 45,1 18,00

3090 900 834 100 1,3 2,01 18 7,0 1,25 87,0 45,9 19,60

3094 936 870 100 1,3 2,05 18 7,8 1,25 90,0 47,5 23,40

3100 1000 934 100 1,4 2,22 18 8,0 1,25 95,1 50,2 23,60

3110 1100 1034 100 1,5 2,43 18 9,0 1,25 103,0 54,4 28,20

3120 1200 1134 100 1,6 2,65 18 10,0 1,31 115,0 58,9 32,70

3150 1500 1434 100 2,0 3,28 18 12,0 1,31 140,0 71,7 45,40

3167 1666 1600 100 2,0 3,3 18 13,4 1,31 154,0 78,9 50,80

3180 1800 1734 100 2,4 3,91 18 14,0 1,32 166,0 84,6 53,90

3187 1866 1800 100 2,4 3,95 18 15 1,32 171,0 87,1 57,30

3200 2000 1934 100 2,6 4,33 18 16,0 1,32 183,0 93,2 60,00

3207 2066 2000 100 2,6 4,35 18 16,3 1,32 188,0 95,8 63,70

3220 2200 2134 100 2,9 4,75 18 17,0 1,32 200,0 101,9 70,60

3250 2500 2434 100 3,2 5,38 18 19,0 1,32 225,0 114,6 76,80

3280 2800 2734 100 3,6 6,02 18 22,0 1,33 251,0 127,2 95,10

3300 3000 2934 100 3,9 6,44 18 23,0 1,33 269,0 136,4 102,10

Classe di sconto: F0

Zehnder Charleston Retrofit

Prezzo nel colore bianco RAL 9016; Supplemento per i colori della cartella colori: + 20%

Listino prezzi 2018. Prezzi in euro, IVA esclusa
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13 13

H  =  altezza 

L  =  lunghezza = elementi x 46 mm 

N  =  interasse = H - 66 mm 

T  =  profondità 

V  =  contenuto d'acqua 

M  =  peso 

sk  =  quota di irraggiamento 

qms  =  portata nominale 

n  =  esponente 

s  =  potenza termica nominale secondo

    EN 442 (75/65/20 °C) T 50 

  =  potenza termica con temperature del sistema T 30 

 

 

Quote in mm

Dati tecnici

Zehnder Charleston - Zehnder Charleston Retrofit

Modello a 4 colonne

Dati tecnici per elemento

Modello H 

 

mm

N 

 

mm

T 

 

mm

V 

 

dm3

M 

 

kg

sk 

 

%

qms 

 

kg/h

Esp. 

 

n

s= T 50 

EN442 

Watt

= T 30 

55/45/20 °C 

Watt

Prezzo ad 

elemento 

€

4019 200 134 136 0,6 0,67 20 2,0 1,28 28,4 14,8 17,60

4026 260 194 136 0,7 0,84 18 3,0 1,28 36,5 19,0 17,90

4030 300 234 136 0,7 0,96 18 4,0 1,28 41,9 21,8 18,30

4035 350 284 136 0,8 1,10 17 4,0 1,28 48,5 25,2 18,30

4040 400 334 136 0,9 1,24 16 5,0 1,28 54,9 28,5 18,50

4045 450 384 136 1,0 1,37 16 5,0 1,27 61,3 32,0 18,50

4050 500 434 136 1,0 1,51 16 6,0 1,27 67,6 35,3 18,60

4055 550 484 136 1,1 1,65 16 6,0 1,27 73,7 38,5 18,60

4057 566 500 136 1,1 1,69 15 6,4 1,27 75,7 39,6 18,60

4059 596 530 136 1,2 1,78 15 6,8 1,27 79,3 41,5 18,80

4060 600 534 136 1,2 1,78 15 7,0 1,27 79,8 41,7 18,90

4064 636 570 136 1,2 1,82 15 7,2 1,27 84,1 44,0 18,80

4067 666 600 136 1,3 1,96 15 7,4 1,26 87,6 46,0 18,80

4069 685 619 136 1,27 2,21 15 7,7 1,26 89,9 47,2 18,90

4075 750 684 136 1,4 2,19 15 8,0 1,26 97,4 51,2 22,10

4077 766 700 136 1,45 2,41 15 8,6 1,26 99,2 52,1 21,90

4079 796 730 136 1,45 2,41 15 8,8 1,26 103,0 54,1 21,00

4087 866 800 136 1,56 2,70 15 9,3 1,26 111,0 58,3 21,60

4089 885 819 136 1,59 2,81 15 9,5 1,26 112,0 58,8 23,00

4090 900 834 136 1,7 2,61 15 10,0 1,25 114,0 60,2 23,60

4094 936 870 136 1,7 2,65 15 10,1 1,25 118,0 62,3 28,20

4100 1000 934 136 1,8 2,88 15 11,0 1,25 125,0 66,0 28,70

4110 1100 1034 136 2,0 3,15 15 12,0 1,25 135,0 71,3 34,40

4120 1200 1134 136 2,1 3,43 15 13,0 1,31 147,0 75,3 40,20

4150 1500 1434 136 2,6 4,25 15 15,0 1,31 180,0 92,2 55,90

4167 1666 1600 136 2,1 4,4 15 17,1 1,31 198,0 101,4 63,00

4180 1800 1734 136 3,1 5,07 15 18,0 1,32 213,0 108,5 67,00

4187 1866 1800 136 3,1 5,12 15 18,8 1,32 220,0 112,1 70,50

4200 2000 1934 136 3,4 5,61 15 20,0 1,32 234,0 119,2 73,30

4207 2066 2000 136 3,4 5,62 15 20,8 1,32 242,0 123,3 76,90

4220 2200 2134 136 3,8 6,16 15 22,0 1,32 256,0 130,4 85,70

4250 2500 2434 136 4,3 6,98 15 25,0 1,32 289,0 147,3 93,30

4280 2800 2734 136 4,8 7,80 15 28,0 1,33 323,0 163,7 116,30

4300 3000 2934 136 5,1 8,35 15 30,0 1,33 345,0 174,9 121,40

Classe di sconto: F0

Zehnder Charleston Retrofit

Prezzo nel colore bianco RAL 9016; Supplemento per i colori della cartella colori: + 20%

Listino prezzi 2018. Prezzi in euro, IVA esclusa
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13 13

H  =  altezza 

L  =  lunghezza = elementi x 46 mm 

N  =  interasse = H - 66 mm 

T  =  profondità 

V  =  contenuto d'acqua 

M  =  peso 

sk  =  quota di irraggiamento 

qms  =  portata nominale 

n  =  esponente 

s  =  potenza termica nominale secondo

    EN 442 (75/65/20 °C) T 50 

  =  potenza termica con temperature del sistema T 30 

 

 

Quote in mm

Dati tecnici

Zehnder Charleston - Zehnder Charleston Retrofit

Modello a 5 colonne

Dati tecnici per elemento

Modello H 

 

mm

N 

 

mm

T 

 

mm

V 

 

dm3

M 

 

kg

sk 

 

%

qms 

 

kg/h

Esp. 

 

n

s= T 50 

EN442 

Watt

= T 30 

55/45/20 °C 

Watt

Prezzo ad 

elemento  

€

5019 200 134 173 0,7 0,90 19 3,0 1,28 35,0 18,2 22,40

5026 260 194 173 0,8 1,11 17 4,0 1,28 45,1 23,5 24,80

5030 300 234 173 0,9 1,26 16 4,0 1,28 51,7 26,9 26,90

5035 350 284 173 1,0 1,44 15 5,0 1,28 59,9 31,2 26,90

5040 400 334 173 1,1 1,61 15 6,0 1,28 67,9 35,3 27,00

5045 450 384 173 1,2 1,78 14 7,0 1,27 75,8 39,6 27,10

5050 500 434 173 1,3 1,95 14 7,0 1,27 83,5 43,6 27,30

5055 550 484 173 1,3 2,12 14 8,0 1,27 91,1 47,6 28,00

5057 566 500 173 1,4 2,17 14 8,1 1,27 93,5 48,9 30,20

5060 600 534 173 1,5 2,29 13 8,0 1,27 98,6 51,5 30,20

5067 666 600 173 1,6 2,52 13 9,3 1,26 108,0 56,7 31,00

5069 685 619 173 1,7 2,90 13 9,5 1,26 111,0 58,3 32,10

5075 750 684 173 1,8 2,80 13 10,0 1,26 120,0 63,0 32,90

5077 766 700 173 1,85 2,99 13 10,6 1,26 123,0 64,6 33,20

5087 866 800 173 2,0 3,36 13 11,8 1,26 136,0 71,5 35,20

5089 885 819 173 2,1 3,6 13 12,0 1,26 139,0 73,0 35,90

5090 900 834 173 2,1 3,32 13 12,0 1,25 141,0 74,5 36,70

5100 1000 934 173 2,3 3,66 13 13,0 1,25 154,0 81,3 39,80

5110 1100 1034 173 2,5 4,00 13 14,0 1,25 167,0 88,2 46,40

5120 1200 1134 173 2,7 4,34 13 15,0 1,31 179,0 91,7 52,90

5150 1500 1434 173 3,3 5,37 13 19,0 1,31 219,0 112,2 70,90

5180 1800 1734 173 3,9 6,39 13 22,0 1,32 259,0 132,0 85,50

5200 2000 1934 173 4,3 7,08 13 25,0 1,32 285,0 145,2 94,90

5220 2200 2134 173 4,7 7,76 13 27,0 1,32 312,0 159,0 105,30

5250 2500 2434 173 5,3 8,78 13 30,0 1,32 352,0 179,4 115,40

5280 2800 2734 173 5,9 9,81 13 34,0 1,33 392,0 198,7 142,80

5300 3000 2934 173 6,4 10,49 13 36,0 1,33 420,0 212,9 152,80

Classe di sconto: F0

Zehnder Charleston Retrofit

Prezzo nel colore bianco RAL 9016; Supplemento per i colori della cartella colori: + 20%

Listino prezzi 2018. Prezzi in euro, IVA esclusa



12

13 13

H  =  altezza 

L  =  lunghezza = elementi x 46 mm 

N  =  interasse = H - 66 mm 

T  =  profondità 

V  =  contenuto d'acqua 

M  =  peso 

sk  =  quota di irraggiamento 

qms  =  portata nominale 

n  =  esponente 

s  =  potenza termica nominale secondo

    EN 442 (75/65/20 °C) T 50 

  =  potenza termica con temperature del sistema T 30 

 

 

Quote in mm

Dati tecnici

Zehnder Charleston - Zehnder Charleston Retrofit

Modello a 6 colonne

Dati tecnici per elemento

Modello H 

 

mm

N 

 

mm

T 

 

mm

V 

 

dm3

M 

 

kg

sk 

 

%

qms 

 

kg/h

Esp. 

 

n

s= T 50 

EN442 

Watt

= T 30 

55/45/20 °C 

Watt

Prezzo ad 

elemento  

€

6019 200 134 210 0,8 1,09 19 4,0 1,28 41,5 21,6 25,70

6026 260 194 210 1,0 1,35 18 5,0 1,28 53,5 27,8 28,90

6030 300 234 210 1,1 1,52 15 5,0 1,28 61,3 31,9 32,20

6035 350 284 210 1,2 1,74 14 6,0 1,28 71,0 36,9 32,30

6040 400 334 210 1,3 1,94 14 7,0 1,28 80,5 41,9 32,40

6045 450 384 210 1,4 2,15 13 8,0 1,27 89,8 46,9 32,50

6050 500 434 210 1,5 2,35 13 9,0 1,27 99,0 51,7 32,60

6055 550 484 210 1,6 2,55 12 9,0 1,27 108,0 56,5 33,40

6057 566 500 210 1,7 2,62 12 9,5 1,27 111,0 58,0 35,30

6060 600 534 210 1,8 2,76 12 10,0 1,27 117,0 61,2 35,30

6067 666 600 210 1,9 3,02 12 11,1 1,26 128,0 67,2 37,50

6069 685 619 210 2,0 3,30 12 11,4 1,26 132,0 69,3 38,50

6075 750 684 210 2,1 3,37 12 12,0 1,26 143,0 75,1 39,30

6077 766 700 210 2,15 3,61 12 12,6 1,26 147,0 77,2 40,90

6087 866 800 210 2,4 4,05 12 13,9 1,26 162,0 85,1 46,70

6089 885 819 210 2,5 4,20 12 14,2 1,26 165,0 86,7 46,80

6090 900 834 210 2,5 3,98 12 14,0 1,25 167,0 88,2 47,20

6100 1000 934 210 2,7 4,38 12 16,0 1,25 183,0 96,6 49,30

6110 1100 1034 210 3,0 4,79 12 17,0 1,25 198,0 104,6 57,00

6120 1200 1134 210 3,2 5,20 12 18,0 1,31 210,0 107,5 64,70

6150 1500 1434 210 4,0 6,42 12 22,0 1,31 256,0 131,1 87,20

6180 1800 1734 210 4,7 7,64 12 26,0 1,32 303,0 154,4 104,50

6200 2000 1934 210 5,2 8,46 12 29,0 1,32 334,0 170,2 115,80

6220 2200 2134 210 5,6 9,27 12 31,0 1,32 365,0 186,0 126,00

6250 2500 2434 210 6,3 10,49 12 35,0 1,32 412,0 209,9 140,50

6280 2800 2734 210 7,0 11,71 12 39,0 1,33 459,0 232,7 173,20

6300 3000 2934 210 7,5 12,53 12 42,0 1,33 491,0 248,9 184,20

Classe di sconto: F0

Zehnder Charleston Retrofit

Prezzo nel colore bianco RAL 9016; Supplemento per i colori della cartella colori: + 20%

Listino prezzi 2018. Prezzi in euro, IVA esclusa
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106 143 180 216 254

132 170 206 245 280

158 180 216 254

280260206

310270

Angolo interno normale

Angolo esterno normale

Angolo interno ed angolo 
esterno speciale

Angolo esterno speciale

Angolo interno speciale

Misure in mm. 

In fase d'offerta, si prega di indicare il numero dell’angolo riportato sotto il disegno.

  Nr. 0 - 87 Nr. 0 - 89 Nr. 0 - 92 Nr. 0 - 96 Nr. 0 - 100

  Nr. 0 - 88 Nr. 0 - 90 Nr. 0 - 93 Nr. 0 - 97 Nr. 0 - 101

   Nr. 0 - 91 Nr. 0 - 94 Nr. 0 - 98 Nr. 0 - 102

    Nr. 0 - 95 Nr. 0 - 99 Nr. 0 - 104

     Nr. 0 - 189 Nr. 0 - 103

  2 colonne 3 colonne 4 colonne 5 colonne 6 colonne

Zehnder Charleston 

Classe di sconto: F0Esecuzioni ad angolo 90°

Listino prezzi 2018. Prezzi in euro, IVA esclusa
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Soluzioni speciali

Zehnder Charleston - Zehnder Charleston Clinic

Classe di sconto: F0

Tipo di attacco Prezzo € Disegni quotati: vista frontale, vista laterale e vista dall'alto (in basso)

Attacco standard a 2 tubi con valvola esterna

stesso lato o opposti

senza 

supple-

mento

*

senza 

supple-

mento

51,50

dal basso verso il basso

51,50

dall'alto verso l'alto

51,50

dall'alto verso il basso

51,50

In fase d'ordine specificare obbligatoriamente il tipo di attacco desiderato.

N = 2 colonne H - 58 mm

 3-6 colonne H - 66 mm

* = 2 colonne 29 mm

 3-6 colonne 33 mm

H = altezza

L = lunghezza

N = interasse

L2 = sporgenza filettatura,

  ½" = 6; ¾" = 15

* = sfiato

= scarico

= diaframma

Quote in mm

1)  Le quote indicate valgono anche per Zehnder Charleston Clinic (senza rappresentazione 

grafica), ove non annotato diversamente.
2)  il radiatore Zehnder Charleston viene accessoriato con uno sfiato e un tappo da ½"
3) batteria senza tappi

1270 7610

S001

1670 7210

2670 6210

1706 7102

3570 5310

9806 8902

9500 8300

Classe di sconto: F0

2)

S062

3)

Listino prezzi 2018. Prezzi in euro, IVA esclusa
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* = 2 colonne 29 mm

 3-6 colonne 33 mm

Attacchi

Zehnder Charleston - Zehnder Charleston Clinic

Tipo di attacco Prezzo € Disegni quotati: vista frontale, vista laterale e vista dall'alto (in basso)

Attacco standard a 2 tubi con valvola esterna

dal basso verso il basso, 

laterale 50 mm

51,50

3)

dall'alto verso l'alto, 

laterale 50 mm

51,50

dal basso verso il basso, 

al centro 50 mm

51,50

Disposizione centrale dei raccordi solo in caso di numero pari di elementi ( minimo 4 elementi )

Attacco monotubo con valvola esterna

per valvola con sonda 

orizzontale

senza 

supple-

mento

*

per valvola con sonda verticale

51,50

In fase d'ordine specificare obbligatoriamente il tipo di attacco desiderato.

H = altezza

L = lunghezza

N = interasse

L2 = sporgenza filettatura,

  ½" = 6; ¾" = 15

* = sfiato

= scarico

= diaframma

Quote in mm

1)  Le quote indicate valgono anche per Zehnder Charleston Clinic (senza rappresentazione 

grafica), ove non annotato diversamente.
2) Per Zehnder Charleston Clinic 88 mm
3) Per Zehnder Charleston Clinic 65 mm

3070 5010

2070 6010

3470 5410

9906 8802

3370 5510

Classe di sconto: F0

Listino prezzi 2018. Prezzi in euro, IVA esclusa
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Attacchi

Tipo di attacco Prezzo € Disegni quotati: vista frontale, vista laterale e vista dall'alto (in basso)

Attacco Completto con valvola integrata (prezzi senza termostato)

Valvola in alto

attacco laterale 50 mm

103,00

Valvola in basso

attacco laterale 50 mm

103,00

Riduzione della potenza termica del primo elemento a causa del ricircolo insufficiente.

Valvola in alto

attacco centrale 50 mm

103,00

Attacco centrale possibile solo in caso di numero pari di elementi ( minimo 6 elementi ).

Valvola in alto

attacco bilaterale

103,00

Dati caratteristici della valvola:

in fabbrica viene montata la valvola di regolazione speciale OV9 1" (per radiatori a 2 colonne) oppure OV9 5/4" (per radiatori da 3 a 6 colon-

ne).

Portata max. consigliata 250 kg/h. 
H = altezza

L = lunghezza

N = interasse

* = sfiato

 = svuotamento

= diaframma

Quote in mm

1)  Le quote indicate valgono anche per Zehnder Charleston Clinic (senza rappresentazione 

grafica), ove non annotato diversamente.
2) Valido solo per testina termostatica a gas Zehnder      
3) Per Zehnder Charleston Clinic 31 mm

In fase d'ordine specificare obbligatoriamente il tipo di attacco desiderato.

V011 V012

V007 V008

V003 V004

V001 V002

Zehnder Charleston - Zehnder Charleston Clinic

Classe di sconto: F0

( minimo 3 elementi ) 

Listino prezzi 2018. Prezzi in euro, IVA esclusa



17

Soluzioni speciali

Zehnder Charleston 

Prezzo  €

Versione con pressione di esercizio fino a max. 18 bar (non nella versione Completto) su richiesta

Sonda di mandata 

Nei radiatori Zehnder Charleston con attacco 1270/7610, a partire dai numeri di elementi o dalle lunghezze seguenti, può 

essere montata in fabbrica una sonda di mandata a 2/3 della lunghezza del radiatore, in modo da garantire le potenze termi-

che indicate nel catalogo: 

 

2 colonne a partire da 87 elementi = lunghezza 4002 mm 

3 colonne a partire da 85 elementi = lunghezza 3910 mm 

4 colonne a partire da 81 elementi = lunghezza 3726 mm 

5 colonne a partire da 71 elementi = lunghezza 3266 mm 

6 colonne a partire da 55 elementi = lunghezza 2530 mm

59,86

Altezze intermedie 

Prezzo del modello con altezza immediatamente superiore presente nel catalogo ( altezza minima: 260 mm).
+ 24 %

Zincatura 

Zincatura con successiva verniciatura standard (RAL 9016) 

Dimensioni massime: 3000 x 850 x 450 mm
su richiesta

Versioni di altezza superiore a 3000 mm su richiesta

Sonda di mandata

Mandata

Ritorno

Versione curva

Versione Disegno / Dima Prezzi 
€

I radiatori Zehnder Charleston sono disponibili con i seguenti raggi di 

curvatura esterni minimi: 

 

2 colonne:   400 mm

3 colonne:   650 mm 

4 colonne:   750 mm 

5 colonne:   900 mm 

6 colonne: 1000 mm 

 

Nello Zehnder Charleston - versione Completto i primi tre elementi 

non vengono curvati insieme agli altri.

su richiesta

su richiesta

HK = radiatore 

WA = distanza dalla parete 

R = raggio 

 = angolo [°] 

 

Quote in mm

Esecuzioni speciali ad angolo

Esecuzioni speciali ad angolo  

fornite da 90° a 180°.

All’ordine, si prega di allegare  

disegno con misure ed 

indicare:

1) misure A, B, C in mm; 

2) angolo a, b in gradi.

Per esecuzioni ad angolo di 90°,  

vedere pagina seguente.

Curva interna

Curva esterna

Classe di sconto: F0

angolo interno 90° angolo esterno 90°

angolo interno/esterno 

da 90° a 180°

angolo interno/

esterno 90°

doppio angolo interno 

da 90° a 180°

doppio angolo esterno 

da 90° a 180°

angolo esterno da 

90° a 180°

angolo interno da  

90° a 180°

Listino prezzi 2018. Prezzi in euro, IVA esclusa
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Zehnder Charleston

Classe di sconto: F0Accessori di fissaggio

Pezzi singoli Confezioni

RAL 9016 Colore 5

pz.

10

pz.

RAL 9016 Colore

Descrizione Articolo
Prezzo 

cad.
Articolo

Prezzo 
cad.

Articolo
Prezzo 

cad.
Articolo

Prezzo 
cad.

Tappo cieco per 2 colonne 1" destro 906021 2,15 906029 3,02 • 906041 21,53 906049 30,14

Tappo cieco per 2 colonne 1" sinistro 907021 2,15 907029 3,02 • 907041 21,53 907049 30,14 

Tappo cieco per 3-6 colonne 5/4" destro 906031 2,15 906039 3,02 • 906071 10,76 906079 15,07 

Tappo cieco per 3-6 colonne 5/4" sinistro 907031 2,15 907039 3,02 • 907071 10,76 907079 15,07

Riduzioni per attacchi per 2 colonne  1" x 1/8"  

destro
908121 2,15 908129 3,02   •  908141 21,53 908149 30,14 

Riduzioni per attacchi per 2 colonne  1" x 1/8"  

sinistro
909121 2,15 909129 3,02   •  909141 21,53 909149 30,14

Riduzioni per attacchi per 2 colonne  1" x 1/4"  

destro
908221 2,15 908229 3,02   •  908241 21,53 908249 30,14

Riduzioni per attacchi per 2 colonne  1" x 1/4"  

sinistro
909221 2,15 909229 3,02   •  909241 21,53 909249 30,14

Riduzioni per attacchi per 2 colonne  1" x 3/8"  

destro
908321 2,15 908329 3,02   •  908341 21,53 908349 30,14 

Riduzioni per attacchi per 2 colonne  1" x 3/8"  

sinistro
909321 2,15 909329 3,02   •  909341 21,53 909349 30,14

Riduzioni per attacchi per 2 colonne  1" x 1/2"  

destro
908421 2,15 908429 3,02   •  908441 21,53 908449 30,14 

Riduzioni per attacchi per 2 colonne  1" x 1/2"  

sinistro
909421 2,15 909429 3,02   •  909441 21,53 909449 30,14

Riduzioni per attacchi per 2 colonne  1" x 3/4"  

destro
908521 2,15 908529 3,02   •  908541 21,53 908549 30,14 

Riduzioni per attacchi per 2 colonne  1" x 3/4"  

sinistro
909521 2,15 909529 3,02   •  909541 21,53 909549 30,14 

Riduzioni per attacchi per 3-6 colonne  5/4" x 1/8" 

destro
908131 2,15 908139 3,02  •   908171 10,76 908179 15,07

Riduzioni per attacchi per 3-6 colonne  5/4" x 1/8" 

sinistro
909131 2,15 909139 3,02  •   909171 10,76 909179 15,07

Riduzioni per attacchi per 3-6 colonne  5/4" x 1/4" 

destro
908231 2,15 908239 3,02  •   908271 10,76 908279 15,07

Riduzioni per attacchi per 3-6 colonne  5/4" x 1/4" 

sinistro
909231 2,15 909239 3,02  •   909271 10,76 909279 15,07

Riduzioni per attacchi per 3-6 colonne  5/4" x 3/8" 

destro
908331 2,15 908339 3,02  •   908371 10,76 908379 15,07

Riduzioni per attacchi per 3-6 colonne  5/4” x 3/8" 

sinistro
909331 2,15 909339 3,02  •   909371 10,76 909379 15,07

Riduzioni per attacchi per 3-6 colonne  5/4" x 1/2" 

destro
908431 2,15 908439 3,02  •   908471 10,76 908479 15,07

Riduzioni per attacchi per 3-6 colonne  5/4" x 1/2" 

sinistro
909431 2,15 909439 3,02  •   909471 10,76 909479 15,07

Riduzioni per attacchi per 3-6 colonne  5/4" x 3/4" 

destro
908531 2,15 908539 3,02  •   908571 10,76 908579 15,07

Riduzioni per attacchi per 3-6 colonne  5/4" x 3/4" 

sinistro
909531 2,15 909539 3,02  •   909571 10,76 909579 15,07

Riduzioni per attacchi per 3-6 colonne  5/4" x 1" 

destro
908631 2,15 908639 3,02  •   908651 10,76 908659 15,07

Riduzioni per attacchi per 3-6 colonne  5/4" x 1"  

sinistro
909631 2,15 909639 3,02  •   909651 10,76 909659 15,07

Listino prezzi 2018. Prezzi in euro, IVA esclusa
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Accessori di fissaggio

Zehnder Charleston

Classe di sconto: F0

Descrizione

RAL 9016 Colore

Articolo Prezzo € Articolo
Prezzo 

cad.

Guarnizioni per tappi per 2 colonne 1" 915041 0,58 - -

Guarnizioni per tappi per 3-6 colonne 5/4" 915051 0,58 - -

Guarnizioni per nippel per 2 colonne 1" 915021 0,60 - -

Guarnizioni per nippel per 3-6 colonne 5/4" 915031 0,60 - -

Nippel per 2 colonne 1" 911020 1,13 - -

Nippel per 3-6 colonne 5/4" 911030 1,13 - -

Kit-2 colonne: 4 riduzioni per attacchi da 1/2" 

/sfiato/tappo cieco

908481 10,90 -
-

Kit-3-6 colonne: 4 riduzioni per attacchi da 1/2" 

/sfiato/tappo cieco

908491 10,90 -
-

Diaframmi per 2 colonne 1" 911110 2,85 - -

Diaframmi per 3-6 colonne 5/4" 911120 2,97 - -

Chiave per tappi in materiale plastico 901030 5,06 - -

Supporto BH (per Zehnder Charleston)

Consigliato con l'utilizzo delle mensole CVD 

( vedi sezione  accessori ) 

774001 2,77 774009 3,88

Supporto BHK (per Zehnder Charleston Clinic)

Consigliato con l'utilizzo delle mensole CVD 

( vedi sezione  accessori )

775011 6,95

 

775019 9,73

Distanziale DS in plastica, distanza dalla parete 15-60 mm 780000 3,80 - -

Listino prezzi 2018. Prezzi in euro, IVA esclusa
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Zehnder Charleston

Classe di sconto: F0Accessori di fissaggio

Figura Disegno 

vista laterale

Descrizione Modello

Applicazione Mensole

del kit

Cod. di

ordinazione

kit bianco

Prezzo

bianco

€

Cod. di

ordinazione

kit colorato

Prezzo

colorato

€

D:

2 colonne  59 mm 

3 colonne  78 mm 

4 colonne  96 mm 

5 colonne114 mm 

6 colonne133 mm

Kit CVD

Kit di fissaggio  

composto da:

- mensola CVD 0

- supporto BH

-  elemento  

fonoisolante

-  sicurezza  

antisganciamento

tutti i modelli

Altezza 260 - 1000 mm       con molla di sicurezza

L = 4-20 El

L = 21-40 El

L = 41-60 El

4 x BH + CVD 0

6 x BH + CVD 0

8 x BH + CVD 0

774401

774601

774801

26,33

39,49

52,65

774409

774609

774809

36,02

54,02

72,04

Altezza 1100 - 1500 mm       con molla di sicurezza

L = 4-20 El

L = 21-40 El

L = 41-60 El

4 x BH + CVD 0

8 x BH + CVD 0

10 x BH + CVD 0

774401

774801

774901

26,33

52,65

65,82

774409

774809

774909

36,02

72,04

90,04 

da 2 a 5 colonne

Altezza 1600 - 2200 mm       con molla di sicurezza

L = 4-10 El

L = 11-20 El

L = 21-30 El

L = 31-40 El

4 x BH + CVD 0

6 x BH + CVD 0

8 x BH + CVD 0

10 x BH + CVD 0

774401

774601

774801

774901

26,33

39,49

52,65

65,82

774409

774609

774809

774909

36,02

54,02

72,04

90,04 

6 colonne

Altezza 1600 - 2200 mm       con molla di sicurezza

L = 4-10 El

L = 11-20 El

L = 21-30 El

L = 31-40 El

4 x BH + CVD 0

8 x BH + CVD 0

10 x BH + CVD 0

14 x BH + CVD 0

774401

774801

774901

774401+774901

26,33

52,65

65,82

92,15

774409

774809

774809

774409+774809

36,02

72,04

90,04

126,06 

23/28
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Accessori di fissaggio

Zehnder Charleston

Classe di sconto: F0

Figura Disegno 

vista laterale

Descrizione Modello

Applicazione Mensole

del kit

Cod. di

ordinazione

kit bianco

Prezzo

bianco

€

Cod. di

ordinazione

kit colorato

Prezzo

colorato

€

D:

2 colonne  66 mm 

3 colonne  85 mm 

4 colonne 103 mm 

5 colonne 122 mm 

6 colonne 140 mm

D:

2 colonne  66 mm 

3 colonne  85 mm 

4 colonne 103 mm 

5 colonne 122 mm 

6 colonne 140 mm

Kit SMB 30-75 

Carico max. per 

ogni asse = 100 kg

Mensola  

completamente 

premontata com-

posta da:

-  binarietto a un  

elemento

-  copertura  

fonoisolante

-  supporto con  

isolamento  

acustico

Kit SMB 2T 1)

Carico max. per 

ogni asse = 100 kg

Mensola  

completamente 

premontata com-

posta da:

-  binarietto a due 

elementi

-  copertura  

fonoisolante

-  supporto con  

isolamento  

acustico

H = 300-369

tutti i modelli

L = 4-22 
L = 23-39 
L = 40-50 
L = 50-60

2 x SMB30 
3 x SMB30 
4 x SMB30 
5 x SMB30

173521 
173621 
173721 
173821

29,09
42,15
56,42
69,43

173529

173629

173729

173829

40,72
59,00
78,99
97,20

H = 370-484

tutti i modelli

L = 4-22 
L = 23-39 
L = 40-50 
L = 50-60

2 x SMB40 
3 x SMB40 
4 x SMB40 
5 x SMB40

173531 
173631 
173731 
173831

29,09
42,15
56,42
69,43

173539

173639

173739

173839

40,72
59,00
78,99
97,20

H = 485-679

tutti i modelli

L = 4-22 
L = 23-39 
L = 40-50 
L = 50-60

2 x SMB50 
3 x SMB50 
4 x SMB50 
5 x SMB50

173541 
173641 
173741 
173841

29,09
42,15
56,42
69,43

173549

173649

173749

173849

40,72
59,00
78,99
97,20

H = 680-1000

da 2 a 4 colonne

L = 4-22 
L = 23-39 
L = 40-50 
L = 50-60

2 x SMB75 
3 x SMB75 
4 x SMB75 
5 x SMB75

173551 
173651 
173751 
173851

29,09
42,15
56,42
69,43

173559

173659

173759

173859

40,72
59,00
78,99
97,20

da 5 a 6 colonne

L = 4-15 
L = 16-29 
L = 30-42 
L = 43-55

2 x SMB75 
3 x SMB75 
4 x SMB75 
5 x SMB75

173551 
173651 
173751 
173851

29,09
42,15
56,42
69,43

173559

173659

173759

173859

40,72
59,00
78,99
97,20

H = 1001-1500

da 2 a 4 colonne

L = 4-15 
L = 16-30 
L = 31-45 
L = 46-60

2 x SMB2T 
3 x SMB2T 
4 x SMB2T 
5 x SMB2T

173511 
173611 
173711 
173811

29,09
42,15
56,42
69,43

173519

173619

173719

173819

40,72
59,00
78,99
97,20

da 5 a 6 colonne

L = 4-10 
L = 11-20 
L = 21-30 
L = 31-40

2 x SMB2T 
3 x SMB2T 
4 x SMB2T 
5 x SMB2T

173511 
173611 
173711 
173811

29,09
42,15
56,42
69,43

173519

173619

173719

173819

40,72
59,00
78,99
97,20

H = 1501-2200

da 2 a 4 colonne

L = 4-11 
L = 12-21 
L = 22-31 
L = 32-41

2 x SMB2T 
3 x SMB2T 
4 x SMB2T 
5 x SMB2T

173511 
173611 
173711 
173811

29,09
42,15
56,42
69,43

173519

173619

173719

173819

40,72
59,00
78,99
97,20

da 5 a 6 colonne

L = 4-10 
L = 11-16 
L = 17-21 
L = 22-27

2 x SMB2T 
3 x SMB2T 
4 x SMB2T 
5 x SMB2T

173511 
173611 
173711 
173811

29,09
42,15
56,42
69,43

173519

173619

173719

173819

40,72
59,00
78,99
97,20

H = altezza del radiatore in mm   L = lunghezza del radiatore in elementi D = quota dalla parete al centro dell'attacco

1) Altre combinazioni della mensola SMB 2T per altezze da 245 mm e fino a 3000 mm su richiesta.

Viti di fissaggio e tasselli non rientrano nella dotazione.

35

35
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Accessori di fissaggio

Zehnder Charleston

Classe di sconto: F0

Descrizione

RAL 9016 Colore

Articolo Prezzo € Articolo Prezzo €

Coppia di mensole FI con fissaggio a tassello 

(disponibile solo in RAL 9016):

FI per 2 colonne L=178 mm: Ls=70 mm; WA=10-39 mm

FI per 3 colonne L=198 mm: Ls=81 mm; WA=10-31 mm

FI per 4 colonne L=218 mm: Ls=105 mm; WA=10-37 mm

FI per 5 colonne L=258 mm: Ls=130 mm; WA=15-43 mm

FI per 6 colonne L=258 mm: Ls=130 mm; WA=15-25 mm

801501

801511

801521

801531

801531

4,52 

4,67 

5,28 

5,52 

5,52 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mensola a T - TKE da murare 

(da utilizzarsi unitamente con mensole HA/HAK/HE/HEK)

TKE per 2 colonne L=170 mm

TKE per 3 colonne L=185 mm

TKE per 4 colonne L=220 mm

TKE per 5 colonne L=250 mm

TKE per 6 colonne L=270 mm

784021

784031

784041

784051

784061

4,79 

4,79 

4,79 

4,79 

4,79

784029

784039

784049

784059

784069

6,71 

6,71 

6,71 

6,71 

6,71

Mensola a T - TKA da avvitare 

(da utilizzarsi unitamente con mensole HA/HAK/HE/HEK)

TKA per 2 colonne L=80 mm

TKA per 3 colonne L=100 mm

TKA per 4 colonne L=120 mm

TKA per 5 colonne L=135 mm

TKA per 6 colonne L=155 mm

785021

785031

785041

785051

785061

6,37 

6,37 

6,37 

6,37 

6,37

785029

785039

785049

785059

785069

8,91 

8,91

8,91 

8,91 

8,91

Supporti HA per modello Zehnder Charleston da avvitare 

(da utilizzarsi con mensole TKA/TKE - mensola 

inferiore/supporto superiore)

787001 10,45 787009 14,64

Supporti HAK per modello Zehnder Charleston Clinic da avvita-

re (da utilizzarsi con mensole TKA/TKE - mensola 

inferiore/supporto superiore)

789001 12,51 789009 17,52

Supporti HE per modello Zehnder Charleston da murare 

(da utilizzarsi con mensole TKA/TKE - mensola 

inferiore/supporto superiore)

786001 10,45 786009 14,64

Supporti HEK per modello Zehnder Charleston Clinic da murare 

(da utilizzarsi con mensole TKA/TKE - mensola 

inferiore/supporto superiore)

788001 12,51 788009 17,52

Spazzola in pelo di agnello per la pulizia facilitata di 

Zehnder Charleston

Per Zehnder Charleston Clinic                                

601020

601030

34,56

34,56

-

-

-

-

Porta salviette

L = 366 cromato (min. 9 elementi)

L = 918 mm - cromato (min. 20 elementi)

966018

966028

75,10

82,32
- -

lunghezz
a

Listino prezzi 2018. Prezzi in euro, IVA esclusa
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Accessori di fissaggio

Zehnder Charleston

Classe di sconto: F0

Descrizione

RAL 9016 Colore

Articolo Prezzo € Articolo Prezzo €

Piedino saldato fisso H=150 mm (copripiedino non incluso)

Con altezza su misura (da 80 mm a 350 mm)

  8 - 20 elementi : 2 piedini

21 - 40 elementi : 3 piedini

41 - 60 elementi : 4 piedini

61 - 80 elementi : 5 piedini

-
41,22

50,13
- -

Copripiedino circolare per piedini fissi 753041 7,51 753049 10,52

Piedino saldato regolabile H=120-170 mm

Con altezza su misura (da 170 mm a 350 mm)

  8 - 20 elementi : 2 piedini

21 - 40 elementi : 3 piedini

41 - 60 elementi : 4 piedini

61 - 80 elementi : 5 piedini

-
42,87

55,12
- -

Copripiedino circolare per piedini regolabili e HFK 753031 5,21 753039 7,29

Piedino regolabile HFK. Da avvitare, con staffa di supporto 

verniciata, senza copripiedino

H = 140-170 mm

H = 170-350 mm (riducibile)

754411

754421

39,54

43,95

754419

754429

55,36

61,53

Kit piedino regolabile HFK - H=140-170 mm, con copripiedini

2 x HFK

3 x HFK

754551

754561

89,51

134,26

754559

754569

125,31

187,96

Kit coppia supporti a morsetto da abbinare ai piedini 173401 18,15 173409 25,41

Listino prezzi 2018. Prezzi in euro, IVA esclusa
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Versione Charleston, quote per fori con utilizzo di mensole CVD (foro superiore)

Punti di montaggio

Zehnder Charleston

In caso di numero di elementi 

dispari, l'asse centrale è 

spostato di 23 mm.

Numero di fissaggi 2 assi / 4 mensole 3 assi / 6 mensole 4 assi / 8 mensole

Dettaglio sospensione

 = posizione del foro 

L = lunghezza 

H = altezza 

Quote in mm

per altezza mm SMB 2T 
H = 245-299

SMB 30-75 
H = 300-1000

SMB 2T 
H = 1001-3000

Versione Charleston, quote per fori con utilizzo di mensole Easy Fix
1
2

4
5

9

1
2
4

5
9

H DMP D

300 - 369 134 241

370 - 484 204 309

485 - 679 309 414

680 - 1000 518 623

Listino prezzi 2018. Prezzi in euro, IVA esclusa
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Zehnder Charleston - imballaggio su misura

Affidabilità

■ Tempi di consegna veloci 

■ Programma espresso 

■ Gestione del magazzino rapida e affidabile  

■ Consegna generalmente alla data esatta

Consegna come da ordinazione

Vantaggi in cantiere

Una logistica basata su codice a barre assicura consegne affidabili 

e puntuali. Un imballaggio resistente in cartone previene tutti i vari 

danni di immagazzinaggio e trasporto, mentre uno strato di pellicola 

protegge Zehnder Charleston durante e dopo l'installazione e viene 

tolto solo al momento del trasloco.

Zehnder Charleston è sempre protetto in modo sicuro con una pelli-

cola e un imballaggio in cartone:

■ durante il trasporto 

■ nelle fasi di immagazzinaggio 

■ fino al termine dell'installazione

In cantiere il radiatore 

Zehnder Charleston 

viene posizionato 

sul cartone originale 

Zehnder prima del 

montaggio.

Mensole ed accessori 

vanno ordinati separata-

mente. 

La pellicola resta come 

protezione sul radiatore 

durante il montaggio e 

fino al trasloco.

L'imballaggio originale 

serve come protezione 

aggiuntiva di Zehnder 

Charleston durante l'in-

tera fase di installazione 

fino al trasloco.

2

Listino prezzi 2018. Prezzi in euro, IVA esclusa
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Panoramica dei modelli

Zehnder Charleston Clinic

Zehnder Charleston Clinic

Altezza 1) 

mm

Profondità mm

62 100 136 173 210

190 K2019 K3019 K4019 K5019 K6019

260 K2026 K3026 K4026 K5026 K6026

300 K2030 K3030 K4030 K5030 K6030

350 K2035 K3035 K4035 K5035 K6035

400 K2040 K3040 K4040 K5040 K6040

450 K2045 K3045 K4045 K5045 K6045

500 K2050 K3050 K4050 K5050 K6050

550 K2055 K3055 K4055 K5055 K6055

600 K2060 K3060 K4060 K5060 K6060

750 K2075 K3075 K4075 K5075 K6075

900 K2090 K3090 K4090 K5090 K6090

1000 K2100 K3100 K4100 K5100 K6100

1100 K2110 K3110 K4110 K5110 K6110

1200 K2120 K3120 K4120 K5120 K6120

1500 K2150 K3150 K4150 K5150 K6150

1800 K2180 K3180 K4180 K5180 K6180

2000 K2200 K3200 K4200 K5200 K6200

2200 K2220 K3220 K4220 K5220 K6220

Zehnder Charleston Clinic

Modello
Altezza mm

190 - 900 > 900 - 2500 > 2500 - 3000

2, 3 colonne 44 16 16

5 colonne 44 16 16

6 colonne 44 16 14

2 colonne 3 colonne 4 colonne 5 colonne 6 colonne

1)  I valori qui menzionati si riferiscono alla cosiddetta altezza nominale, nei radiatori a 2 colonne e talvolta anche a 3 colonne, l'altezza esatta si discosta 

di alcuni mm, v. "Dati tecnici"; altezze superiori a 3000 mm o altezze intermedie su richiesta.

Lunghezze massime dei radiatori completi (per ogni blocco)

Listino prezzi 2018. Prezzi in euro, IVA esclusa
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Dati tecnici

Zehnder Charleston Clinic

Modello a 2 colonne 

Dati tecnici per elemento

Modello H 

 

mm

N 

 

mm

T 

 

mm

A 

 

m2

V 

 

dm3

M 

 

kg

sk 

 

%

qms 

 

kg/h

Esp. 

 

n

s= T 50 

EN442 

Watt

T 30 

55/45/20 °C 

Watt

Prezzo ad  

elemento  

€

K2019 177 119 62 0,03 0,3 0,35 30 1,5 1,30 17,2 8,9 15,04

K2026 260 202 62 0,04 0,4 0,46 25 2,1 1,30 23,9 12,3 16,17

K2030 292 234 62 0,05 0,4 0,51 25 2,3 1,30 26,5 13,6 17,30

K2035 342 284 62 0,06 0,4 0,58 24 2,5 1,30 30,4 15,6 17,51

K2040 392 334 62 0,07 0,5 0,64 25 2,8 1,30 34,2 17,6 17,51

K2045 442 384 62 0,07 0,5 0,71 24 3,0 1,30 37,9 19,5 17,61

K2050 492 434 62 0,08 0,6 0,78 23 3,3 1,30 41,6 21,4 17,61

K2055 542 484 62 0,09 0,6 0,85 23 3,6 1,30 45,2 23,3 17,72

K2060 592 534 62 0,10 0,6 0,92 23 3,9 1,30 48,8 25,1 17,82

K2075 742 684 62 0,12 0,8 1,12 22 4,8 1,30 59,2 30,5 19,57

K2090 892 834 62 0,14 0,9 1,32 22 5,8 1,30 69,4 35,7 21,73

K2100 992 934 62 0,16 1,0 1,46 22 6,4 1,30 76,0 39,1 24,00

K2110 1092 1034 62 0,18 1,0 1,60 22 7,1 1,30 82,6 42,5 27,91

K2120 1192 1134 62 0,19 1,1 1,73 22 7,8 1,33 91,1 46,2 31,83

K2150 1492 1434 62 0,24 1,3 2,14 23 9,9 1,33 115,0 58,3 42,13

K2180 1792 1734 62 0,29 1,6 2,55 23 12,1 1,32 139,0 70,8 50,47

K2200 1992 1934 62 0,32 1,8 2,82 23 13,5 1,32 156,0 79,5 54,18

Classe di sconto: F0

H  =  altezza 

L  =  lunghezza = elementi x 65 mm - 19 mm

N  =  interasse = H - 58 mm 

T  =  profondità 

A  =  superficie 

V  =  contenuto d'acqua 

M  =  peso 

sk  =  quota di irraggiamento 

qms  =  portata nominale 

n  =  esponente 

s  =   potenza termica nominale secondo

              EN 442 (75/65/20 °C) T 50 

  =  potenza termica con temperature del sistema T 30 

 

 

Quote in mm

10,5 10,5

Prezzo nel colore bianco RAL 9016; Supplemento per i colori della cartella colori: + 20%
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13 13

H  =  altezza 

L  =  lunghezza = elementi x 65 mm - 19 mm

N  =  interasse = H - 66 mm 

T  =  profondità 

A  =  superficie 

V  =  contenuto d'acqua 

M  =  peso  

sk  =  quota di irraggiamento 

qms  =  portata nominale 

n  =  esponente 

s  =   potenza termica nominale secondo

              EN 442 (75/65/20 °C) T 50 

  =  potenza termica con temperature del sistema T 30 

 

 

Quote in mm

Modello a 3 colonne 

Dati tecnici

Zehnder Charleston Clinic

Dati tecnici per elemento

Modello H 

 

mm

N 

 

mm

T 

 

mm

A 

 

m2

V 

 

dm3

M 

 

kg

sk 

 

%

qms 

 

kg/h

Esp. 

 

n

s= T 50 

EN442 

Watt

T 30 

55/45/20 °C 

Watt

Prezzo ad  

elemento  

€

K3019 185 119 100 0,05 0,5 0,53 23 2,0 1,27 23,2 12,1 17,20

K3026 260 194 100 0,06 0,6 0,69 21 2,7 1,27 31,2 16,3 17,51

K3030 300 234 100 0,07 0,6 0,77 20 3,1 1,27 35,4 18,5 17,61

K3035 350 284 100 0,08 0,7 0,88 20 3,5 1,28 40,6 21,1 17,72

K3040 400 334 100 0,10 0,7 0,98 19 4,0 1,28 45,7 23,8 17,82

K3045 450 384 100 0,11 0,8 1,09 19 4,4 1,28 50,8 26,4 17,82

K3050 500 434 100 0,12 0,9 1,19 18 4,8 1,28 55,9 29,1 17,92

K3055 550 484 100 0,13 0,9 1,30 18 5,3 1,28 61,0 31,7 17,92

K3060 600 534 100 0,14 1,0 1,41 18 5,7 1,28 66,0 34,3 18,33

K3075 750 684 100 0,18 1,2 1,72 18 6,9 1,29 81,1 42,0 22,04

K3090 900 834 100 0,21 1,3 2,04 18 8,2 1,29 96,3 49,8 23,07

K3100 1000 934 100 0,24 1,5 2,25 18 9,0 1,29 107,0 55,4 28,74

K3110 1100 1034 100 0,26 1,6 2,46 18 9,8 1,30 117,0 60,2 34,30

K3120 1200 1134 100 0,29 1,7 2,67 18 10,8 1,31 127,0 65,0 39,86

K3150 1500 1434 100 0,36 2,0 3,31 18 13,7 1,31 158,0 80,9 55,31

K3180 1800 1734 100 0,43 2,4 3,94 18 16,5 1,31 189,0 96,8 65,71

K3200 2000 1934 100 0,47 2,6 4,36 18 18,4 1,31 209,0 107,0 73,13

Classe di sconto: F0

Prezzo nel colore bianco RAL 9016; Supplemento per i colori della cartella colori: + 20%
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13 13

H  =  altezza 

L  =  lunghezza = elementi x 65 mm - 19 mm

N  =  interasse = H - 66 mm 

T  =  profondità 

A  =  superficie 

V  =  contenuto d'acqua 

M  =  peso  

sk  =  quota di irraggiamento 

qms  =  portata nominale 

n  =  esponente 

s  =   potenza termica nominale secondo

              EN 442 (75/65/20 °C) T 50 

  =  potenza termica con temperature del sistema T 30 

 

 

Quote in mm

Dati tecnici

Zehnder Charleston Clinic

Modello a 4 colonne

Dati tecnici per elemento

Modello H 

 

mm

N 

 

mm

T 

 

mm

A 

 

m2

V 

 

dm3

M 

 

kg

sk 

 

%

qms 

 

kg/h

Esp. 

 

n

s= T 50 

EN442 

Watt

T 30 

55/45/20 °C 

Watt

Prezzo ad  

elemento  

€

K4019 200 134 136 0,07 0,6 0,70 20 2,7 1,27 32,1 16,8 20,70

K4026 260 194 136 0,09 0,7 0,87 18 3,4 1,27 40,4 21,1 21,12

K4030 300 234 136 0,10 0,8 0,98 18 3,9 1,27 45,8 23,9 21,63

K4035 350 284 136 0,11 0,9 1,11 17 4,5 1,28 52,5 27,3 21,63

K4040 400 334 136 0,13 0,9 1,25 16 5,1 1,28 59,2 30,8 21,73

K4045 450 384 136 0,15 1,0 1,39 16 5,7 1,28 65,7 34,2 21,84

K4050 500 434 136 0,16 1,1 1,53 16 6,2 1,28 72,3 37,6 21,84

K4055 550 484 136 0,18 1,2 1,66 16 6,8 1,28 78,8 41,0 22,04

K4060 600 534 136 0,19 1,3 1,80 15 7,4 1,28 85,4 44,4 22,35

K4075 750 684 136 0,24 1,5 2,21 15 9,1 1,29 105,0 54,3 26,16

K4090 900 834 136 0,29 1,8 2,62 15 10,8 1,29 125,0 64,7 27,60

K4100 1000 934 136 0,32 1,9 2,90 15 11,9 1,29 138,0 71,4 34,92

K4110 1100 1034 136 0,35 2,1 3,17 15 13,0 1,30 151,0 77,7 41,92

K4120 1200 1134 136 0,38 2,2 3,45 15 14,1 1,31 165,0 84,5 49,03

K4150 1500 1434 136 0,47 2,7 4,27 15 17,4 1,31 204,0 104,5 68,08

K4180 1800 1734 136 0,57 3,1 5,09 15 20,6 1,31 244,0 125,0 81,68

K4200 2000 1934 136 0,63 3,4 5,64 15 22,9 1,31 270,0 138,3 89,30

Classe di sconto: F0

Prezzo nel colore bianco RAL 9016; Supplemento per i colori della cartella colori: + 20%
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13 13

H  =  altezza 

L  =  lunghezza = elementi x 65 mm - 19 mm

N  =  interasse = H - 66 mm 

T  =  profondità 

A  =  superficie 

V  =  contenuto d'acqua 

M  =  peso  

sk  =  quota di irraggiamento 

qms  =  portata nominale 

n  =  esponente 

s  =   potenza termica nominale secondo

              EN 442 (75/65/20 °C) T 50 

  =  potenza termica con temperature del sistema T 30 

 

 

Quote in mm

Modello a 5 colonne 

Dati tecnici

Zehnder Charleston Clinic

Dati tecnici per elemento

Modello H 

 

mm

N 

 

mm

T 

 

mm

A 

 

m2

V 

 

dm3

M 

 

kg

sk 

 

%

qms 

 

kg/h

Esp. 

 

n

s= T 50 

EN442 

Watt

T 30 

55/45/20 °C 

Watt

Prezzo ad  

elemento  

€

K5019 200 134 173 0,08 0,8 0,94 19 3,3 1,27 39,2 20,5 26,47

K5026 260 194 173 0,11 0,9 1,14 17 4,2 1,27 49,4 25,8 29,15

K5030 300 234 173 0,12 1,0 1,28 16 4,8 1,27 56,0 29,3 31,83

K5035 350 284 173 0,14 1,1 1,45 15 5,5 1,28 64,2 33,4 31,83

K5040 400 334 173 0,16 1,2 1,62 15 6,2 1,28 72,3 37,6 31,93

K5045 450 384 173 0,18 1,3 1,79 14 6,9 1,28 80,4 41,8 32,03

K5050 500 434 173 0,20 1,4 1,96 14 7,7 1,28 88,4 46,0 32,34

K5055 550 484 173 0,22 1,5 2,14 14 8,4 1,28 96,4 50,1 33,06

K5060 600 534 173 0,24 1,6 2,31 13 9,1 1,28 104,0 54,1 33,78

K5075 750 684 173 0,30 1,9 2,82 13 11,2 1,29 128,0 66,2 38,93

K5090 900 834 173 0,36 2,2 3,34 13 13,2 1,29 152,0 78,6 43,36

K5100 1000 934 173 0,40 2,4 3,68 13 14,6 1,29 168,0 86,9 48,51

K5110 1100 1034 173 0,44 2,6 4,02 13 16,0 1,30 185,0 95,2 56,55

K5120 1200 1134 173 0,48 2,8 4,36 13 17,4 1,31 201,0 102,9 64,48

K5150 1500 1434 173 0,59 3,3 5,39 13 21,2 1,31 249,0 127,5 86,42

K5180 1800 1734 173 0,71 3,9 6,42 13 25,2 1,31 297,0 152,1 104,34

K5200 2000 1934 173 0,79 4,3 7,10 13 27,8 1,31 330,0 169,0 115,77

Classe di sconto: F0

Prezzo nel colore bianco RAL 9016; Supplemento per i colori della cartella colori: + 20%
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13 13

H  =  altezza 

L  =  lunghezza = elementi x 65 mm - 19 mm

N  =  interasse = H - 66 mm 

T  =  profondità 

A  =  superficie 

V  =  contenuto d'acqua 

M  =  peso  

sk  =  quota di irraggiamento 

qms  =  portata nominale 

n  =  esponente 

s  =   potenza termica nominale secondo

              EN 442 (75/65/20 °C) T 50 

  =  potenza termica con temperature del sistema T 30 

 

 

Quote in mm

Dati tecnici

Zehnder Charleston Clinic

Modello a 6 colonne 

Dati tecnici per elemento

Modello H 

 

mm

N 

  

mm

T 

 

mm

A 

 

m2

V 

 

dm3

M 

 

kg

sk 

 

%

qms 

 

kg/h

Esp. 

 

n

s= T 50 

EN442 

Watt

T 30 

55/45/20 °C 

Watt

Prezzo ad  

elemento  

€

K6019 200 134 210 0,10 0,9 1,13 19 3,9 1,27 46,1 24,1 30,39

K6026 260 194 210 0,13 1,0 1,37 18 5,0 1,27 58,1 30,4 34,20

K6030 300 234 210 0,15 1,1 1,54 15 5,7 1,27 65,9 34,4 38,11

K6035 350 284 210 0,17 1,3 1,74 14 6,6 1,28 75,5 39,3 38,21

K6040 400 334 210 0,19 1,4 1,94 14 7,4 1,28 85,1 44,3 38,32

K6045 450 384 210 0,22 1,5 2,15 13 8,3 1,28 94,6 49,2 38,42

K6050 500 434 210 0,24 1,6 2,35 13 9,1 1,28 104,0 54,1 38,63

K6055 550 484 210 0,26 1,8 2,56 12 10,0 1,28 113,0 58,8 39,45

K6060 600 534 210 0,29 1,9 2,76 12 10,8 1,28 123,0 64,0 40,38

K6075 750 684 210 0,36 2,2 3,37 12 13,2 1,29 151,0 78,1 46,45

K6090 900 834 210 0,43 2,6 3,99 12 15,7 1,29 179,0 92,6 55,83

K6100 1000 934 210 0,48 2,8 4,40 12 17,3 1,29 198,0 102,4 60,05

K6110 1100 1034 210 0,52 3,1 4,80 12 18,9 1,30 217,0 111,7 69,53

K6120 1200 1134 210 0,57 3,3 5,21 12 20,5 1,31 236,0 120,9 78,90

K6150 1500 1434 210 0,71 4,0 6,44 12 25,2 1,31 293,0 150,1 106,30

K6180 1800 1734 210 0,85 4,8 7,66 12 30,0 1,31 349,0 178,7 127,41

K6200 2000 1934 210 0,95 5,2 8,48 12 33,2 1,31 387,0 198,2 141,21

Classe di sconto: F0

Prezzo nel colore bianco RAL 9016; Supplemento per i colori della cartella colori: + 20%
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Accessori

Zehnder Charleston Clinic
kit per montaggio a parete e a pavimento

Classe di sconto: F0

Figura Disegno 

vista laterale

Descrizione Modello

Applicazione Mensole

del kit

Cod. di

ordinazione

kit bianco

Prezzo

bianco

€

Cod. di

ordinazione

kit colorato

Prezzo

colorato

€

D:

2 colonne  57 mm 

3 colonne  76 mm 

4 colonne  94 mm 

5 colonne112 mm 

6 colonne131 mm

Kit CVD

Kit di fissaggio  

composto da:

- mensola CVD 0

- supporto BHK

-  elemento  

fonoisolante

-  sicurezza  

antisganciamento

tutti i modelli

Altezza 260 - 1500 mm       con molla di sicurezza

L = 4-15 El

L = 16-30 El

L = 31-44 El

4 x BHK + CVD 0

6 x BHK + CVD 0

8 x BHK + CVD 0

775421

775621

775821

43,05

64,58

86,11

775429

775629

775829

59,43

89,16

118,87

da 2 a 5 colonne

Altezza 1600 - 2200 mm       con molla di sicurezza

L = 4-15 El

L = 16-23 El

L = 24-30 El

L = 31-36 El

4 x BHK + CVD 0

6 x BHK + CVD 0

8 x BHK + CVD 0

10 x BHK + CVD 0

775421

775621

775821

775921

43,05

64,58

86,11

107,64

775429

775629

775829

775929

59,43

89,16

118,87

148,59

6 colonne

Altezza 1600 - 2200 mm       con molla di sicurezza

L = 4-7 El

L = 8-15 El

L = 16-23 El

L = 24-30 El

L = 31-36 El

4 x BHK + CVD 0

6 x BHK + CVD 0

8 x BHK + CVD 0

10 x BHK + CVD 0

12 x BHK + CVD 0

775421

775621

775821

775921

775621 x 2

43,05

64,58

86,11

107,64

129,16

775429

775629

775829

775929

775629 x 2

59,43

89,16

118,87

148,59

178,32

23/28

Viti di fissaggio e tasselli non rientrano nella dotazione.
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Accessori di fissaggio

Zehnder Charleston Clinic

Classe di sconto: F0

Figura Disegno 

vista laterale

Descrizione Modello

Applicazione Mensole

del kit

Cod. di

ordinazione

kit bianco

Prezzo

bianco

€

Cod. di

ordinazione

kit colorato

Prezzo

colorato

€

D:

2 colonne  66 mm 

3 colonne  85 mm 

4 colonne 103 mm 

5 colonne 122 mm 

6 colonne 140 mm

D:

2 colonne  66 mm 

3 colonne  85 mm 

4 colonne 103 mm 

5 colonne 122 mm 

6 colonne 140 mm

Kit SMB 30-75 

Carico max. per 

ogni asse = 100 kg

Mensola  

completamente 

premontata com-

posta da:

-  binarietto a un  

elemento

-  copertura  

fonoisolante

-  supporto con  

isolamento  

acustico

Kit SMB 2T 1)

Carico max. per 

ogni asse = 100 kg

Mensola  

completamente 

premontata com-

posta da:

-  binarietto a due 

elementi

-  copertura  

fonoisolante

-  supporto con  

isolamento  

acustico

H = 300-369

tutti i modelli

L = 4-16 
L = 17-27 
L = 28-40 
L = 41-55

2 x SMB30 
3 x SMB30 
4 x SMB30 
5 x SMB30

173521 
173621 
173721 
173821

29,09
42,15
56,42
69,43

173529

173629

173729

173829

40,72
59,00
78,99
97,20

H = 370-484

tutti i modelli

L = 4-16 
L = 17-27 
L = 28-40 
L = 41-55

2 x SMB40 
3 x SMB40 
4 x SMB40 
5 x SMB40

173531 
173631 
173731 
173831

29,09
42,15
56,42
69,43

173539

173639

173739

173839

40,72
59,00
78,99
97,20

H = 485-679

tutti i modelli

L = 4-16 
L = 17-27 
L = 28-40 
L = 41-55

2 x SMB50 
3 x SMB50 
4 x SMB50 
5 x SMB50

173541 
173641 
173741 
173841

29,09
42,15
56,42
69,43

173549

173649

173749

173849

40,72
59,00
78,99
97,20

H = 680-1000

tutti i modelli

L = 4-14 
L = 15-27 
L = 28-40 
L = 41-55

2 x SMB75 
3 x SMB75 
4 x SMB75 
5 x SMB75

173551 
173651 
173751 
173851

29,09
42,15
56,42
69,43

173559

173659

173759

173859

40,72
59,00
78,99
97,20

H = 1001-1500

da 2 a 4 colonne

L = 4-14 
L = 15-27 
L = 28-40 
L = 41-55

2 x SMB2T 
3 x SMB2T 
4 x SMB2T 
5 x SMB2T

173551 
173651 
173751 
173851

29,09
42,15
56,42
69,43

173559

173659

173759

173859

40,72
59,00
78,99
97,20

da 5 a 6 colonne

L = 4-10 
L = 11-20 
L = 21-30

2 x SMB2T 
3 x SMB2T 
4 x SMB2T

173511 
173611 
173711

29,09
42,15
56,42

173519

173619

173719

40,72
59,00
78,99

H = 1501-2200

da 2 a 4 colonne

L = 4-11 
L = 12-21 
L = 22-31

2 x SMB2T 
3 x SMB2T 
4 x SMB2T

173511 
173611 
173711

29,09
42,15
56,42

173519

173619

173719

40,72
59,00
78,99

da 5 a 6 colonne

L = 4-8 
L = 9-15 
L = 16-22

2 x SMB2T 
3 x SMB2T 
4 x SMB2T

173511 
173611 
173711

29,09
42,15
56,42

173519

173619

173719

40,72
59,00
78,99

H = altezza del radiatore in mm   L = lunghezza del radiatore in elementi D = quota dalla parete al centro dell'attacco

3) Altre combinazioni della mensola SMB 2T per altezze da 245 mm e fino a 3000 mm su richiesta.

Viti di fissaggio e tasselli non rientrano nella dotazione.
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Zehnder Charleston Clinic, quote per fori con utilizzo di mensole CVD (foro superiore)

Punti di montaggio

Zehnder Charleston Clinic

Numero di fissaggi 2 assi / 4 mensole 3 assi / 6 mensole 4 assi / 8 mensole

Dettaglio sospensione

In caso di numero di elementi 

dispari, l'asse centrale è 

spostato di 23 mm.

H =  altezza radiatore 

 =  posizione del foro 

D =  quota dal bordo inferiore del radiatore al foro superiore 

DMP =  distanza fori 

Quote in  mm

per altezza mm SMB 2T 
H = 245-299

SMB 30-75 
H = 300-1000

SMB 2T 
H = 1001-3000

Zehnder Charleston Clinic, quote per fori con utilizzo di mensole Easy Fix

 

1
2
4

5
9

1
2

4
5

9

H DMP
D

300 - 369 134 241

370 - 484 204 309

485 - 679 309 414

680 - 1000 518 623
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