
Grandezze disponibili per Impianto 2 tubi (Batteria Principale)

FCZ 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

Pannelli comando e accessori dedicati 

T-TOUCH AS-U-UA-DS • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

KTLM AS-U-UA • • • • • • • • • • * * * * * * • • •

PTINZ AS-U-UA-DS • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

PX-PX2-PX2C6 AS-U-UA (1) • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

PX2Z AS-U-UA • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

PXAE-PXAR AS-U-UA (1) • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

TPF AS-U-UA • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

WMT05-06-10 AS-U-UA • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

FMT21 AS-U-UA • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

SWA AS-U-UA In abbinamento con FMT21
SW3 AS-U-UA In abbinamento con PXAE o PXAR
SIT3 AS-U-UA In abbinamento con FMT21 o  PXAE o PXAR o PX2 o PX o PX2C6 WMT05-06-10
SIT5 AS-U-UA In abbinamento con FMT21 o  PXAE o PXAR
Sistema VMF

VMF-E0 AS-U-UA-DS* • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

VMF-E1 AS-U-UA-DS* • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

VMF-E2Z AS-U-UA • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

VMF-E4 AS-U-UA • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

VMF-E5 AS-U-UA • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

VMF-SW AS-U-UA • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

VMF-SW1 AS-U-UA • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Batteria aggiuntiva (solo caldo)

BV117 A-AS-U-UA •

BV122 A-AS-U-UA •

BV132 A-AS-U-UA •

BV142 A-AS-U-UA • •

BVZ800 A-AS-U-UA • • •

BV162 A-AS-U-UA • •

Batteria elettrica

RX17 AS-U-UA •

RX22 AS-U-UA •

RX32 AS-U-UA •

RX42 AS-U-UA •

RX52 AS-U-UA •

RXZ800 AS-U-UA • • •

RX62 AS-U-UA • •

Valvole ad acqua **

Kit valvola per impianti 4 tubi con batteria standard

VCZ1X4L-R AS-U-UA
(DS+sist. VMF o T-TOUCH) • • • •

VCZ2X4L-R AS-U-UA
(DS+sist. VMF o T-TOUCH) • • • • • • • • • • • •

VCZ3X4L-R AS-U-UA
(DS+sist. VMF o T-TOUCH) • • •

Kit valvola 3 vie

VCZ41/4124 AS-ACT-APC-U-UA-D-DS (2) • • • •

VCZ42/4224 AS-ACT-APC-U-UA-D-DS (2) • • • • • • • • • • • •

VCZ43/4324 AS-ACT-APC-U-UA-D-DS (2) • • •

Kit valvola 2 vie

VCZD1/124 AS-ACT-APC-U-UA-D-DS (2) • • • •

VCZD2/224 AS-ACT-APC-U-UA-D-DS (2) • • • • • • • • • • • •

VCZD3/324 AS-ACT-APC-U-UA-D-DS (2) • • •

Kit valvola Combinata di regolazione e Bilanciamento

VJP060 AS-ACT-APC-U-UA-D-DS • • • • • •

VJP090 AS-ACT-APC-U-UA-D-DS • • • • • •

VJP150 AS-ACT-APC-U-UA-D-DS • • • • • • • • •

VJP060M AS-ACT-APC-U-UA-D-DS (2) • • • • • •

VJP090M AS-ACT-APC-U-UA-D-DS (2) • • • • • •

VJP150M AS-ACT-APC-U-UA-D-DS (2) • • • • • • • • •

Accessori per l'installazione

AMP20 U-UA • • • • • • • • • •

AMPZ U-UA  • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

DSC4 Tutte (3) • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Pannelli di chiusura  posteriori

PCZ100 Tutte • •

PCZ200 Tutte • •

 Per maggior dettagli sui pannelli comando  e sistema VMF fare riferimento alle schede prodotto dedicate.
* Contattare sede
** Le valvole ad acqua possono essere abbinate alle unità qualora sia previsto anche un pannello comandi che le controlli

PTINZ e  PX2Z Installazione solo a bordo macchina

(1) Installazione solo a parete; (PX2C6 Pannello PX2 in confezione da 6 pz)  
(2) VCZ4124-VCZ4224-VCZ4324-VCZD124-VCZD224-VCZD324-VJP60M-VJP090M-VJP150M sono 24V
(3) L'accessorio DSC4 non è compatibile con l'accessorio AMPZ

Compatibilità Accessori


