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1	 Installazione da parete
2	� Display con retroilluminazione blu sempre attiva  

(eventualmente escludibile)
3	 Indicazione intervento del relè
4	 Disponibili nelle colorazioni bianco e nero

Umidostato da parete con display touch screen e alimentazione da rete elettrica, adatto alla regolazione 
dell’umidità in ambienti domestici. 
Disponibile sia con cornice di colore bianco che nero.

AKUOSUmidostati elettronici

Codice Modello Descrizione Colore Alimentazione
VE476800 Akuos bianco Umidostato da parete bianco Bianco 230 V~
VE477600 Akuos nero Umidostato da parete nero Nero 230 V~

RIFERIMENTI NORMATIVI
La conformità alle Direttive Comunitarie: 
2006/95/CE (Bassa Tensione) e 2004/108/CE (E.M.C.)
è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti: 
• Sicurezza: CEI EN 60730-2-13 
• Compatibilità E.M.: CEI EN 60730-2-13

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

Vista lateraleVista frontale

DIMENSIONI (mm)

UMIDOSTATO DA PARETE

• 	 Alimentazione: 230 Vac 50/60 Hz
• 	 Uscita con relè bistabile 5A / 250Vac
• 	 Campo di regolazione: 30÷90% RH  
	 con differenziale fisso a 5% RH (centrato sul setpoint)
• 	 Tempo minimo tra una commutazione e la successiva: 1 minuto
• 	 Segnalazione guasto
• 	 Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 50°C
• 	 Temperatura di immagazzimento: -10 ÷ 60°C
• 	 Grado di protezione: IP40
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