
MÀTIX

L4525/12NO

AM5730AM5732/12AM5731/12

AM5734

RIVELATORI DI GAS 

E FALSI POLO

Articolo RILEVATORI DI GAS

AM5731/12 rivelatore di gas METANO con segnalazione 
ottica ed acustica 85 dB di allarme - autodiagnosi 
interna -predisposto per il comando di ripetitori 
di segnale - alimentazione 12 Va.c./d.c. 
- 2 moduli

AM5732/12 rivelatore come sopra di gas GPL

TRASFORMATORI

AM5734* trasformatore di sicurezza - ingresso 230 Va.c. 
- 50/60 Hz - uscita 12 Va.c. - potenza 4 VA 
- 2 moduli

F91/12E* trasformatore di sicurezza DIN 
- ingresso 230 Va.c. - 50/60 Hz - uscita 12 Va.c. 
- potenza 6 VA 
- contenitore per guida DIN 3 moduli

* Il corretto funzionamento è garantito solo utilizzando i trasformatori presenti in 
questa pagina 

RIPETITORE DI SEGNALE

AM5730 ripetitore di segnale per rivelatori di gas 
- segnalazione ottico/acustica - uscita a relè con 
1 contatto in commutazione 6 A resistivi 2 A 
induttivi - 2 moduli

ELETTROVALVOLA

L4525/12NO elettrovalvola gas normalmente aperta - riarmo 
manuale - alimentazione 12 V 50 Hz - potenza 
assorbita 3 VA - assorbimento a riposo nullo  
- presione max 500mbar - grado di protezione IP 
65 - temperatura di funzionamento -15 +60 °C 
- attacchi #lettati 3/4 “ e riduzione in dotazione 
1/2 “

AM5088 AM5471AM5206S 

AM5210S
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AM5250S

AM5256S

AM5114

APPARECCHI PER 

LA SICUREZZA ELETTRICA

PORTAFUSIBILI

AM5088 portafusibile per fusibili 5x20 e 6,3x32 
- max 10 A 250 Va.c.

AM5089 portafusibile per fusibile da 16 A

LIMITATORE DI SOVRATENSIONE 

AM5471 limitatore di sovratensione 1P da abbinare alla 
presa di alimentazione delle utenze - corrente 
nominale di scarica In=1k A - corrente massima 
Imax=2k A - tensione max di protezione Up=1kV 
- tensione nominale Un=110-230 Va.c. - tensione 
max permanente Uc=250 Va.c. - monouso

Articolo INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI

Tipo In Vn Potere d’interruzione

AM5206S bipolare 6 A 230 
Va.c.

1500 A - 230 Va.c.

AM5210S bipolare 10 A 230 
Va.c.

3000 A - 230 Va.c.

AM5216S bipolare 16 A 230 
Va.c.

3000 A - 230 Va.c.

INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI 

DIFFERENZIALI

In Vn Potere d’interruzione I∆n

AM5246S 6A 230 Va.c. 1500 A - 230 Va.c. 10 mA

AM5250S 10A 230 Va.c. 3000 A - 230 Va.c. 10 mA

AM5256S 16A 230 Va.c. 3000 A - 230 Va.c. 10 mA

PRESE INTERBLOCCATE

Presa 2 P+T ad alveoli schermati - grado di 
protezione 2.1 - interbloccata con interruttore 
automatico magnetotermico 1P + N - 2 moduli

In Vn Potere d’interruzione

AM5114 10A 230 Va.c. 3000 A – 230 Va.c.

AM5130 16A 230 Va.c. 3000 A – 230 Va.c.

AM5000AM5734

AM5730AM5732/12AM5731/12AM5088 AM5471AM5206S AM5246S AM5114

L4525/12NO AM5000 AM5009

FALSI POLI

AM5000 falso polo

AM5009 falso polo con uscita semplice Ø 9,5 mm

Dispositivo di colore biancoNOTA: Articolo neutro
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