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Articolo DEVIATORI A COMANDO LINEARE

In (A) Vn (Va.c.) Contatto N° moduli

F61/20D 20 230/400 1NO/NC 1

F62/20D 20 230/400 1NO/NC 2

Articolo RELÈ PASSO-PASSO

Vn (Va.c.) In (A) Contatto N° moduli

FP1A1N24  24 16 1NO 1

FP1A1N230  230 16 1NO 1

FP1A2N24 24 16 2NO 1

FP1A2N230 230 16 2NO 1

FP2A4N24 24 16 4NO 2

FP2A4N230 230 16 4NO 2

ACCESSORI PER RELÈ PASSO-PASSO

N° moduli

FM1AC contatto 1NO+1NC per relè da 1 modulo 0,5

FM1ACH  contatto 1NO+1NC per relè da 2 moduli 0,5

FM2CN24 comando mantenuto 24Va.c. 1

FM2CN230 comando mantenuto 230Va.c. 1

FM3CP compensatore d’impedenza 1

COMMUTATORI A COMANDO LINEARE

In (A) Vn (Va.c.) Contatto N° moduli

F61/20C 20 230/400 1NO 1

F62/20C 20 230/400 2NO
a zero
centrale

2

F62/20NAC 20 230/400 1NO+1NC
a zero 
centrale

1

COMMUTATORI E DEVIATORI RELÈ PASSO PASSO

F61/20C F61/20D F62/20C F62/20D FP1A... FP2A...

Norme di riferimento: CEI EN 60947-3 - CEI EN 60669-1
Tensione nominale di impulso Uimp (kV): 4
Tensione nominale Ue (Va.c.): 230/400
Tensione nominale di isolamentoUi (Va.c.): 250/400
Corrente nominale In (A) a 30°C: 20
Frequenza nominale (Hz): 50/60
Potere di chiusura ed interruzione nominale: AC22
Temperatura di impiego (°C): -10÷40
N° massimo di manovre meccaniche 30000
Potenza dissipata per polo (W): 1,5
Grado di protezione (morsetti/altre zone): IP20/IP40
Sezione massima cavo $ essibile/rigido collegabile (mm2): 10/16

Norme di riferimento: CEI EN 60669-2-2
Tensione nominale di impulso Uimp (kV): 4
Tensione nominale bobina Vn (Va.c.): 24 o 230
Tensione nominale di isolamento Ui (Va.c.): 250 
Corrente nominale In (A) a 30°C: 16
Corrente di cortocircuito condizionata (kA): 3 
Frequenza nominale (Hz): 50/60
Temperatura di impiego (°C): -25÷40
N° massimo di manovre meccaniche 1000000
Potenza dissipata per polo (W): 3,2
Grado di protezione (morsetti/altre zone): IP20/IP40
Sezione massima cavo $ essibile/rigido collegabile (mm2): 4 o 2x2,5
Comando manuale frontale: sì


