
MW63-160-250-630-1600

Sezionatori

MEGASWITCH MW63

MEGASWITCH MW160

MEGASWITCH MW250

MEGASWITCH MW630

MEGASWITCH MW1600

In (A) 3P 4P
63 T7013WF/63 T7014WF/63

In (A) 3P 4P
100  T7133WF/100 T7134WF/100
125  T7133WF/125 T7134WF/125
160  T7133WF/160 T7134WF/160

Descrizione In (A) 3P 4P
standard 160 T7233WF/160 T7234WF/160
 200 T7233WF/200 T7234WF/200
 250 T7233WF/250 T7234WF/250
accessoriabile 160 T7233WF/160B T7234WF/160B
 200 T7233WF/200B T7234WF/200B
 250 T7233WF/250B T7234WF/250B

Descrizione In (A) 3P 4P
standard 320 T7413WF/320 T7414WF/320
 400 T7413WF/400 T7414WF/400
 500 T7413WF/500 T7414WF/500
 630 T7413WF/630 T7414WF/630
accessoriabile 320 T7413WF/320 T7414WF/320
 400 T7413WF/400 T7414WF/400
 500 T7413WF/500 T7414WF/500
 630 T7413WF/630 T7414WF/630

Descrizione In (A) 3P 4P
accessoriabile 800 T7813WF800B T7814WF800B
 1000 T7813WF1000B T7814WF1000B
 1250 T7813WF1250B T7814WF1250B
 1600 T7813WF1600B T7814WF1600B

100 MEGASWITCH100



Accessori

MANOVRE ROTANTI PER MW63/160

ACCESSORI DI COLLEGAMENTO PER MW250

ACCESSORI DI INSTALLAZIONE A PARETE PER MW250/630/1600 

ACCESSORI VARI DI INSTALLAZIONE PER MW250 

ACCESSORI DI COLLEGAMENTO PER MW630

AUSILIARI ELETTRICI INTERNI PER MW1600 

ACCESSORI DI COLLEGAMENTO PER MW1600

MANOVRE ROTANTI PER MW250/630

AUSILIARI ELETTRICI INTERNI PER MW63/160

AUSILIARI ELETTRICI INTERNI PER MW250-MW630 

Manovra diretta (emergenza)  MW7006E 
Kit manovra su albero prolungato (normale) MW7006

Contatti ausiliari con supporto   MW5A/1CS
Contatto aggiuntivo  MW5/1CS 

Contatti ausiliari    M5/1CS 
Sganciatori a lancio di corrente  24V a.c/d.c. M5T/024 
  48V a.c/d.c. M5T/048 
  110V a.c/d.c. M5T/110 
  230V a.c/d.c. M5T/220 
  400V a.c/d.c. M5T/380 
Sganciatori di minima tensione 24V a.c. M5M/024 
  24V d.c. M5M/024C
  48V d.c. M5M/048C
  230V a.c. M5M/220 
  400V a.c. M5M/380 

Morsetti per 1 cavo   M7200 
Attacchi anteriori prolungati sfalsati 3P M7230/3 
  4P M7230/4 
Attacchi posteriori in codolo 3P M7240 
  4P M7241 

Calotte per MW250 4P  MW7276
Calotte per MW630 4P  M7476
Calotte per MW1600 4P  M7936

Piastra di fi ssaggio per guida DIN 35 MW7237 
Interblocco meccanico per 2 sezionatori MW7096N 

Morsetti per 1 cavo  M7400 
Morsetti per 2 cavi  M7400/2 
Attacchi anteriori prolungati  M7430
Attacchi anteriori prolungati sfalsati 3P M7430/3
 4P M7430/4
Attacchi posteriori in codolo 3P M7450
 4P M7451
Attacchi posteriori in piatto sfalsati 3P M7450/P
 4P M7451/P 

Contatti ausiliari    M5/1CS 
Sganciatori a lancio di corrente  24V a.c/d.c. M5T/024 
  48V a.c/d.c. M5T/048 
  110V a.c/d.c. M5T/110 
  230V a.c/d.c. M5T/220 
  400V a.c/d.c. M5T/380 
Sganciatori di minima tensione 24V a.c. M4M/024 
  24V d.c. M4M/024C
  48V d.c. M4M/048C
  230V a.c. M4M/220 
  400V a.c. M4M/380 

Morsetti per 2 cavi  M7900/2 
Morsetti per 4 cavi  M7900/4 
Attacchi anteriori prolungati  M7940/3
Attacchi anteriori prolungati sfalsati 3P M7940/3
 4P M7940/4
Attacchi posteriori in piatto 3P M7950
 4P M7951
Attacchi posteriori in piatto sfalsati 3P M7960
 4P M7961 

Manovra diretta (emergenza)  MW7008E 
Kit manovra su albero prolungato (emergenza) MW7009E *
  (normale) MW7008
Blocco a chiave per MW250 MW7096B *
  per MW630 MW7196
* usare con MW7008E
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Interruttori sezionatori 

MW630

Interruttori MW630 

Norme di riferimento CEI EN 60947-3
Corrente nominale ininterrotta Iu (A) 320 (MW630 con In 320A)
 400 (MW630 con In 400A)
 500 (MW630 con In 500A)
 630 (MW630 con In 630A)
Corrente ammissibile di breve durata Icw (kA) per 1s 20
Corrente massima con fusibile gG (A) 320 (MW630 con In 320A)
 400 (MW630 con In 400A)
 500 (MW630 con In 500A)
 630 (MW630 con In 630A)
Corrente massima con fusibile aM (A) 320 (MW630 con In 320A)
 400 (MW630 con In 400A)
 500 (MW630 con In 500A)
 630 (MW630 con In 630A)
Corrente di cortocircuito condizionata Icc (kA) (con fusibile) 100
Tensione nominale di isolamento Ui (Va.c.) 690
Tensione nominale Ue (Va.c.) (50-60Hz) 690
Tensione massima a tenuta d’impulso Uimp (kV) 8
Potere di chiusura nominale Icm (kA) valore di cresta 40
Frequenza nominale (Hz) 50-60
Temperatura di impiego (°C) -25÷70
N° max manovre elettriche (AC23 -400Va.c.)/meccaniche 1500/5000
Modulo differenziale associabile no
Contatti ausiliari e di allarme sì
Sganciatori di minima tensione e lancio di corrente sì
Comando elettrico a motore no
Esecuzione fi ssa sì
Esecuzione rimovibile no
Manovre rotanti dirette e rinviate sì
Grado di protezione IP20
Dimensioni (lxaxp) (mm) 265x200x143 (3P)
 265x200x143 (4P)
Peso (kg) 5,5
Sezione cavo fl essibile/rigido (mm2) 1x240 o 2x185/1x300 o 2x240
 larghezza barre 30 mm

Potenza dissipata per polo (W)

Correnti nominali d’impiego (A)

In (A)  320 400 500 630
AC23A (A) (400Va.c.) 320 400 500 630
 (690Va.c.) 320 400 500 630
DC23A (A) (250Vd.c.)** 320 400 500 630
 
** due poli in serie

In (A) 320 400 500 630
MW630 8 13 20 32

Nota: per calcolare la potenza dissipata complessiva sommare i valori relativi agli accessori installati
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(mm) MW250 MW630
A 35 43,5
B 17,5 26
C 77 138
D 138 200
E 28 max 32 max
F 195 265
G 132 132
H 74 105
I 40,4 38
L 42 42
M 8 17
N ø 18 max ø 25 max
O 95 114
P 48 69

SEZIONATORE MEGASWITCH MW250 - 630
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SEZIONATORE MEGASWITCH MW1600

 3P 4P
A 210 280

Con maniglia standard Con maniglia standard ribassata *

* il ribassamento della maniglia 
standard si ottiene smontando lo 
spessore incorporato nella stessa
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