DISTRIBUZIONE VERTICALE
Sistemi di distribuzione per MAS800

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione nominale (Ue) : 690 Vac

Tensione d'isolamento (Ui) : 1000 Vac

Tensione nominale a tenuta d'impulso (Uimp) : 8 kV

Frequenza nominale : 50/60 Hz

Corrente nominale massima (In) : 250-400-630-800 A

Corrente di cortocircuito ammissibile (lcw) : 25 kA

Corrente massima di picco (Ipk) : 52,5 kA

Corrente di cortocircuito condizionata (lcc) : 50 kKA

Potenza dissipata per polo (Pw) : 12-32-48 W (a 250-400-630 A)
Sezione massima barra : 97-150-272-440 mm*

DISTRIBUZIONE CON BARRE OMNIBUS VERTICALI LINEARI FINO A 800A

Articolo BARRE IN ALLUMINIO portabarre
n(P>30)  In(P<30)  S(mm) L (mm) inemedio
TB250CA 250A 320A 97 1600
TB400CA 400A 500A 150 1600
TB630CA 630A 800A 272 1600
TB800CA 800A 1000A 440 1600
CHIUSURA IP20 PER BARRE
Descrizione
TCP400 chiusura IP20 per barre In= 250--630A (1 pezzo L=1000mm) I ﬁﬁ;?,‘;a"e
TCP800 chiusura IP20 per barre In=800A (1 pezzo L=1000mm) fondo/testata

PORTABARRE LINEARE PER BARRE VERTICALI FONDO QUADRO

I(?Pb>a3r(r)a) Tipo larghezza (mm) =
TI400LF1 fondo/testata 600 %
TI400LF2 ) fondo/testata 850
Ti400LIn 250630 ormedio 600
TI400LI2 intermedio 850
. fondo/testata 600 DISTRIBUZIONE CON BARRE OMNIBUS VERTICALI A SCALETTA FINO A 800A
TI80OLF2 fondo/testata 850
TIgooLI 800A intermedio 600
TIS0OLI2 intermedio 850

PORTABARRE A SCALETTA PER VANO BARRE INTERNO

Inbarra(A)  Tipo Vano barre
(IP>30)
TI400SF8 2506304 fondo/testata 201
TI4005I8 - intermedio 201

PORTABARRE A SCALETTA PER VANO BARRE ESTERNO
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