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Con il sistema clips per rete elettrosaldata, si sfruttano le reti di 
armatura del massetto sulle quali vengono ancorati i tubi me-
diante specifiche clips in plastica. 

Questo sistema consente la massima libertà di scelta sul tipo 
di isolante (con superficie piana) da utilizzare, oppure consente 
di realizzare un impianto a pavimento indipendentemente dalla 
presenza o meno dello strato isolante.

Sistema clips per rete elettrosaldata

Descrizione del sistema
I fogli di rete elettrosaldata, la cui maglia costituisce il passo 
multiplo per la posa dei tubi, possono essere posati sopra:
-	 Pannelli Roll-Plan
-	 Pannelli isolanti in lastre piane, rispondenti alle caratteristiche 

richieste dal progettista, sopra i quali viene posato il foglio di 
copertura in polietilene come strato di impermeabilizzazione.

-	 La massicciata di sottofondo opportunamente compattato, 
sopra la quale viene posato il foglio di copertura in polietilene 
come strato di impermeabilizzazione.

Le clips per reti elettrosaldate 
con diametro filo 3 mm vengono 
fissate mediante attrezzo fissaclip 
(vedi fig. A, B e C), seguendo 
il progetto dello sviluppo dei circuiti.

I tubi DN 16x2 e 17x2 si incastrano
nelle clips con la semplice pressione
del piede (Fig. D), senza l'utilizzo di attrezzatura.

Fig. A

Fig. B

Fig. C

Fig. D
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Fig. E

Campi di impiego
Realizzazione di impianti radianti a pavimento in qualsiasi tipo di 
edificio di notevole superficie e forma regolare.
Ideale nel settore industriale, per lo scongelamento invernale di 
rampe e aree esterne e per pavimenti con carichi statici-dinamici 
elevati. Il sistema clips per rete trova una classica applicazione 
nel settore del riscaldamento delle serre.

Particolari costruttivi:
Le clips, mantenendo sollevate le reti dal sottofondo, rispettano 
gli spessori di copriferro della rete elettrosaldata dalla base del 
massetto (fig. E).

Avvertenze:
Se i massetti sono del tipo liquido autolivellante, le reti andran-
no fissate allo strato isolante o al sottofondo (vedere clips, ca-
pitolo accessori).

Dimensioni (mm)

Clip rete filo 3 mm – fissaggio con fissaclip

35

Ø3

22

Tubo Ø 16 - 17

Ingombri minimi (mm)

*	 Massetto cementizio tradizionale 
**	 Massetto autolivellante

Nota: i massetti non vengono forniti da FIV

Clip rete filo 3 mm – fissaggio con fissaclip
m
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Riscaldamento 
Tabelle

emissioni termiche
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Flusso termico in riscaldamento (UNI EN 1264-2)
Pannelli:	 Basic / Special / Phono-Term / Roll-Plan 	
	 Sistema clips per rete	
Tubi: 	 FIVPert 16x2 e FIVPEX 16x2
Massetto:	 cementizio tradizionale, conduttività termica 1,2 W/(mK), 
	 spessore sopra i tubi 45 mm
Tipo di pavimento:	 marmo, ceramica, quarzo

Resistenza termica
del pavimento 

Temperatura 
di mandata qV = 30 °C

Temperatura 
di mandata qV = 35 °C

Temperatura 
di mandata qV = 40 °C

Temperatura 
di mandata qV = 45 °C

Rl,B = 0,00
(m2 - K/W)

Temperatura 
di ritorno qR = 25 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 30 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 35 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 40 °C

Passo
fra i tubi

Emissione
termica
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione
termica
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione
termica
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione
termica
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

(cm) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C)

Temperatura 
ambiente 
qi=18°C

5 70 24,5 109 27,7 147 30,8 185 33,8

10 61 23,7 94 26,5 127 29,2 160 31,8

15 53 23,0 82 25,5 110 27,8 139 30,1

20 46 22,4 71 24,6 96 26,7 121 28,7

25 40 21,9 62 23,8 84 25,6 105 27,4

30 35 21,4 54 23,1 73 24,7 92 26,3

Temperatura 
ambiente 
qi=19°C

5 63 24,9 101 28,1 140 31,2 178 34,2

10 54 24,1 88 27,0 121 29,7 154 32,3

15 47 23,5 76 26,0 105 28,4 133 30,7

20 41 23,0 66 25,2 91 27,3 116 29,3

25 36 22,5 58 24,4 79 26,3 101 28,1

30 31 22,1 50 23,8 69 25,4 88 27,0

Temperatura 
ambiente 
qi=20°C

5 55 25,2 94 28,5 132 31,6 170 34,6

10 47 24,6 81 27,4 114 30,1 147 32,8

15 41 24,0 70 26,5 99 28,9 127 31,2

20 36 23,5 61 25,7 86 27,8 111 29,9

25 31 23,1 53 25,1 75 26,9 97 28,7

30 27 22,7 46 24,5 65 26,1 84 27,7

Temperatura 
ambiente 

qi=21°C

5 47 25,5 86 28,8 124 32,0 162 35,0

10 40 25,0 74 27,9 107 30,6 140 33,3

15 35 24,5 64 27,0 93 29,4 122 31,8

20 31 24,1 56 26,3 81 28,4 106 30,5

25 27 23,7 49 25,7 71 27,6 92 29,4

30 23 23,4 42 25,1 61 26,8 80 28,4

Temperatura 
ambiente 
qi=22°C

5 39 25,8 78 29,2 117 32,3 155 35,4

10 33 25,3 68 28,3 101 31,1 134 33,7

15 29 24,9 59 27,5 87 30,0 116 32,3

20 25 24,6 51 26,9 76 29,0 101 31,1

25 22 24,3 44 26,3 66 28,2 88 30,0

30 19 24,0 39 25,8 58 27,5 76 29,1

	 Valori di temperatura media superficiale pavimento (qF,m) superiori al limite di 29 °C (UNI EN 1264-2)
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Flusso termico in riscaldamento (UNI EN 1264-2)
Pannelli:	 Basic / Special / Phono-Term / Roll-Plan
 	 Sistema clips per rete	
Tubi:	 FIVPert 16x2 e FIVPEX 16x2
Massetto:	 cementizio tradizionale, conduttività termica 1,2 W/(mK), 
	 spessore sopra i tubi 45 mm
Tipo di pavimento:	 parquet (spessore 10 mm)

Resistenza termica
del pavimento 

Temperatura 
di mandata qV = 30 °C

Temperatura 
di mandata qV = 35 °C

Temperatura 
di mandata qV = 40 °C

Temperatura 
di mandata qV = 45 °C

Rl,B = 0,05
(m2 - K/W)

Temperatura 
di ritorno qR = 25 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 30 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 35 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 40 °C

Passo
fra i tubi

Emissione
termica
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione
termica
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione
termica
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione
termica
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

(cm) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C)

Temperatura 
ambiente 
qi=18°C

5 50 22,8 78 25,1 105 27,4 132 29,6

10 44 22,3 69 24,4 93 26,4 117 28,4

15 39 21,9 61 23,7 82 25,5 104 27,3

20 35 21,5 54 23,2 73 24,8 92 26,4

25 31 21,1 48 22,7 65 24,1 82 25,5

30 28 20,8 43 22,2 58 23,5 73 24,8

Temperatura 
ambiente 
qi=19°C

5 45 23,3 72 25,7 99 27,9 126 30,1

10 40 22,9 64 25,0 88 27,0 112 29,0

15 35 22,5 57 24,4 78 26,2 99 28,0

20 31 22,1 50 23,8 70 25,5 88 27,1

25 28 21,8 45 23,4 62 24,8 79 26,3

30 25 21,5 40 22,9 55 24,2 70 25,5

Temperatura 
ambiente 
qi=20°C

5 39 23,8 67 26,2 94 28,5 121 30,7

10 35 23,4 59 25,6 83 27,6 107 29,6

15 31 23,1 52 25,0 74 26,8 95 28,6

20 27 22,8 47 24,5 66 26,1 85 27,7

25 24 22,5 42 24,1 59 25,5 76 27,0

30 22 22,2 37 23,6 52 25,0 67 26,3

Temperatura 
ambiente 

qi=21°C

5 33 24,3 61 26,8 88 29,0 116 31,3

10 30 24,0 54 26,2 78 28,2 103 30,2

15 26 23,7 48 25,6 70 27,5 91 29,3

20 23 23,4 43 25,2 62 26,8 81 28,4

25 21 23,2 38 24,7 55 26,2 72 27,7

30 18 22,9 34 24,4 49 25,7 64 27,0

Temperatura 
ambiente 
qi=22°C

5 28 24,8 56 27,3 83 29,6 110 31,8

10 24 24,5 49 26,7 74 28,8 98 30,8

15 22 24,2 44 26,2 65 28,1 87 29,9

20 19 24,0 39 25,8 58 27,5 77 29,1

25 17 23,8 35 25,4 52 26,9 69 28,4

30 15 23,6 31 25,1 46 26,4 61 27,7

	 Valori di temperatura media superficiale pavimento (qF,m) superiori al limite di 29 °C (UNI EN 1264-2)
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Flusso termico in riscaldamento (UNI EN 1264-2)						    
Pannelli:	 Basic / Special / Phono-Term / Roll-Plan
 	 Sistema clips per rete	
Tubi: 	 FIVPert 16x2 e FIVPEX 16x2
Massetto: 	 cementizio tradizionale, conduttività termica 1,2 W/(mK), 
	 spessore sopra i tubi 45 mm
Tipo di pavimento:	 listoni in legno (spessore 22 mm)	

Resistenza termica
del pavimento 

Temperatura 
di mandata qV = 30 °C

Temperatura 
di mandata qV = 35 °C

Temperatura 
di mandata qV = 40 °C

Temperatura 
di mandata qV = 45 °C

Rl,B = 0,10
(m2 - K/W)

Temperatura 
di ritorno qR = 25 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 30 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 35 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 40 °C

Passo
fra i tubi

Emissione
termica
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione
termica
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione
termica
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione
termica
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

(cm) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C)

Temperatura 
ambiente 
qi=18°C

5 39 21,8 60 23,7 81 25,4 102 27,2

10 35 21,5 54 23,2 73 24,8 92 26,4

15 32 21,2 49 22,7 66 24,2 83 25,6

20 29 20,9 45 22,3 60 23,7 76 25,0

25 26 20,7 40 21,9 54 23,2 69 24,4

30 24 20,4 36 21,6 49 22,7 62 23,8

Temperatura 
ambiente 
qi=19°C

5 34 22,4 56 24,3 77 26,1 98 27,8

10 31 22,1 50 23,8 70 25,5 88 27,1

15 28 21,8 46 23,4 63 24,9 80 26,4

20 26 21,6 41 23,0 57 24,4 73 25,7

25 23 21,4 37 22,7 52 23,9 66 25,2

30 21 21,2 34 22,4 47 23,5 59 24,6

Temperatura 
ambiente 
qi=20°C

5 30 23,0 52 24,9 73 26,7 94 28,5

10 27 22,8 47 24,5 66 26,1 85 27,7

15 25 22,5 42 24,1 59 25,6 77 27,1

20 22 22,3 38 23,8 54 25,1 69 26,5

25 20 22,1 35 23,4 49 24,7 63 25,9

30 18 21,9 31 23,1 44 24,3 57 25,4

Temperatura 
ambiente 

qi=21°C

5 26 23,6 47 25,6 68 27,4 89 29,1

10 23 23,4 43 25,2 62 26,8 81 28,4

15 21 23,2 39 24,8 56 26,3 73 27,8

20 19 23,0 35 24,5 51 25,9 66 27,2

25 17 22,8 32 24,2 46 25,4 60 26,7

30 16 22,7 29 23,9 42 25,1 54 26,2

Temperatura 
ambiente 
qi=22°C

5 21 24,2 43 26,2 64 28,0 85 29,8

10 19 24,0 39 25,8 58 27,5 77 29,1

15 17 23,8 35 25,5 53 27,0 70 28,5

20 16 23,7 32 25,2 48 26,6 63 27,9

25 14 23,5 29 24,9 43 26,2 57 27,4

30 13 23,4 26 24,7 39 25,8 52 26,9

	 Valori di temperatura media superficiale pavimento (qF,m) superiori al limite di 29 °C (UNI EN 1264-2)
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Flusso termico in riscaldamento (UNI EN 1264-2)						    
Pannelli: 	 Basic / Special / Phono-Term / Roll-Plan
 	 Sistema clips per rete	
Tubi: 	 PE-Xa 17x2, PE-Xc 17x2 e PE-RT 17x2
Massetto: 	 cementizio tradizionale, conduttività termica 1,2 W/(mK), 
	 spessore sopra i tubi 45 mm
Tipo di pavimento:	 marmo, ceramica, quarzo	

Resistenza termica 
del pavimento 

Temperatura 
di mandata qV = 30 °C

Temperatura 
di mandata qV = 35 °C

Temperatura 
di mandata qV = 40 °C

Temperatura 
di mandata qV = 45 °C

Rl,B = 0,00
(m2 K/W)

Temperatura 
di ritorno qR = 25 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 30 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 35 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 40 °C

Passo 
fra i tubi

Emissione 
termica 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione 
termica 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione 
termica 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione 
termica 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

(cm) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C)

Temperatura
ambiente 
qi = 18 °C

5 70 24,5 109 27,7 147 30,8 185 33,7

10 61 23,7 94 26,5 127 29,2 160 31,8

15 53 23,0 82 25,5 110 27,8 139 30,1

20 46 22,4 71 24,6 96 26,7 121 28,7

25 40 21,9 62 23,8 84 25,6 105 27,4

30 35 21,4 54 23,1 73 24,7 91 26,3

Temperatura
ambiente 
qi = 19 °C

5 63 24,9 101 28,1 139 31,2 177 34,2

10 54 24,1 88 27,0 121 29,7 154 32,3

15 47 23,5 76 26,0 105 28,4 133 30,7

20 41 23,0 66 25,2 91 27,3 116 29,3

25 36 22,5 58 24,4 79 26,3 101 28,1

30 31 22,1 50 23,8 69 25,4 88 27,0

Temperatura 
ambiente 
qi = 20 °C

5 55 25,2 93 28,5 132 31,6 170 34,6

10 47 24,6 81 27,4 114 30,1 147 32,8

15 41 24,0 70 26,5 99 28,9 127 31,2

20 36 23,5 61 25,7 86 27,8 111 29,9

25 31 23,1 53 25,1 75 26,9 97 28,7

30 27 22,7 46 24,5 65 26,1 84 27,7

Temperatura 
ambiente 
qi = 21 °C

5 47 25,5 86 28,8 124 32,0 162 35,0

10 40 25,0 74 27,9 107 30,6 140 33,3

15 35 24,5 64 27,0 93 29,4 122 31,8

20 31 24,1 56 26,3 81 28,4 106 30,5

25 27 23,7 49 25,7 71 27,6 92 29,4

30 23 23,4 42 25,1 61 26,8 80 28,4

Temperatura 
ambiente 
qi = 22 °C

5 39 25,8 78 29,2 116 32,3 155 35,4

10 33 25,3 68 28,3 101 31,1 134 33,7

15 29 24,9 59 27,5 87 30,0 116 32,3

20 25 24,6 51 26,9 76 29,0 101 31,1

25 22 24,3 44 26,3 66 28,2 88 30,0

30 19 24,0 39 25,8 57 27,4 76 29,0

	 Valori di temperatura media superficiale pavimento (q F,m) superiori al limite di 29 °C (UNI EN 1264-2)
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Flusso termico in riscaldamento (UNI EN 1264-2)
Pannelli:	 Basic / Special / Phono-Term / Roll-Plan
 	 Sistema clips per rete	
Tubi: 	 PE-Xa 17x2, PE-Xc 17x2 e PE-RT 17x2
Massetto: 	 cementizio tradizionale, conduttività termica 1,2 W/(mK), 
	 spessore sopra i tubi 45 mm
Tipo di pavimento:	 parquet (spessore 10 mm)	

Resistenza termica 
del pavimento 

Temperatura 
di mandata qV = 30 °C

Temperatura 
di mandata qV = 35 °C

Temperatura 
di mandata qV = 40 °C

Temperatura 
di mandata qV = 45 °C

Rl,B = 0,05
(m2 K/W)

Temperatura 
di ritorno qR = 25 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 30 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 35 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 40 °C

Passo 
fra i tubi

Emissione 
termica 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione 
termica 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione 
termica 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione 
termica 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

(cm) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C)

Temperatura
ambiente 
qi = 18 °C

5 50 22,8 78 25,1 105 27,4 132 29,6

10 44 22,3 69 24,4 93 26,4 117 28,4

15 39 21,9 61 23,7 82 25,5 104 27,3

20 35 21,5 54 23,2 73 24,8 93 26,4

25 31 21,1 48 22,7 65 24,1 82 25,5

30 28 20,8 43 22,2 58 23,5 73 24,8

Temperatura
ambiente 
qi = 19 °C

5 45 23,3 72 25,7 99 27,9 126 30,1

10 40 22,9 64 25,0 88 27,0 112 29,0

15 35 22,5 57 24,4 78 26,2 99 28,0

20 31 22,1 51 23,8 70 25,5 89 27,1

25 28 21,8 45 23,4 62 24,8 79 26,3

30 25 21,5 40 22,9 55 24,2 70 25,5

Temperatura 
ambiente 
qi = 20 °C

5 39 23,8 67 26,2 94 28,5 121 30,7

10 35 23,4 59 25,6 83 27,6 107 29,6

15 31 23,1 52 25,0 74 26,8 95 28,6

20 27 22,8 47 24,5 66 26,2 85 27,8

25 24 22,5 42 24,1 59 25,5 76 27,0

30 22 22,2 37 23,6 52 25,0 67 26,3

Temperatura 
ambiente 
qi = 21 °C

5 33 24,3 61 26,8 88 29,0 116 31,3

10 30 24,0 54 26,2 78 28,2 103 30,2

15 26 23,7 48 25,6 70 27,5 91 29,3

20 23 23,4 43 25,2 62 26,8 81 28,4

25 21 23,2 38 24,7 55 26,2 72 27,7

30 18 22,9 34 24,4 49 25,7 64 27,0

Temperatura 
ambiente 
qi = 22 °C

5 28 24,8 56 27,3 83 29,6 110 31,8

10 24 24,5 49 26,7 74 28,8 98 30,8

15 22 24,2 44 26,2 65 28,1 87 29,9

20 19 24,0 39 25,8 58 27,5 77 29,1

25 17 23,8 35 25,4 52 26,9 69 28,4

30 15 23,6 31 25,1 46 26,5 61 27,8

	 Valori di temperatura media superficiale pavimento (q F,m) superiori al limite di 29 °C (UNI EN 1264-2)
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Flusso termico in riscaldamento (UNI EN 1264-2)
Pannelli: 	 Basic / Special / Phono-Term / Roll-Plan
 	 Sistema clips per rete
Tubi: 	 PE-Xa 17x2, PE-Xc 17x2 e PE-RT 17x2
Massetto: 	 cementizio tradizionale, conduttività termica 1,2 W/(mK), 
	 spessore sopra i tubi 45 mm
Tipo di pavimento:	 listoni in legno (spessore 22 mm)	

Resistenza termica
del pavimento 

Temperatura 
di mandata qV = 30 °C

Temperatura 
di mandata qV = 35 °C

Temperatura 
di mandata qV = 40 °C

Temperatura 
di mandata qV = 45 °C

Rl,B = 0,10
(m2 - K/W)

Temperatura 
di ritorno qR = 25 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 30 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 35 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 40 °C

Passo
fra i tubi

Emissione
termica
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione
termica
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione
termica
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione
termica
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

(cm) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C)

Temperatura 
ambiente 
qi=18°C

5 39 21,8 60 23,7 81 25,4 102 27,2

10 35 21,5 54 23,2 73 24,8 92 26,4

15 32 21,2 49 22,7 67 24,2 84 25,7

20 29 20,9 45 22,3 60 23,7 76 25,0

25 26 20,7 40 21,9 54 23,2 69 24,4

30 24 20,4 37 21,6 49 22,7 62 23,8

Temperatura 
ambiente 
qi=19°C

5 34 22,4 56 24,3 77 26,1 98 27,8

10 31 22,1 50 23,8 70 25,5 88 27,1

15 28 21,9 46 23,4 63 24,9 80 26,4

20 26 21,6 41 23,0 57 24,4 73 25,7

25 23 21,4 37 22,7 52 23,9 66 25,2

30 21 21,2 34 22,4 47 23,5 60 24,6

Temperatura 
ambiente 
qi=20°C

5 30 23,0 52 24,9 73 26,7 94 28,5

10 27 22,8 47 24,5 66 26,1 85 27,7

15 25 22,5 42 24,1 60 25,6 77 27,1

20 22 22,3 38 23,8 54 25,1 69 26,5

25 20 22,1 35 23,4 49 24,7 63 25,9

30 18 21,9 31 23,1 44 24,3 57 25,4

Temperatura 
ambiente 

qi=21°C

5 26 23,6 47 25,6 68 27,4 89 29,1

10 23 23,4 43 25,2 62 26,8 81 28,4

15 21 23,2 39 24,8 56 26,3 73 27,8

20 19 23,0 35 24,5 51 25,9 66 27,2

25 17 22,8 32 24,2 46 25,4 60 26,7

30 16 22,7 29 23,9 42 25,1 55 26,2

Temperatura 
ambiente 
qi=22°C

5 21 24,2 43 26,2 64 28,0 85 29,8

10 19 24,0 39 25,8 58 27,5 77 29,1

15 17 23,8 35 25,5 53 27,0 70 28,5

20 16 23,7 32 25,2 48 26,6 63 27,9

25 14 23,5 29 24,9 43 26,2 57 27,4

30 13 23,4 26 24,7 39 25,8 52 27,0

	 Valori di temperatura media superficiale pavimento (q F,m) superiori al limite di 29 °C (UNI EN 1264-2)
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Flusso termico in raffrescamento (UNI EN 1264-5)
Pannelli: 	 Basic / Special / Phono-Term / Roll-Plan
 	 Sistema clips per rete
Tubi: 	 FIVPert 16x2 e FIVPEX 16x2
Massetto: 	 cementizio tradizionale, conduttività termica 1,2 W/(mK), 
	 spessore sopra i tubi 45 mm
Tipo di pavimento: 	marmo, ceramica, quarzo

Resistenza 
del pavimento 

Temperatura 
di mandata qV = 14 °C

Temperatura 
di mandata qV = 15 °C

Temperatura 
di mandata qV = 16 °C

Temperatura 
di mandata qV = 17 °C

Rl,B = 0,00
(m2 - K/W)

Temperatura 
di ritorno qR = 17 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 18 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 19 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 20 °C

Passo
fra i tubi

Emissione 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

(cm) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C)

Temp. 
ambiente 
qi=25°C

5 48 18,2 43 18,9 37 19,7 32 20,4

10 43 18,9 38 19,6 34 20,2 29 20,9

15 38 19,5 34 20,1 30 20,7 26 21,3

20 34 20,1 31 20,6 27 21,2 23 21,7

25 31 20,6 27 21,1 24 21,5 21 22,0

30 28 21,1 25 21,5 22 21,9 19 22,3

Temp. 
ambiente 
qi=26°C

5 53 18,5 48 19,2 43 19,9 37 20,7

10 47 19,2 43 19,9 38 20,6 34 21,2

15 42 19,9 38 20,5 34 21,1 30 21,7

20 38 20,6 34 21,1 31 21,6 27 22,2

25 34 21,1 31 21,6 27 22,1 24 22,5

30 30 21,6 28 22,1 25 22,5 22 22,9

Temp. 
ambiente 
qi=27°C

5 58 18,7 53 19,5 48 20,2 43 20,9

10 52 19,6 47 20,2 43 20,9 38 21,6

15 46 20,4 42 20,9 38 21,5 34 22,1

20 42 21,1 38 21,6 34 22,1 31 22,6

25 37 21,7 34 22,1 31 22,6 27 23,1

30 33 22,2 30 22,6 28 23,1 25 23,5

	 Valori di temperatura media superficiale pavimento (qF,m) inferiori al limite raccomandato di 19 °C (UNI EN 11855-1)
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Flusso termico in raffrescamento (UNI EN 1264-5)
Pannelli:	 Basic / Special / Phono-Term / Roll-Plan
 	 Sistema clips per rete
Tubi: 	 FIVPert 16x2 e FIVPEX 16x2 
Massetto: 	 cementizio tradizionale, conduttività termica 1,2 W/(mK), 
	 spessore sopra i tubi 45 mm
Tipo di pavimento: 	parquet (spessore 10 mm)

Resistenza 
del pavimento 

Temperatura 
di mandata qV = 14 °C

Temperatura 
di mandata qV = 15 °C

Temperatura 
di mandata qV = 16 °C

Temperatura 
di mandata qV = 17 °C

Rl,B = 0,05
(m2 - K/W)

Temperatura 
di ritorno qR = 17 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 18 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 19 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 20 °C

Passo
fra i tubi

Emissione 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

(cm) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C)

Temp. 
ambiente 
qi=25°C

5 37 19,6 33 20,2 29 20,8 25 21,4

10 34 20,1 30 20,7 27 21,2 23 21,7

15 31 20,6 28 21,0 24 21,5 21 22,0

20 28 21,0 25 21,4 22 21,8 19 22,3

25 26 21,3 23 21,7 20 22,1 17 22,5

30 23 21,7 21 22,0 18 22,4 16 22,7

Temp. 
ambiente 
qi=26°C

5 41 20,1 37 20,6 33 21,2 29 21,8

10 38 20,6 34 21,1 30 21,7 27 22,2

15 34 21,1 31 21,6 28 22,0 24 22,5

20 31 21,5 28 22,0 25 22,4 22 22,8

25 28 21,9 26 22,3 23 22,7 20 23,1

30 26 22,3 23 22,7 21 23,0 18 23,4

Temp. 
ambiente 
qi=27°C

5 45 20,5 41 21,1 37 21,6 33 22,2

10 41 21,1 38 21,6 34 22,1 30 22,7

15 38 21,6 34 22,1 31 22,6 28 23,0

20 34 22,1 31 22,5 28 23,0 25 23,4

25 31 22,5 28 22,9 26 23,3 23 23,7

30 28 23,0 26 23,3 23 23,7 21 24,0

	 Valori di temperatura media superficiale pavimento (qF,m) inferiori al limite raccomandato di 19 °C (UNI EN 11855-1)
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Flusso termico in raffrescamento (UNI EN 1264-5)
Pannelli: 	 Basic / Special / Phono-Term / Roll-Plan
 	 Sistema clips per rete
Tubi: 	 FIVPert 16x2 e FIVPEX 16x2
Massetto: 	 cementizio tradizionale, conduttività termica 1,2 W/(mK), 
	 spessore sopra i tubi 45 mm
Tipo di pavimento: 	listoni in legno (spessore 22 mm)

Resistenza 
del pavimento 

Temperatura 
di mandata qV = 14 °C

Temperatura 
di mandata qV = 15 °C

Temperatura 
di mandata qV = 16 °C

Temperatura 
di mandata qV = 17 °C

Rl,B = 0,10
(m2 - K/W)

Temperatura 
di ritorno qR = 17 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 18 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 19 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 20 °C

Passo
fra i tubi

Emissione 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

(cm) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C)

Temp. 
ambiente 
qi=25°C

5 31 20,6 28 21,1 24 21,5 21 22,0

10 28 20,9 25 21,4 22 21,8 19 22,3

15 26 21,3 23 21,7 20 22,1 18 22,5

20 24 21,6 21 21,9 19 22,3 16 22,7

25 22 21,8 20 22,2 17 22,5 15 22,9

30 20 22,1 18 22,4 16 22,7 14 23,0

Temp. 
ambiente 
qi=26°C

5 34 21,1 31 21,6 28 22,1 24 22,5

10 31 21,5 28 21,9 25 22,4 22 22,8

15 29 21,9 26 22,3 23 22,7 20 23,1

20 27 22,2 24 22,6 21 22,9 19 23,3

25 24 22,5 22 22,8 20 23,2 17 23,5

30 22 22,8 20 23,1 18 23,4 16 23,7

Temp. 
ambiente 
qi=27°C

5 37 21,6 34 22,1 31 22,6 28 23,1

10 34 22,1 31 22,5 28 22,9 25 23,4

15 32 22,5 29 22,9 26 23,3 23 23,7

20 29 22,8 27 23,2 24 23,6 21 23,9

25 27 23,2 24 23,5 22 23,8 20 24,2

30 25 23,5 22 23,8 20 24,1 18 24,4

	 Valori di temperatura media superficiale pavimento (qF,m) inferiori al limite raccomandato di 19 °C (UNI EN 11855-1)
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Flusso termico in raffrescamento (UNI EN 1264-5)
Pannelli: 	 Basic / Special / Phono-Term / Roll-Plan
 	 Sistema clips per rete
Tubi: 	 PE-Xa 17x2, PE-Xc 17x2 e PE-RT 17x2
Massetto: 	 cementizio tradizionale, conduttività termica 1,2 W/(mK), 
	 spessore sopra i tubi 45 mm
Tipo di pavimento: 	marmo, ceramica, quarzo	

Resistenza 
del pavimento 

Temperatura 
di mandata qV = 14 °C

Temperatura 
di mandata qV = 15 °C

Temperatura 
di mandata qV = 16 °C

Temperatura 
di mandata qV = 17 °C

Rl,B = 0,00
(m2 - K/W)

Temperatura 
di ritorno qR = 17 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 18 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 19 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 20 °C

Passo
fra i tubi

Emissione 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

(cm) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C)

Temp. 
ambiente 
qi=25°C

5 48 18,2 43 18,9 37 19,7 32 20,4

10 43 18,9 38 19,6 34 20,2 29 20,9

15 38 19,5 34 20,1 30 20,7 26 21,3

20 34 20,1 31 20,6 27 21,2 23 21,7

25 31 20,6 28 21,1 24 21,5 21 22,0

30 28 21,1 25 21,5 22 21,9 19 22,3

Temp. 
ambiente 
qi=26°C

5 53 18,5 48 19,2 43 19,9 37 20,7

10 47 19,3 43 19,9 38 20,6 34 21,2

15 42 20,0 38 20,5 34 21,1 30 21,7

20 38 20,6 34 21,1 31 21,6 27 22,2

25 34 21,1 31 21,6 28 22,1 24 22,5

30 31 21,6 28 22,1 25 22,5 22 22,9

Temp. 
ambiente 
qi=27°C

5 58 18,7 53 19,5 48 20,2 43 20,9

10 52 19,6 47 20,3 43 20,9 38 21,6

15 46 20,4 42 21,0 38 21,5 34 22,1

20 42 21,1 38 21,6 34 22,1 31 22,6

25 37 21,7 34 22,1 31 22,6 28 23,1

30 34 22,2 31 22,6 28 23,1 25 23,5

	 Valori di temperatura media superficiale pavimento (qF,m) inferiori al limite raccomandato di 19 °C (UNI EN 11855-1)
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Flusso termico in raffrescamento (UNI EN 1264-5)
Pannelli: 	 Basic / Special / Phono-Term / Roll-Plan
 	 Sistema clips per rete
Tubi: 	 PE-Xa 17x2, PE-Xc 17x2 e PE-RT 17x2
Massetto: 	 cementizio tradizionale, conduttività termica 1,2 W/(mK), 
	 spessore sopra i tubi 45 mm
Tipo di pavimento: 	parquet (spessore 10 mm)	

Resistenza 
del pavimento 

Temperatura 
di mandata qV = 14 °C

Temperatura 
di mandata qV = 15 °C

Temperatura 
di mandata qV = 16 °C

Temperatura 
di mandata qV = 17 °C

Rl,B = 0,05
(m2 - K/W)

Temperatura 
di ritorno qR = 17 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 18 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 19 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 20 °C

Passo
fra i tubi

Emissione 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

(cm) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C)

Temp. 
ambiente 
qi=25°C

5 37 19,6 33 20,2 29 20,8 25 21,4

10 34 20,1 30 20,7 27 21,2 23 21,7

15 31 20,6 28 21,0 24 21,5 21 22,0

20 28 21,0 25 21,4 22 21,8 19 22,3

25 26 21,3 23 21,7 20 22,1 17 22,5

30 23 21,7 21 22,0 18 22,4 16 22,7

Temp. 
ambiente 
qi=26°C

5 42 20,1 37 20,6 33 21,2 29 21,8

10 38 20,6 34 21,1 30 21,7 27 22,2

15 34 21,1 31 21,6 28 22,0 24 22,5

20 31 21,5 28 22,0 25 22,4 22 22,8

25 28 21,9 26 22,3 23 22,7 20 23,1

30 26 22,3 23 22,7 21 23,0 18 23,4

Temp. 
ambiente 
qi=27°C

5 46 20,5 42 21,1 37 21,6 33 22,2

10 41 21,1 38 21,6 34 22,1 30 22,7

15 38 21,6 34 22,1 31 22,6 28 23,0

20 34 22,1 31 22,5 28 23,0 25 23,4

25 31 22,5 28 22,9 26 23,3 23 23,7

30 28 22,9 26 23,3 23 23,7 21 24,0

	 Valori di temperatura media superficiale pavimento (qF,m) inferiori al limite raccomandato di 19 °C (UNI EN 11855-1)
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Flusso termico in raffrescamento (UNI EN 1264-5)
Pannelli: 	 Basic / Special / Phono-Term / Roll-Plan
 	 Sistema clips per rete
Tubi: 	 PE-Xa 17x2, PE-Xc 17x2 e PE-RT 17x2
Massetto: 	 cementizio tradizionale, conduttività termica 1,2 W/(mK), 
	 spessore sopra i tubi 45 mm
Tipo di pavimento: 	listoni in legno (spessore 22 mm)

	 Valori di temperatura media superficiale pavimento (qF,m) inferiori al limite raccomandato di 19 °C (UNI EN 11855-1)

Resistenza 
del pavimento 

Temperatura 
di mandata qV = 14 °C

Temperatura 
di mandata qV = 15 °C

Temperatura 
di mandata qV = 16 °C

Temperatura 
di mandata qV = 17 °C

Rl,B = 0,10
(m2 - K/W)

Temperatura 
di ritorno qR = 17 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 18 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 19 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 20 °C

Passo
fra i tubi

Emissione 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

(cm) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C)

Temp. 
ambiente 
qi=25°C

5 31 20,6 28 21,1 24 21,5 21 22,0

10 28 20,9 25 21,4 22 21,8 19 22,3

15 26 21,3 23 21,7 20 22,1 18 22,5

20 24 21,6 21 21,9 19 22,3 16 22,7

25 22 21,9 20 22,2 17 22,5 15 22,9

30 20 22,1 18 22,4 16 22,7 14 23,0

Temp. 
ambiente 
qi=26°C

5 34 21,1 31 21,6 28 22,1 24 22,5

10 31 21,5 28 21,9 25 22,4 22 22,8

15 29 21,9 26 22,3 23 22,7 20 23,1

20 27 22,2 24 22,6 21 22,9 19 23,3

25 24 22,5 22 22,9 20 23,2 17 23,5

30 23 22,8 20 23,1 18 23,4 16 23,7

Temp. 
ambiente 
qi=27°C

5 38 21,6 34 22,1 31 22,6 28 23,1

10 34 22,1 31 22,5 28 22,9 25 23,4

15 32 22,5 29 22,9 26 23,3 23 23,7

20 29 22,8 27 23,2 24 23,6 21 23,9

25 27 23,2 24 23,5 22 23,9 20 24,2

30 25 23,5 23 23,8 20 24,1 18 24,4


