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CONTROLLER
COLLETTORE DA BARRA IN OTTONE

PREMONTATO CON STAFFE IN ACCIAIO

Denominazione Materiale

1 Collettore UNI EN 12168 CW614N

2 Tenute EPDM

3 Staffe di fissaggio UNI Fe 320 UNI 10440 

Tutti i collettori di distribuzione Controller ed accessori sono prodotti con finitura nichelata.

CARATTERISTICHE GENERALI
Connessioni alla linea principale da 1", 1"¼

Connessioni di derivazione da 24x19

oppure 3/4" Eurocono, interasse 50 mm

CONDIZIONI DI ESERCIZIO
Temperatura massima di esercizio: +90 °C

Pressione massima di esercizio: 6 bar

Istruzioni e diagrammi: vedere sezione Allegati Tecnici.

Le misure riportate sono valide per tutti i modelli di seguito elencati; 
il valore  L  varia a seconda delle vie inserite (vedi tabella corrispondente) 
e delle misure nominali del collettore.
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GP 2750

CONTROLLER

Interasse derivazioni 50 mm (mandata e ritorno).

24x19
(Ø 24 mm)

Eurocono
G 3/4˝

(Ø 26 mm)

Collettore di distribuzione premontato nichelato da 1" e da 1"¼  -  derivazioni 24x19 
oppure 3/4" Eurocono, composto da: valvole manuali con cappuccio predisposte per 
teste elettrotermiche, misuratori di portata 04 l/min, staffe e attacchi supplementari 
con 2 Valvole di sfiato e 2 Rubinetti di scarico.

(*) Disponibili solo su richiesta.

CODICE Modello L
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

Derivazione Conf.
pz/sc

6246R002 2 VIE - 1" 172 26,5 51 56,5 81 361,5 97 24x19 1

6246R003 3 VIE - 1" 222 26,5 51 56,5 81 361,5 97 24x19 1

6246R004 4 VIE - 1" 272 26,5 51 56,5 81 361,5 97 24x19 1

6246R005 5 VIE - 1" 322 26,5 51 56,5 81 361,5 97 24x19 1

6246R006 6 VIE - 1" 372 26,5 51 56,5 81 361,5 97 24x19 1

6246R007 7 VIE - 1" 422 26,5 51 56,5 81 361,5 97 24x19 1

6246R008 8 VIE - 1" 472 26,5 51 56,5 81 361,5 97 24x19 1

6246R009 9 VIE - 1" 522 26,5 51 56,5 81 361,5 97 24x19 1

6246R010 10 VIE - 1" 572 26,5 51 56,5 81 361,5 97 24x19 1

6246R011 11 VIE - 1" 622 26,5 51 56,5 81 361,5 97 24x19 1

6246R012 12 VIE - 1" 672 26,5 51 56,5 81 361,5 97 24x19 1

6247R002 2 VIE - 1"  (*) 172 26,5 51 56,5 81 361,5 97 Eurocono 1

6247R003 3 VIE - 1"  (*) 222 26,5 51 56,5 81 361,5 97 Eurocono 1

6247R004 4 VIE - 1"  (*) 272 26,5 51 56,5 81 361,5 97 Eurocono 1

6247R005 5 VIE - 1"  (*) 322 26,5 51 56,5 81 361,5 97 Eurocono 1

6247R006 6 VIE - 1"  (*) 372 26,5 51 56,5 81 361,5 97 Eurocono 1

6247R007 7 VIE - 1"  (*) 422 26,5 51 56,5 81 361,5 97 Eurocono 1

6247R008 8 VIE - 1"  (*) 472 26,5 51 56,5 81 361,5 97 Eurocono 1

6247R009 9 VIE - 1"  (*) 522 26,5 51 56,5 81 361,5 97 Eurocono 1

6247R010 10 VIE - 1"  (*) 572 26,5 51 56,5 81 361,5 97 Eurocono 1

6247R011 11 VIE - 1"  (*) 622 26,5 51 56,5 81 361,5 97 Eurocono 1

6247R012 12 VIE - 1"  (*) 672 26,5 51 56,5 81 361,5 97 Eurocono 1

9879R006 6 VIE - 1"¼ 382 30,5 58,5 60,5 89,5 371,5 135 24x19 1

9879R007 7 VIE - 1"¼ 432 30,5 58,5 60,5 89,5 371,5 135 24x19 1

9879R008 8 VIE - 1"¼ 482 30,5 58,5 60,5 89,5 371,5 135 24x19 1

9879R009 9 VIE - 1"¼ 532 30,5 58,5 60,5 89,5 371,5 135 24x19 1

9879R010 10 VIE - 1"¼ 582 30,5 58,5 60,5 89,5 371,5 135 24x19 1

9879R011 11 VIE - 1"¼ 634 30,5 58,5 60,5 89,5 371,5 135 24x19 1

9879R012 12 VIE - 1"¼ 682 30,5 58,5 60,5 89,5 371,5 135 24x19 1

9880R006 6 VIE - 1"¼  (*) 382 30,5 58,5 60,5 89,5 371,5 135 Eurocono 1

9880R007 7 VIE - 1"¼  (*) 432 30,5 58,5 60,5 89,5 371,5 135 Eurocono 1

9880R008 8 VIE - 1"¼  (*) 482 30,5 58,5 60,5 89,5 371,5 135 Eurocono 1

9880R009 9 VIE - 1"¼  (*) 532 30,5 58,5 60,5 89,5 371,5 135 Eurocono 1

9880R010 10 VIE - 1"¼  (*) 582 30,5 58,5 60,5 89,5 371,5 135 Eurocono 1

9880R011 11 VIE - 1"¼  (*) 634 30,5 58,5 60,5 89,5 371,5 135 Eurocono 1

9880R012 12 VIE - 1"¼  (*) 682 30,5 58,5 60,5 89,5 371,5 135 Eurocono 1
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CONTROLLER COMPACT
KIT COLLETTORE DA BARRA IN OTTONE

CON STAFFE IN PLASTICA

Denominazione Materiale

1 Collettore UNI EN 12168 CW614N

2 Tenute EPDM

3 Staffe di fissaggio PA 6 30% GF black 

Tutti i collettori di distribuzione Controller ed accessori sono prodotti con finitura nichelata.

CARATTERISTICHE GENERALI
Connessioni alla linea principale da 1"

Connessioni di derivazione da 24x19, interasse 50 mm

CONDIZIONI DI ESERCIZIO
Temperatura massima di esercizio: +110 °C

Pressione massima di esercizio: 10 bar 

Istruzioni e diagrammi: vedere sezione Allegati Tecnici.

Le misure riportate sono valide per tutti i modelli di seguito elencati; 
il valore  L  varia a seconda delle vie inserite (vedi tabella corrispondente) 
e delle misure nominali del collettore.
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GP 2750

CONTROLLER COMPACT

Interasse derivazioni 50 mm (mandata e ritorno).
È inoltre possibile, inserire la cartuccia di misurazione 
nel detentore.

200 mm

Quote riferite a collettori in posizione A.

POSIZIONE A

39
 m

m

69
 m

m
96

 m
m 30 mm

24x19
(Ø 24 mm)

KIT Collettore di distribuzione nichelato da 1"  -  derivazioni 24x19, composto da: 
valvole manuali con cappuccio predisposte per teste elettrotermiche, detentori a 
doppia regolazione, staffe regolabili e con 2 rubinetti di scarico.

L'articolo viene fornito smontato dalle staffe di fissaggio.

Disponibili solo su richiesta.

CODICE Modello L
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

Derivazione Conf.
pz/sc

6128R502 2 VIE - 1" 165,5 39 66 69 96 320 97 24x19 1

6128R503 3 VIE - 1" 215,5 39 66 69 96 320 97 24x19 1

6128R504 4 VIE - 1" 265,5 39 66 69 96 320 97 24x19 1

6128R505 5 VIE - 1" 315,5 39 66 69 96 320 97 24x19 1

6128R506 6 VIE - 1" 365,5 39 66 69 96 320 97 24x19 1

6128R507 7 VIE - 1" 415,5 39 66 69 96 320 97 24x19 1

6128R508 8 VIE - 1" 465,5 39 66 69 96 320 97 24x19 1

6128R509 9 VIE - 1" 515,5 39 66 69 96 320 97 24x19 1

6128R510 10 VIE - 1" 565,5 39 66 69 96 320 97 24x19 1

6128R511 11 VIE - 1" 615,5 39 66 69 96 320 97 24x19 1

6128R512 12 VIE - 1" 665,5 39 66 69 96 320 97 24x19 1

50
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CONTROLLER
COLLETTORE DA BARRA IN OTTONE SINGOLO

Denominazione Materiale

1 Collettore UNI EN 12168 CW614N

2 Tenute EPDM

Tutti i collettori di distribuzione Controller ed accessori sono prodotti con finitura nichelata.

CARATTERISTICHE GENERALI
Connessioni alla linea principale da 1"

Connessioni di derivazione da 24x19, interasse 50 mm

CONDIZIONI DI ESERCIZIO
Temperatura massima di esercizio: +110 °C (+90 °C con misuratori).

Pressione massima di esercizio: 10 bar (6 bar con misuratori).

Istruzioni e diagrammi: vedere sezione Allegati Tecnici.

LA GAMMA
1": derivazioni 24x19, interasse 50 mm con valvole (ritorno) con attacchi aggiuntivi per sfiato e rubinetti di scarico da 2 a 12 vie.
1": derivazioni 24x19, interasse 50 mm con detentori (mandata) con attacchi aggiuntivi per sfiato e rubinetti di scarico da 2 a 12 vie.
1": derivazioni 24x19, interasse 50 mm con detentori incorporanti misuratori di portata (mandata) con attacchi aggiuntivi per sfiato e rubinetti di scarico da 2 a 12 vie.
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GP 2750

CONTROLLER

Interasse derivazioni 50 mm con valvole (ritorno).

24x19
(Ø 24 mm)

Collettore di ritorno nichelato da 1" - derivazioni 24x19, completo di 
valvole manuali con cappuccio predisposte per teste elettrotermiche e 
attacchi aggiuntivi per valvola di sfiato e rubinetto di scarico.

CODICE Modello L
mm

Derivazione Conf.
pz/sc

9779R002 2 VIE - 1" 164 24x19 2

9779R003 3 VIE - 1" 214 24x19 2

9779R004 4 VIE - 1" 264 24x19 2

9779R005 5 VIE - 1" 314 24x19 2

9779R006 6 VIE - 1" 364 24x19 2

9779R007 7 VIE - 1" 414 24x19 2

9779R008 8 VIE - 1" 464 24x19 2

9779R009 9 VIE - 1" 514 24x19 2

9779R010 10 VIE - 1" 564 24x19 2

9779R011 11 VIE - 1" 614 24x19 2

9779R012 12 VIE - 1" 664 24x19 2

G ½˝

50

L

1˝

GP 2750

CONTROLLER

Interasse derivazioni 50 mm con detentori (mandata).

24x19
(Ø 24 mm)

Collettore di mandata nichelato da 1" - derivazioni 24x19, completo di 
detentori a doppia regolazione e attacchi aggiuntivi per valvola di sfiato 
e rubinetto di scarico.

CODICE Modello L
mm

Derivazione Conf.
pz/sc

9867R502 2 VIE - 1" 164 24x19 2

9867R503 3 VIE - 1" 214 24x19 2

9867R504 4 VIE - 1" 264 24x19 2

9867R505 5 VIE - 1" 314 24x19 2

9867R506 6 VIE - 1" 364 24x19 2

9867R507 7 VIE - 1" 414 24x19 2

9867R508 8 VIE - 1" 464 24x19 2

9867R509 9 VIE - 1" 514 24x19 2

9867R510 10 VIE - 1" 564 24x19 2

9867R511 11 VIE - 1" 614 24x19 2

9867R512 12 VIE - 1" 664 24x19 2

G ½˝

50

L

1˝

GP 2750

CONTROLLER

Interasse derivazioni 50 mm con detentori 
incorporanti misuratori di portata (mandata).

24x19
(Ø 24 mm)

Collettore di mandata nichelato da 1" - derivazioni 24x19, completo di 
detentori con misuratori di portata incorporati 04 l/min. e attacchi 
aggiuntivi per valvola di sfiato e rubinetto di scarico.

CODICE Modello L
mm

Derivazione Conf.
pz/sc

9867R002 2 VIE - 1" 164 24x19 2

9867R003 3 VIE - 1" 214 24x19 2

9867R004 4 VIE - 1" 264 24x19 2

9867R005 5 VIE - 1" 314 24x19 2

9867R006 6 VIE - 1" 364 24x19 2

9867R007 7 VIE - 1" 414 24x19 2

9867R008 8 VIE - 1" 464 24x19 2

9867R009 9 VIE - 1" 514 24x19 2

9867R010 10 VIE - 1" 564 24x19 2

9867R011 11 VIE - 1" 614 24x19 2

9867R012 12 VIE - 1" 664 24x19 2

G ½˝

50

L

1˝
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CONTROLLER
COLLETTORE DA BARRA IN OTTONE SINGOLO

Denominazione Materiale

1 Collettore UNI EN 12168 CW614N

2 Tenute EPDM

Tutti i collettori di distribuzione Controller ed accessori sono prodotti con finitura nichelata.

CARATTERISTICHE GENERALI
Connessioni alla linea principale da ¾", 1" e 1"¼

Connessioni di derivazione da 24x19,

interasse 36 o 50 mm

Connessione attacco superiore G ½" F

CONDIZIONI DI ESERCIZIO
Temperatura massima di esercizio: +110 °C.

Pressione massima di esercizio: 10 bar.

Istruzioni e diagrammi: vedere sezione Allegati Tecnici.

L
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GP 2750

CONTROLLER

Interasse derivazioni 36 mm

24x19
(Ø 24 mm)

Collettore di distribuzione nichelato da ¾" completo di raccordi 
di derivazione 24x19, con foro superiore per valvola di sfiato.
Interasse derivazioni 36 mm

Disponibili solo su richiesta.

CODICE Modello L
mm

Derivazione Conf.
pz/sc

9758R002 2 VIE - 3/4" 85 24x19 4

9758R003 3 VIE - 3/4" 121 24x19 4

9758R004 4 VIE - 3/4" 157 24x19 4

9758R005 5 VIE - 3/4" 193 24x19 4

9758R006 6 VIE - 3/4" 229 24x19 4

9758R007 7 VIE - 3/4" 265 24x19 4

9758R008 8 VIE - 3/4" 301 24x19 4

9758R009 9 VIE - 3/4" 337 24x19 4

9758R010 10 VIE - 3/4" 373 24x19 4

9758R011 11 VIE - 3/4" 409 24x19 4

9758R012 12 VIE - 3/4" 445 24x19 4

24x19

G ½˝

36

L

¾˝

FIVBook  ITALIA  2024.book  Page 112  Wednesday, January 10, 2024  1:49 PM



113

GP 2750

CONTROLLER

Interasse derivazioni 50 mm

24x19
(Ø 24 mm)

Collettore di distribuzione nichelato da ¾" completo di raccordi
di derivazione 24x19, con foro superiore per valvola di sfiato.
Interasse derivazioni 50 mm

Disponibili solo su richiesta.

CODICE Modello L
mm

Derivazione Conf.
pz/sc

9759R002 2 VIE - 3/4" 103 24x19 4

9759R003 3 VIE - 3/4" 153 24x19 4

9759R004 4 VIE - 3/4" 203 24x19 4

9759R005 5 VIE - 3/4" 253 24x19 4

9759R006 6 VIE - 3/4" 303 24x19 4

9759R007 7 VIE - 3/4" 353 24x19 4

9759R008 8 VIE - 3/4" 403 24x19 4

9759R009 9 VIE - 3/4" 453 24x19 4

9759R010 10 VIE - 3/4" 503 24x19 4

9759R011 11 VIE - 3/4" 553 24x19 4

9759R012 12 VIE - 3/4" 603 24x19 4

G ½˝

50

L

¾˝

GP 2750

CONTROLLER

Interasse derivazioni 50 mm

24x19
(Ø 24 mm)

Collettore di distribuzione nichelato da 1" completo di raccordi
di derivazione 24x19, con foro superiore per valvola di sfiato.
Interasse derivazioni 50 mm

Disponibili solo su richiesta.

CODICE Modello L
mm

Derivazione Conf.
pz/sc

9761R002 2 VIE - 1" 114 24x19 4

9761R003 3 VIE - 1" 164 24x19 4

9761R004 4 VIE - 1" 214 24x19 4

9761R005 5 VIE - 1" 264 24x19 4

9761R006 6 VIE - 1" 314 24x19 4

9761R007 7 VIE - 1" 364 24x19 4

9761R008 8 VIE - 1" 414 24x19 4

9761R009 9 VIE - 1" 464 24x19 4

9761R010 10 VIE - 1" 514 24x19 4

9761R011 11 VIE - 1" 564 24x19 4

9761R012 12 VIE - 1" 614 24x19 4

G ½˝

50

L

1˝

GP 2750

CONTROLLER

Interasse derivazioni 50 mm

24x19
(Ø 24 mm)

Collettore di distribuzione nichelato da 1"¼ completo di raccordi 
di derivazione 24x19, con foro superiore per valvola di sfiato.
Interasse derivazioni 50 mm

Disponibili solo su richiesta.

CODICE Modello L
mm

Derivazione Conf.
pz/sc

9763R004 4 VIE - 1"¼ 220 24x19 2

9763R005 5 VIE - 1"¼ 270 24x19 2

9763R006 6 VIE - 1"¼ 320 24x19 2

9763R007 7 VIE - 1"¼ 370 24x19 2

9763R008 8 VIE - 1"¼ 420 24x19 2

9763R009 9 VIE - 1"¼ 470 24x19 2

9763R010 10 VIE - 1"¼ 520 24x19 2

9763R011 11 VIE - 1"¼ 570 24x19 2

9763R012 12 VIE - 1"¼ 620 24x19 2

G ½˝

50

L

1˝ ¼
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CONTROLLER F
COLLETTORE DA BARRA IN OTTONE

PREMONTATO CON STAFFE IN ACCIAIO

Denominazione Materiale

1 Collettore UNI EN 12168 CW614N

2 Tenute EPDM

3 Staffe di fissaggio UNI Fe 320 UNI 10440 

Tutti i collettori di distribuzione Controller ed accessori sono prodotti con finitura nichelata.

CARATTERISTICHE GENERALI
Connessioni alla linea principale da 1", 1"¼

Connessioni di derivazione da 24x19, interasse 50 mm

CONDIZIONI DI ESERCIZIO
Temperatura massima di esercizio: +110 °C

Pressione massima di esercizio: 10 bar

Istruzioni e diagrammi: vedere sezione Allegati Tecnici.

Le misure riportate sono valide per tutti i modelli di seguito elencati; 
il valore  L  varia a seconda delle vie inserite (vedi tabella corrispondente) 
e delle misure nominali del collettore.
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GP 2750

CONTROLLER F

Interasse derivazioni 50 mm (mandata e ritorno).

24x19
(Ø 24 mm)

Collettore di distribuzione premontato nichelato da 1" e da 1"¼, derivazioni 24x19 
(mandata e ritorno), indicato per la distribuzione idronica di radiatori e ventilconvettori.
Completo di: valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche, 2 
tappi ciechi con guarnizione o-ring e 2 supporti metallici doppi.

(*) Disponibili solo su richiesta.

CODICE Modello L
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

Derivazione Conf.
pz/sc

6246R102 2 VIE - 1" 124 26,5 51 56,5 81 323 97 24x19 1

6246R103 3 VIE - 1" 174 26,5 51 56,5 81 323 97 24x19 1

6246R104 2 VIE - 1" 224 26,5 51 56,5 81 323 97 24x19 1

6246R105 5 VIE - 1" 274 26,5 51 56,5 81 323 97 24x19 1

6246R106 6 VIE - 1" 324 26,5 51 56,5 81 323 97 24x19 1

6246R107 7 VIE - 1" 374 26,5 51 56,5 81 323 97 24x19 1

6246R108 8 VIE - 1" 424 26,5 51 56,5 81 323 97 24x19 1

6246R109 9 VIE - 1" 474 26,5 51 56,5 81 323 97 24x19 1

6246R110 10 VIE - 1" 524 26,5 51 56,5 81 323 97 24x19 1

6246R111 11 VIE - 1" 574 26,5 51 56,5 81 323 97 24x19 1

6246R112 12 VIE - 1" 624 26,5 51 56,5 81 323 97 24x19 1

9879R104 4 VIE - 1"¼ 232 30,5 58,5 60,5 89,5 364 135 24x19 1

9879R105 5 VIE - 1"¼ 282 30,5 58,5 60,5 89,5 364 135 24x19 1

9879R106 6 VIE - 1"¼ 332 30,5 58,5 60,5 89,5 364 135 24x19 1

9879R107 7 VIE - 1"¼ 382 30,5 58,5 60,5 89,5 364 135 24x19 1

9879R108 8 VIE - 1"¼ 432 30,5 58,5 60,5 89,5 364 135 24x19 1

9879R109 9 VIE - 1"¼  (*) 482 30,5 58,5 60,5 89,5 364 135 24x19 1

9879R110 10 VIE - 1"¼  (*) 532 30,5 58,5 60,5 89,5 364 135 24x19 1

9879R111 11 VIE - 1"¼  (*) 582 30,5 58,5 60,5 89,5 364 135 24x19 1

9879R112 12 VIE - 1"¼  (*) 632 30,5 58,5 60,5 89,5 364 135 24x19 1

50
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CONTROLLER S
COLLETTORE DA BARRA IN ACCIAIO

CON STAFFE IN ACCIAIO

Denominazione Materiale

1 Collettore AISI 304 stainless steel

2 Tenute EPDM

3 Staffe di fissaggio UNI Fe 320 UNI 10440 

CARATTERISTICHE GENERALI
Connessioni alla linea principale da 1"

Connessioni di derivazione da 24x19 o 3/4" Eurocono,

interasse 50 mm

CONDIZIONI DI ESERCIZIO
Temperatura massima di esercizio: 90 °C

Pressione massima di esercizio: 6 bar

Istruzioni e diagrammi: vedere sezione Allegati Tecnici.

Le misure riportate sono valide per tutti i modelli di seguito elencati; 
il valore  L  varia a seconda delle vie inserite (vedi tabella corrispondente) 
e delle misure nominali del collettore.
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GP 2755

CONTROLLER S

Interasse derivazioni 50 mm (mandata e ritorno).

24x19
(Ø 24 mm)

Collettore di distribuzione in acciaio inossidabile AISI 304 con finitura spazzolata, da 
1" -  derivazioni 24x19 e ¾" Eurocono, composto da: valvole manuali con cappuccio 
predisposte per teste elettrotermiche, misuratori di portata 04 l/min, staffe e attacchi 
supplementari con 2 Valvole di sfiato e 2 Rubinetti di scarico.

L'articolo viene fornito smontato dalle staffe di fissaggio.

CODICE Modello L
mm

A
mm

B
mm

C
mm

Derivazione Conf.
pz/sc

6281Z002 2 VIE - 1" 185 25,5 69,5 85,5 24x19 1

6281Z003 3 VIE - 1" 235 25,5 69,5 85,5 24x19 1

6281Z004 4 VIE - 1" 285 25,5 69,5 85,5 24x19 1

6281Z005 5 VIE - 1" 355 25,5 69,5 85,5 24x19 1

6281Z006 6 VIE - 1" 385 25,5 69,5 85,5 24x19 1

6281Z007 7 VIE - 1" 435 25,5 69,5 85,5 24x19 1

6281Z008 8 VIE - 1" 485 25,5 69,5 85,5 24x19 1

6281Z009 9 VIE - 1" 535 25,5 69,5 85,5 24x19 1

6281Z010 10 VIE - 1" 585 25,5 69,5 85,5 24x19 1

6281Z011 11 VIE - 1" 635 25,5 69,5 85,5 24x19 1

6281Z012 12 VIE - 1" 685 25,5 69,5 85,5 24x19 1

6282Z002 2 VIE - 1" 185 25,5 69,5 85,5 Eurocono 1

6282Z003 3 VIE - 1" 235 25,5 69,5 85,5 Eurocono 1

6282Z004 4 VIE - 1" 285 25,5 69,5 85,5 Eurocono 1

6282Z005 5 VIE - 1" 355 25,5 69,5 85,5 Eurocono 1

6282Z006 6 VIE - 1" 385 25,5 69,5 85,5 Eurocono 1

6282Z007 7 VIE - 1" 435 25,5 69,5 85,5 Eurocono 1

6282Z008 8 VIE - 1" 485 25,5 69,5 85,5 Eurocono 1

6282Z009 9 VIE - 1" 535 25,5 69,5 85,5 Eurocono 1

6282Z010 10 VIE - 1" 585 25,5 69,5 85,5 Eurocono 1

6282Z011 11 VIE - 1" 635 25,5 69,5 85,5 Eurocono 1

6282Z012 12 VIE - 1" 685 25,5 69,5 85,5 Eurocono 1
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CONTROLLER S
COLLETTORE DA BARRA IN ACCIAIO SINGOLO

Denominazione Materiale

1 Collettore AISI 304 stainless steel

2 Tenute EPDM

3 Staffe di fissaggio UNI Fe 320 UNI 10440 

CARATTERISTICHE GENERALI
Connessioni alla linea principale da 1"

Connessioni di derivazione da 24x19 o  ¾" Eurocono, interasse 50 mm

CONDIZIONI DI ESERCIZIO
Temperatura massima di esercizio: +90 °C

Pressione massima di esercizio: 6 bar 

Istruzioni e diagrammi: vedere sezione Allegati Tecnici.

27

  Ø38 mm 

Le misure riportate sono valide per tutti i modelli di seguito elencati; 
il valore  L  varia a seconda delle vie inserite (vedi tabella corrispondente) 
e delle misure nominali del collettore.

L

½˝ F

½˝ F

30 mm

75
  m

m
 M

AX

24x19 M
¾˝ Eurocono

L

½˝ F

½˝ F
24x19 M
¾˝ Eurocono50

50

IT

FIVBook  ITALIA  2024.book  Page 130  Wednesday, January 10, 2024  1:49 PM



131

GP 2755

CONTROLLER S

Interasse derivazioni 50 mm con valvole (ritorno).

24x19
(Ø 24 mm)

Eurocono
G 3/4˝

(Ø 26 mm)

Collettore di ritorno in acciaio inossidabile AISI 304 con finitura 
spazzolata, da 1" - derivazioni 24x19 o ¾" Eurocono, completo di 
valvole manuali con cappuccio predisposte per teste elettrotermiche 
e attacchi aggiuntivi per valvola di sfiato e rubinetto di scarico.

(*) Disponibili solo su richiesta.

CODICE Modello L
mm

Derivazione Conf.
pz/sc

6306Z002 2 VIE - 1" 175 24x19 2

6306Z003 3 VIE - 1"  (*) 225 24x19 2

6306Z004 4 VIE - 1"  (*) 275 24x19 2

6306Z005 5 VIE - 1"  (*) 325 24x19 2

6306Z006 6 VIE - 1"  (*) 375 24x19 2

6306Z007 7 VIE - 1"  (*) 425 24x19 2

6306Z008 8 VIE - 1"  (*) 475 24x19 2

6306Z009 9 VIE - 1"  (*) 525 24x19 2

6306Z010 10 VIE - 1"  (*) 575 24x19 2

6306Z011 11 VIE - 1"  (*) 625 24x19 2

6306Z012 12 VIE - 1"  (*) 675 24x19 2

6310Z002 2 VIE - 1"  (*) 175 Eurocono 2

6310Z003 3 VIE - 1"  (*) 225 Eurocono 2

6310Z004 4 VIE - 1"  (*) 275 Eurocono 2

6310Z005 5 VIE - 1"  (*) 325 Eurocono 2

6310Z006 6 VIE - 1"  (*) 375 Eurocono 2

6310Z007 7 VIE - 1"  (*) 425 Eurocono 2

6310Z008 8 VIE - 1"  (*) 475 Eurocono 2

6310Z009 9 VIE - 1"  (*) 525 Eurocono 2

6310Z010 10 VIE - 1"  (*) 575 Eurocono 2

6310Z011 11 VIE - 1"  (*) 625 Eurocono 2

6310Z012 12 VIE - 1"  (*) 675 Eurocono 2

50
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GP 2755

CONTROLLER S

Interasse derivazioni 50 mm con detentori 
incorporanti misuratori di portata (mandata).

24x19
(Ø 24 mm)

Eurocono
G 3/4˝

(Ø 26 mm)

Collettore di mandata in acciaio inossidabile AISI 304 con finitura 
spazzolata, da 1" - derivazioni 24x19 o ¾" Eurocono, completo di 
detentori con misuratori di portata incorporati 04 l/min. e attacchi 
aggiuntivi per valvola di sfiato e rubinetto di scarico.

(*) Disponibili solo su richiesta.

CODICE Modello L
mm

Derivazione Conf.
pz/sc

6307Z002 2 VIE - 1" 175 24x19 2

6307Z003 3 VIE - 1"  (*) 225 24x19 2

6307Z004 4 VIE - 1"  (*) 275 24x19 2

6307Z005 5 VIE - 1"  (*) 325 24x19 2

6307Z006 6 VIE - 1"  (*) 375 24x19 2

6307Z007 7 VIE - 1"  (*) 425 24x19 2

6307Z008 8 VIE - 1"  (*) 475 24x19 2

6307Z009 9 VIE - 1"  (*) 525 24x19 2

6307Z010 10 VIE - 1"  (*) 575 24x19 2

6307Z011 11 VIE - 1"  (*) 625 24x19 2

6307Z012 12 VIE - 1"  (*) 675 24x19 2

6311Z002 2 VIE - 1"  (*) 175 Eurocono 2

6311Z003 3 VIE - 1"  (*) 225 Eurocono 2

6311Z004 4 VIE - 1"  (*) 275 Eurocono 2

6311Z005 5 VIE - 1"  (*) 325 Eurocono 2

6311Z006 6 VIE - 1"  (*) 375 Eurocono 2

6311Z007 7 VIE - 1"  (*) 425 Eurocono 2

6311Z008 8 VIE - 1"  (*) 475 Eurocono 2

6311Z009 9 VIE - 1"  (*) 525 Eurocono 2

6311Z010 10 VIE - 1"  (*) 575 Eurocono 2

6311Z011 11 VIE - 1"  (*) 625 Eurocono 2

6311Z012 12 VIE - 1"  (*) 675 Eurocono 2
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