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Unita di ventilazione a doppio flusso con
recuperatore di calore ad altissima efficienza,
adatto per la ventilazione meccanica controllata
per edifici residenziali e commerciali.

ASPIRLIGHT recuperailcaloredall’ariaestratta, che
altrimenti andrebbe perso, e lo trasferisce all'aria
in immissione incrementandone notevolmente la
sua temperatura.

L'unita e dotata di filtri (classe G3) sullimmissione
e sulla ripresa per proteggere lo scambiatore
e riducendo notevolmente le impurita presenti
nell'aria di mandata/rinnovo.

Connessioni di raccordo dei condotti per
fissaggio/rimozione rapide dell'unita;

Gruppo involucro portante in polipropilene
espanso (PPEJ;

Scambiatore di calore a flussi incrociati in
polietilene (PE] ad altissima efficienza;
Recupero di calore fino al 90%;

Portata massima 210 m3/h;

Filtri d'immissione e ripresa in classe G3;
Regolazione a 3 velocita mediante comando
manuale;

Regolazione a 3 velocita e funzione “timer”
mediante telecomando radio;

Possibilita di comandare Ulunita da piu
telecomandi (massimo di 20);
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Motore a giranti contrapposte a controllo
elettronico con consumo di soli 76W;

Protezione antigelo automatica;

Struttura compatta e leggera che agevola
movimentazione e linstallazione,

Possibilita di montaggio in pensili da 60cm;
Montaggio verticale (parete o pavimento) oppure
orizzontale (controsoffitto) con kit di fissaggio incluso;
L'accessibilita ai filtri su entrambi i lati e il
gruppo motore ispezionabile sul lato superiore
consente linstallazione sia con condotti di
immissione/espulsione aria da /verso l'esterno
sul lato destro che sul lato sinistro;
Certificazione BRE .

Comando manuale
Comando Wireless RF
Filtri di ricambio classe G3



