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La registrazione di energia è ora alla vostra portata— scopri dove stai sprecando energia, ottimizza il 

consumo nella tua azienda e riduci il costo della bolletta.  L’Energy Logger trifase Fluke 1730 introduce 

nuova semplicità per scoprire la causa dello spreco di energia. Scopri quando e dove viene consumata 

all’interno della tua azienda, a partire dal quadro di alimentazione fino ai singoli circuiti. Lo scopo di 

questo strumento è rendere più pratico, a tutti i professionisti nel settore elettrico, il setup e la 

connessione del logger e ai responsabili di impianto fornisce una lettura più semplice dei dati di 

consumo energetico, anche se non sono esperti di Power Quality. Analizzare il consumo di energia nella 

vostra azienda, vi aiuta ad identificare opportunità di risparmio e vi fornisce dati sui quali lavorare. Il 

nuovo pacchetto software vi permette di comparare più dati nel tempo, per creare una visione completa 

dei consumi, ovvero, un primo passo verso la riduzione dei costi nelle bollette. 

E’ importante continuare a presentare tutta la famiglia 173x per poter fare un eventuale upsell. Da 

una ricerca condotta sui nostril Clienti, sappiamo che il mercato è principalmente focalizzato sulle 

funzioni e le caratteristiche del Fluke 1736. 

I Fluke 1732 e 1734 

Energy Logger trifase. 
Vanno a completare la famiglia 

degli analizzatori di rete Fluke 

1736 e 1738. 

Scopri dove stai 
sprecando energia – 
riduci la tua bolletta! 



Modalità Meter Modalità Power Potenza fondamentale 

Tensione (V) 
Corrente (A) 
Frequenza (Hz) 
THD di tensione e 
corrente (%) 
Tensione AUX (V) 

Potenza attiva (P) in W 
Potenza apparente (S) in VA 
Potenza inattiva (D) in var 
Fattore di potenza (PF) 
Energia (kWh) 

Potenza attiva fondamentale in W 
Potenza reattiva fondamentale in var 
Potenza apparente fondamentale in VA 
Displacement Power Factor (DPF) / cos 
ϕ 
Energia (kWh) 

Domande che potreste incontrare 

D:  I Fluke 1732 e 1734 sono analizzatori di potenza? 

R: No, i Fluke 1732 e 1734 sono progettati per permettere ai professionisti delle strutture di scoprire 

potenziali risparmi energetici. L’unica misura di power quality effettuata dai Fluke 1732 e 1734 è il totale 

della distorsione delle armoniche: se il numero è alto, allora è meglio considerare un prodotto della serie 

Fluke 430-II o Fluke 1736 e 1738 

Modello Utilizzatori Applicazioni 

Fluke 1732  Tecnici generici

 Tecnici di stabilimento

 Responsabili di edifice che
seguono i costi energetici

 Elettricisti nel settore
residenziale e commerciale

 Consulenti di energia

 Studi di energia – tutta la gamma
di parametri di energia e
alimentazione

 Studio dei carichi – registrazione
di corrente singola per la misura
del carico

Fluke 1734  Come per il  1732  Studi di energia avanzati e studio
dei carichi con dati analogici dai
moduli Fluke Connect.



D: I Fluke 1732/BASIC e 1734/BASIC soddisferanno la maggior parte delle necessità agli utilizzatori? 

R: No, i modelli  /BASIC sono configurati per l’uso da parte di specialisti. Viene fornito senza accessori per 

la misura della corrente. L’utilizzatore dovrà indicare gli accessori che preferisce e solitamente sceglierà 

accessori per alta corrente o con dimensioni maggiori. 

D: I Fluke 1732 o 1734 sostituiranno il Fluke 1730? 

R: Si, sono stati progettati con quello scopo.  il 1732 è una sostituzione diretta e il 1734 aggiunge 

qualche funzione in più avendo Fluke Connect.  Il Fluke 1732 può avere un upgrade al 1734 grazie al 

pacchetto upgrade dedicato. 

D: Quali sono gli accessori opzionali consigliati all’acquisto di un Fluke 1732? 

R: Il kit di aggancio è assolutamente necessario poichè rende l’installazione molto più semplice. Le sonde 

magnetiche MP1 sono una soluzione per la sicurezza e risparmio di tempo per il collegamento della 

tensione allo strumento.  Il Fluke 1734 include già questi due accessori.  L’adattatore AUX è molto utile 

per la registrazione di altri paramentri quali la temperatura, oltre l’energia, e se avete diversi tipi di 

circuito e dimensioni potrete acquistare delle pinze di corrente aggiuntive.   

Informazioni per l’ordine 

Modello Codice 

Oracle 

Codice EAN Descrizione  

 

FLUKE-1732/EUS 4706548 0095969801942 ENERGY LOGGER, EU/US VERSION  

FLUKE 1732/B 
4706566 0095969801966 ENERGY LOGGER, BASIC VERSION  

FLUKE-1734/EUS 
4706594 0095969801980 

ENERGY LOGGER, EU/US  ADVANCED 

VERSION 
 

FLUKE 1734/B 
4706582 0095969801973 

ENERGY LOGGER, ADVANCED VERSION NO 

FLEXIS 
 

 

  : 

 : 

 :  



Descrizione  Peso (kg) 
Lunghezza 

(mm) 
Profondità 

(mm) 
Altezza 
(mm) 

Garanzia 
(anni) 

Origine 

FLUKE-1732/EUS 4.4 405 295 240 2 Romania 

FLUKE 1732/B 4.8 405 295 240 2 Romania 

FLUKE-1734/EUS 4.5 405 295 240 2 Romania 

FLUKE 1734/B 4.8 405 295 240 2 Romania 

Contenuto della confezione 

 Energy Logger 1732 o 1734

 Alimentatore

 Puntali di test di tensione

 Pinza a coccodrillo, nera

 Un set di 3 sonde di corrente Thin-Flexi, 30.5 cm (no, nel Basic)

 Un set di 3 FLUKE-17xx iFlexi 1500A 12 IN

 Clip di codificazione colore

 Cavo di alimentazione (vedi immagine 1)

 Puntali di test con connettori impilabili, 10 cm

 Puntali di test con connettori impilabili, 1.5 m

 Cavo di Potenza DC

 Cavo USB A, Mini-USB

 Custodia morbida per il trasporto

 Connettore d’ingresso

 Cavo di alimentazione e connettore d’ingresso sono diverse a seconda del paese destinatario.

 Pacchetto informativo (Guida rapida, sicurezza, informazione, foglio di sicurezza delle batterie,

sonda iFlex, informazioni sulla sicurezza, foglio di sicurezza per le pinze di corrente i40s-EL)

 4 GB USB Flash Drive (che include il manuale d’uso)

Fluke 1734 include anche 

 Adattatore WiFi Bluetooth

 4 sonde MP1 probe

 Kit gancio magnetico



Accessori  consigliati (già presenti a listino) 

FLUKE-17xx iFlexi 1500A 12 IN 

FLUKE-17xx iFlexi 3000A 24 IN 

FLUKE-17xx iFlexi 6000A 36 IN 

FLUKE-17xx iFlexi 1500A 12 IN, 3 pack 

FLUKE-17xx iFlexi 3000A 24 IN, 3 pack 

FLUKE-17xx iFlexi 6000A 36 IN, 3 pack 

FLUKE-17xx i40s-EL Clamp-on Current Transformer 

FLUKE-17xx i40s-EL Clamp-on Current Transformer, 3 pack 

FLUKE-17xx Soft Case 

FLUKE-17xx IFLEXi 1500A 12 IN, 4 PACK 

FLUKE-17xx IFLEXi 3000A 24 IN, 4 PACK 

FLUKE-17xx IFLEXi 6000A 36 IN, 4 PACK 

FLUKE-1736/UPGRADE 

MP1-MAGNET PROBE 1 

IEEE519/REPORT 

FLK-WIFI/BLE 

FLUKE-173X ADPT 

3PHVL-1730 

Fluke-1730-Cable 

Fluke-1730 Soft Case 

 






