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È un gruppo di regolazione e distribuzione per impianti di ri-
scaldamento e/o raffrescamento a bassa temperatura ed im-
pianti misti a due livelli di temperatura (radiatori/fancoils + 
pannelli radianti).
Il sistema di miscelazione con testa termostatica per la rego-
lazione a punto fisso (solo riscaldamento) o con servomotore 
elettrico per la regolazione climatica (riscaldamento e/o raffre-
scamento), reagisce a qualsiasi variazione di portata o di emis-
sione calorica e mantiene costante la temperatura del fluido 
dell’impianto a pannelli radianti.

Il gruppo è fornito completo di circolatore elettronico e va abbi-
nato ad una cassetta metallica, fornita a parte, per una corretta 
installazione ad incasso.
Va infine completato con l’installazione di una testa termosta-
tica con sensore remoto (per il funzionamento a punto fisso in 
solo riscaldamento), oppure di un servomotore elettrico (flot-
tante a 3 punti, oppure modulante 0-10 Vdc) abbinato a un re-
golatore climatico per il funzionamento in riscaldamento e/o 
raffrescamento.

Costruzione
1	 Nr. 1 barra di mandata per impianto a pavimento con misu-

ratori di portata
2	 Nr. 1 barra di mandata per impianto a radiatori/fancoils con 

detentori di regolazione
3	 Nr. 1 barra di ritorno per impianto a radiatori/fancoils predi-

sposta per il montaggio di testine elettrotermiche
4	 Nr. 1 barra di ritorno per impianto a pavimento predisposta 

per il montaggio di testine elettrotermiche
5	 Nr. 3 staffe di fissaggio barre
6	 Nr. 1 valvola di miscelazione con testa termostatica e sonda 

ad immersione da 20 a 65 °C (versioni a punto fisso, non 
fornita di serie)

7	 Nr. 1 valvola di taratura e by-pass
8	 Nr. 1 circolatore Wilo Para HU 15/7 cablato (cavo tripolare 

L = 1000 mm)
9	 Nr. 1 sonda di mandata
a	 Nr. 2 termometri di controllo da 0 a 80 °C

b	 Nr. 1 scatola con termostato di sicurezza per cablaggio circo-
latore bassa temperatura (optional) oppure nr. 1 centralina 
base 6T per teste elettrotermiche (optional)

c	 Nr. 1 valvola di sovrapressione (da 0,1 a 0,6 bar) per zona Alta 
Temperatura

d	 Nr. 1 detentore di intercettazione e bilanciamento
e	 Nr. 1 valvola automatica di sfogo aria ½”
f	 Nr. 2 rubinetti di riempimento con attacco orientabile e tappo di 

sicurezza
g	 Nr. 2 detentori di intercettazione circolatore
h	 Nr. 1 kit valvole (optional)
i	 Nr. 1 cassetta in metallo zincato verniciato (non fornita di 

serie)
j	 Nr. 1 valvola di miscelazione con servomotore elettrico 3 

punti oppure 0-10 Vdc (versioni climatiche, non fornita di 
serie)

k	 Testa elettrotermica (optional)

Floor Mixing Controller S
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Funzionamento
Il sistema di miscelazione con regolazione a punto fisso e testa 
di regolazione termostatica (per il solo riscaldamento) oppure 
con regolazione climatica e servomotore elettrico (per il riscal-

Sfruttando il sistema a miscelazione, la temperatura dell’acqua 
di alimentazione dell’impianto a pavimento (acqua miscelata a 
bassa temperatura) viene regolata a punto fisso, tramite l’appli-
cazione sulla valvola miscelatrice di una testa termostatica con 
sensore di temperatura remoto, oppure mediante una centralina 
di termoregolazione climatica, tramite l’applicazione sulla valvola 
miscelatrice di un servomotore elettrico. Nel caso di regolazione 
a punto fisso, il sensore di temperatura a capillare 9 inserito nel 
pozzetto rileva la temperatura del fluido a valle del circolatore, 

La valvola di sovrapressione di Alta Temperatura c consente 
di mantenere costante la prevalenza del circolatore del gene-
ratore di calore in funzione della portata massima ad Alta Tem-

mantenendola al valore fissato sulla manopola della testa (cam-
po da 20 a 65 °C). Nel caso di regolazione climatica, la sonda di 
temperatura inserita nel pozzetto rileva la temperatura del fluido 
a valle del circolatore, mantenendola costante al valore calcolato 
dalla centralina di termoregolazione climatica, tramite l’aziona-
mento del servomotore elettrico.Agendo sulla valvola di taratura 
e by-pass 7, è possibile regolare la portata di by-pass dell’im-
pianto a pavimento, garantendo in questo modo il raggiungimento 
del ΔT di progetto.

Funzionamento in miscelazione con utilizzo del by-pass regolabile

damento e/o raffrescamento) reagisce a qualsiasi variazione di 
portata o di emissione calorica e mantiene costante la tempe-
ratura del fluido dell’impianto a pavimento.

peratura richiesta dal gruppo e nel caso di esclusione manua-
le o automatica (con teste elettrotermiche) dai circuiti ad Alta 
temperatura eventualmente installati.

Funzionamento valvola di sovrapressione Alta Temperatura

Mandata generatore di calore

Ritorno caldaia

Ritorno pavimento

By-pass pavimento
regolato da   

Mandata pavimento
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Il detentore di intercettazione e bilanciamento d consente di 
regolare la portata di ritorno alla caldaia, e di conseguenza la 
portata di Alta Temperatura in ingresso nel gruppo di misce-
lazione.

Nel caso in cui la portata di Alta Temperatura in ingresso sia 
troppo elevata, tale da determinare pendolamenti della valvola 
miscelatrice con picchi di temperatura elevata nel circuito mi-
scelato, si può intervenire chiudendo parzialmente il detentore.

Impiego
I gruppi dotati di attacchi ad alta temperatura, necessitano di un 
circolatore a monte (normalmente, quello del generatore di ca-
lore). I gruppi di bassa temperatura possono funzionare con pre-
valenza nulla ai capi, collegati a un collettore aperto (separatore 
idraulico) oppure a un serbatoio di accumulo (puffer).

Vantaggi
Floor Mixing Controller S è la soluzione ideale per gli impianti 
misti (pannelli radianti + radiatori/fancoils) sia negli impianti ter-
moautonomi, sia negli impianti centralizzati (in abbinamento a 
un modulo di contabilizzazione di utenza installato a monte); in 
questo caso, i vantaggi dell’impianto centralizzato si combinano 
alla perfezione con la comodità di un sistema di termoregolazio-
ne climatica gestito autonomamente in ciascuna utenza.
I gruppi, una volta installati nelle cassette metalliche si soli 11 cm 
di spessore, necessitano unicamente del collegamento idraulico 
al generatore di calore e dei collegamenti elettrici, abbattendo 
drasticamente tempi ed eventuali errori di installazione.

Sicuri: ogni gruppo è collaudato in pressione e imballato in ido-
nea scatola di cartone per il trasporto in cantiere.

Precisi: il principio di funzionamento della miscelazione, con-
sente di ottenere un bilanciamento preciso dell’impianto a bassa 
temperatura rispettando i dati di progetto.

Convertibili: i gruppi a punto fisso possono essere trasformati 
in gruppi climatici sostituendo la testa termostatica con il ser-
vomotore elettrico.

Completi: tutti i componenti, gli accessori, le soluzioni tecniche 
adottate concorrono a realizzare un sistema che semplifica le 
fasi di collaudo, regolazione, bilanciamento e manutenzione 
dell’impianto.

Efficienti: il principio idraulico adottato si sposa alle moderne 
caldaie a condensazione; il fluido di ritorno dal gruppo di misce-
lazione verso la caldaia corrisponde alla temperatura di ritorno 
dall’impianto a pavimento (25-30 °C).

Affidabili: il sistema di miscelazione, a differenza del sistema 
a iniezione, garantisce condizioni di funzionamento stabili al 
circolatore, indipendentemente dal carico termico richiesto 
dall'impianto.

Avvertenza
In conformità alla norma UNI EN 1264-4, deve essere previsto 
un dispositivo di sicurezza (termostato) che blocchi l’alimen-
tazione della zona a bassa temperatura al di sopra dei limiti 
previsti.
Tale funzione è integrata negli accessori Scatola elettrica con 
termostato di sicurezza e Centralina base 6T.

Funzionamento detentore di intercettazione e bilanciamento

Ritorno pavimento

Mandata pavimento

Mandata generatore di calore

Ritorno caldaia
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Dati tecnici
Temperatura max sul circuito primario: 90 °C
Pressione max di esercizio: 10 bar

Materiali kit di miscelazione
Resina PPA (35% FV)
Ottone UNI EN 12164 CW 614N
Guarnizioni o-rings EPDM 70 Sh
Elementi in acciaio inox AISI 304

Materiali collettori
Collettori in acciaio inox AISI 304
Tenute O-Ring in EPDM perossidico

Collettori
Misura: 1”
Filettature di testa: G 1” femmina
Derivazioni: 24x19 maschio, interasse 50 mm

Gruppo di regolazione
Temperatura massima circuito primario: 90°C
Pressione massima: 6 bar
Δp massimo circuito primario: 1 bar
Campo di regolazione secondario (regolazione punto fisso): 
20÷65 °C
Potenza termica scambiabile con ΔT = 7°C e Δp utile = 0,25 bar:
- regolazione punto fisso: 11 kW con by-pass pos. 0
- regolazione punto fisso: 14 kW con by-pass pos. 5
Perdite di carico valvola miscelatrice: Kv 2,5
Perdite di carico con valvola di by-pass aperta: Kv max 6
Filettature di testa collettori (dove previsti): 1” F
Filettature derivazioni collettori: 24x19, interasse 50 mm
Scala termometro: 0 ÷ 80 °C

Circolatore Wilo Para HU 15/7
Velocità di rotazione: 2580 ÷ 4700 rpm.
Prevalenza massima: 7 m
Portata massima: 2,0 m3/h
Collegamento elettrico: 1~230V + 10% / - 15%, 50/60 Hz
Classe di protezione: IPX 4D
Classe di isolamento: F
Potenza assorbita da 1-230 V: 8.2÷50 W
Corrente assorbita da 1-230 V: 0.07÷0,44 A
EEI ≤ 0,20
Fluidi utilizzabili:
- acqua di raffreddamento e riscaldamento
- acqua e glicole: max 1:1

Conformità
Direttiva ErP
EN 61800-3
EN 61000-6-1
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
2014/35/UE (bassa tensione)
2014/30/UE (compatibilità elettromagnetica)

Diagramma Circolatore Wilo Para HU 15/7
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Diagrammi per le regolazioni
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Schemi idraulici

Schema idraulico gruppo con regolazione climatica - riscaldamento e raffrescamento

Schema idraulico gruppo con regolazione climatica - solo riscaldamento
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A sonda esterna      B sonda ambiente      C regolatore climatico      D sonda di mandata
Descrizione componenti: vedere foto introduttiva.

*	 In questo esempio di installazione la pompa di calore funziona solo in raffrescamento.

Caldaia

Commutatore
Estate/Inverno

Regolatore 
RCE

Display remoto
con placca a muro

Umidostato

Deumidificatore 
Dumy Floor

Circuiti a pavimento FIVPav

Cronotermostato Cronotermostato

Collettore aperto

Pompa di calore

Floor Mixing Controller S
Climatico

Scatola elettrica
con termostato
di sicurezza
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La Gamma
Tipo di regolazione
-	 Termostatica (punto fisso) per il solo riscaldamento
-	 Climatica (con servomotore elettrico) per il riscaldamento/raffrescamento

Modelli

- Mixing Unit M3V
Gruppo di miscelazione per impianti a bassa temperatura

Modello A
1" 1"

1" 1/4 1" 1/4

0

20
0

A
A

250
270 98

20
0

39
0

A
A

Modello
N. vie
ALTA 
temp.

N. vie
BASSA 
temp.

A
[mm]

B
[mm]

L
[mm] D1 D2

3B – 3 184 528 600

Rp 1" 24x19

4B – 4 234 578 700 (*)

5B – 5 284 628 850

6B – 6 334 678 850

7B – 7 384 728 850
8B

– 8 434 778 1000

9B – 9 484 828 1000

10B – 10 534 878 1000 (*)

11B – 11 584 928 1200

12B – 12 634 978 1200

13B – 13 684 1028 1200 (*)

(*) Compatibile solo con Kit valvole Evolution 1” a squadra

- Floor Mixing Controller S solo Bassa termperatura
Gruppo di regolazione e distribuzione a bassa temperatura 
(da 3 a 13 vie)
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Modello
N. vie
ALTA 
temp.

N. vie
BASSA 
temp.

A
[mm]

B
[mm]

L
[mm] D1 D2

2A + 3B 2 3 184 653 850

Rp 1" 24x19

2A + 4B 2 4 234 703 850

2A + 5B 2 5 284 753 850

2A + 6B 2 6 334 803 1000

2A + 7B 2 7 384 853 1000 (*)

2A + 8B 2 8 434 903 1200

2A + 9B 2 9 484 953 1200

2A + 10B 2 10 534 1003 1200

2A + 11B 2 11 584 1053 1200

2A + 12B 2 12 634 1103 1200

2A + 13B 2 13 684 1153 1200 (*)

(*) Compatibile solo con Kit valvole Evolution 1” a squadra 

Kit valvole Evolution dritte 1” con bocchettone

Modello
N. vie
ALTA 
temp.

N. vie
BASSA 
temp.

A
[mm]

B
[mm]

L
[mm] D1 D2

3A + 3B 3 3 184 703 850

Rp 1" 24x19

3A + 4B 3 4 234 753 850

3A + 5B 3 5 284 803 1000

3A + 6B 3 6 334 853 1000 (*)

3A + 7B 3 7 384 903 1200

3A + 8B 3 8 434 953 1200

3A + 9B 3 9 484 1003 1200

3A + 10B 3 10 534 1053 1200

3A + 11B 3 11 584 1103 1200

3A + 12B 3 12 634 1153 1200 (*)

(*) Compatibile solo con Kit valvole Evolution 1” a squadra 

Kit valvole Evolution dritte 1” con bocchettone

- Floor Mixing Controller S Alta e Bassa temperatura
Gruppi di regolazione e distribuzione con 2 o 3 vie ad alta temperatura + bassa temperatura (da 3 a 13 vie) 
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Accessori

Cassetta in lamiera zincata con cornice e porta plastificate, 
colore bianco RAL 9010. 

Viene fornita completa di chiusura a taglio cacciavite, piedini re-
golabili in altezza da 0 a 100 mm e protezione da cantiere in 
lamiera. Cornice a filo intonaco 3 mm.

Tipo Misura 
L 500 540 x 630 x 90 ÷ 130 mm
L 700 740 x 630 x 90 ÷ 130 mm
L 850 890 x 630 x 90 ÷ 130 mm

L 1000 1040 x 630 x 90 ÷ 130 mm
L 1200 1240 x 630 x 90 ÷ 130 mm

Guida alla scelta della cassetta metallica da abbinare 
ai gruppi Floor Mixing Controller S

Floor Mixing Controller S Box System PLUS
Modello Misura

3B L600
4B L700 (*)
5B L850
6B L850
7B L850
8B L1000
9B L1000

10B L1000 (*)
11B L1200
12B L1200
13B L1200

2A+3B L850
2A+4B L850
2A+5B L850
2A+6B L1000
2A+7B L1000 (*)
2A+8B L1200
2A+9B L1200

2A+10B L1200
2A+11B L1200
2A+12B L1200
2A+13B L1200 (*)
3A+3B L850
3A+4B L850
3A+5B L1000
3A+6B L1000 (*)
3A+7B L1200
3A+8B L1200
3A+9B L1200

3A+10B L1200
3A+11B L1200
3A+12B L1200 (*)

(*) Compatibile solo con Kit valvole Evolution 1” a squadra

Testa termostatica con sonda ad immersione 
per regolazione a punto fisso 

Campo di regolazione: 20÷65 °C - Misura attacco filettato: M30x1,5

Servomotore elettrico flottante 3 punti

Tipo di azionamento: controllo a 3 posizioni
Tensione nominale: 230 Vac (± 15%)
Frequenza nominale: 50/60 Hz - Consumo massimo: 6 VA
Temperatura ambiente ammessa: 0÷55 °C
Temperatura massima del fluido ammessa: 110 °C
Corsa nominale: 2,5 mm - Corsa massima: 5,5 mm
Tempo di corsa: 150 s (a 50/60 Hz, relativa a una corsa di 2,5)
Forza nominale: 100 N
Grado di protezione: IP40 secondo EN 60529
Classe di isolamento: II sec. EN 60730
Misura attacco filettato: M30x1,5

Servomotore elettrico modulante 0-10 Vdc

 
Tipo di azionamento: controllo 0÷10 Vdc
Tensione nominale: AC/DC 24 V (±20% / ±25%)
Frequenza nominale: 50/60 Hz - Consumo massimo: 6 VA
Temperatura ambiente ammessa: 0÷55 °C
Temperatura massima del fluido ammessa: 110 °C
Corsa nominale: 2,5 mm - Corsa massima: 5,5 mm
Tempo di corsa: 150 s (a 50/60 Hz, relativa a una corsa di 2,5)
Forza nominale: 100 N
Grado di protezione: IP40 secondo EN 60529
Classe di isolamento: II sec. EN 60730
Misura attacco filettato: M30x1,5

Altezza 600 mm
Height 600 mm
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Guscio isolante per Floor Mixing Controller S 

In polietilene espanso a cellule chiuse.

 

Testa elettrotermica

                  
 

Scatola elettrica con termostato di sicurezza

Centralina base 6T

Kit valvole Evolution dritto / a squadra F 1” - F 1” dado girevole

Idoneo all’installazione nei gruppi privi di collettori Controller 
di Alta Temperatura

 

Kit valvole Evolution dritto / a squadra M-F 1” con bocchettoni

Idoneo all’installazione nei gruppi dotati di collettori Controller S 
di Alta Temperatura

Kit accessorio alta temperatura

Completo di staffa per il fissaggio dei collettori nella cassetta 
metallica.
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Kit Regolatore Climatico RCE

Il Kit Regolatore Climatico per gruppi di miscelazione compren-
de i seguenti componenti:

1	 n° 1 Regolatore Climatico (RCE)
2	 n° 2 sonde di temperatura NTC
3	 n° 1 Kit portasonde
4	 n° 1 Placca a muro per display
5	 n° 1 Kit connettori maschio/femmina per prolunga display 

(connettori per circuiti stampati MSTB a 4 poli)

Esempio di dimensionamento 
Dati di progetto: 

P = 	 potenza da fornire all’impianto a pavimento = 6000 W 
Tip = 	 temperatura di mandata impianto a pavimento = 40°C 
Tc = 	 temperatura acqua proveniente da caldaia = 70°C
ΔTip =	salto termico di progetto impianto a pavimento = 5°C 
Tr = 	 temperatura di ritorno impianto a pavimento = 
	 Tip –ΔTip = 40 – 5 = 35°C 
Qip =	 portata impianto a pavimento = (P[W] x 0,86) / (ΔTip) =  

(6000 x 0,86) / 5 = 1032 l/h 
Δp valv = perdita di carico valvola di regolazione 

Dal diagramma delle perdite di carico del gruppo di miscela-
zione, alla portata di 1032 l/h corrispondono 6 curve diverse 
corrispondenti alle diverse regolazioni del by-pass (rif.  foto 
introduttiva): minore è l’apertura del by-pass minori sono i tem-

Tc

Tr

Q
 b

y-
pa

ss

Q Valv

Tr

Q ip

pi di reazione della valvola miscelatrice alle variazioni di tem-
peratura e più rapidamente viene raggiunta la temperatura di 
mandata richiesta, al contrario l’apertura del by-pass riduce 
le perdite aumentando la portata all’impianto e riducendo, al 
contempo, i pendolamenti della temperatura di mandata dovuti 
all’apertura-chiusura delle varie zone in cui è suddiviso l’impian-
to di riscaldamento. 

Impostando il bypass alla posizione 1 alla portata di 1032 l/h 
corrisponde una perdita di carico Δp valv = 80 mbar (0,08 bar). 
Supposto Δp pav = perdita di carico impianto a pavimento = 
0,25 bar regolare la potenza del circolatore Wilo Para HU 15/7 
in modo da garantire una portata di 1032 l/h (1,03 m3/h) e 
una prevalenza H = Δp valv + Δp pav = 0,08 + 0,25 = 0,33 bar 
(≅ 3,3 m CA).

1 4

2 3 5
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Schemi applicativi

Esempio 1 

Impianto con caldaia murale, n° 2 Floor Mixing Controller S 
2A+B.

TA1 e TA3 Cronotermostati di zona a pavimento, collegati alla 
scatola elettrica con termostato di sicurezza.

TA2 e TA4 Cronotermostati di zona bagni, collegati a teste elet-
trotermiche con contatto micro ausiliario.

Le scatole elettriche TS (attraverso un teleruttore) e le teste 
elettrotermiche (con il contatto ausiliario) sono collegate al con-
tatto di accensione della caldaia.

TS

TA 1 TA 2

TS

TA 3 TA 4

Legenda

	

TA Cronotermostato

TS 	

Scatola elettrica con termostato di sicurezza

	
Sonda termostato di sicurezza

	

Circolatore

Valvola manuale

Detentore di regolazione
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TS

TA 2

T

TA 1

Esempio 2

Impianto con caldaia murale, n° 1 collettore aperto, n° 1 Floor 
Mixing Controller S con regolazione climatica, zona ad alta tem-
peratura (ventilconvettori e radiatori).

TA2 Termostato di zona a ventilconvettori, collegato a testa elet-
trotermica con contatto micro ausiliario che attiva il circolatore 
della zona ad alta temperatura.

Legenda

	 Valvola a sfera

	 Circolatore

	 Valvola di non ritorno

	 Valvola di sovrapressione
T 

	 Valvola termostatica

	 Detentore di regolazione

	 Cronotermostato

	 Regolatore climatico

	 Sonda esterna

	 Sonda ambiente

TA 2 	 Termostato per ventilconvettore

	 Sonda termostato di sicurezza

TS 	 Scatola elettrica con termostato di sicurezza

TA1 Cronotermostato di zona a radiatori, collegato al circolatore 
della zona ad alta temperatura. 

La scatola elettrica TS (attraverso un teleruttore), il termostato 
TA1 e le teste elettrotermiche (con il contatto ausiliario) sono 
collegate al contatto di accensione della caldaia.

Schemi applicativi


