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48 pt - CASSette Di DerivAzioNe e CoNNeSSioNe - ip40
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7 CASSETTE DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE AFFIANCABILI - COPERCHIO BIANCO RAL 9016

Codice Dim. esterne 
BxHxP (mm)

Predisp. 
scomparti

Conf. 
Imb.

Prezzo 
EURO

GW 48 001 92x92x45 1  162  
GW 48 002 118x96x50 1  114   
GW 48 003 118x96x70 1  84  
GW 48 004 152x98x70 1  64  
GW 48 005 160x130x70 1  49  
GW 48 006 196x152x70 2  34  
GW 48 007 294x152x70 3  22
GW 48 008 392x152x70 4  17  
GW 48 009 480x160x70 3  17  
GW 48 010 516x202x80 3  9  
GW 48 011 516x294x80 6  5  

CARATTERISTICHE: goffratura superficiale dei coperchi per favorirne la tinteggiatura. 
Zigrinatura esterna del fondo per migliorare l’aderenza della malta. 
Predisposizione per accoppiamento in batteria, sia in orizzontale che in verticale, tramite elemento di unione codice GW48051. 
Coperchio protetto con film termoretraibile contenente al suo interno anche il sacchetto delle viti per il fissaggio. 
Elemento paramalta con montaggio a pressione sulla bocca di apertura del fondo. 
DOTAZIONI: cassetta GW48011 fornita di n. 5 separatori interni. Viti in dotazione: impronta a croce tipo PH1; dimensioni ø3x25 mm. 
Elemento paramalta in cartone fornito di serie nell’imballo e confezionato con reggia in carta. 
NOTE: per gli ingressi rimuovere gli sfondabili dopo aver tagliato le relative linguette con le forbici.
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