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IEC 309 HP - Prese fisse da incasso a 10° con cablaggio a vite bassa tensione
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PRESE FISSE DA INCASSO A 10° PROTETTE CABLAGGIO A VITE BASSA TENSIONE HP - HIGH PERFORMANCE

Codice N. 
poli

Tensione 
nominale

Colore Frequenza Riferimento 
h

Dimensioni 
flangia (mm)

Conf.
Imb.

Prezzo 
EURO

Corrente nominale (A): 16  
GW 62 201 H 2P+T 100 - 130 V  50/60 Hz 4  85x75 50  
GW 62 202 H 3P+T 100 - 130 V  50/60 Hz 4  85x75 15  
GW 62 203 H 3P+N+T 100 - 130 V  50/60 Hz 4  85x75 15  
GW 62 205 H 2P+T 200 - 250 V  50/60 Hz 6  85x75 100  
GW 62 206 H 3P+T 200 - 250 V  50/60 Hz 9  85x75 25  
GW 62 207 H 3P+N+T 200 - 250 V  50/60 Hz 9  85x75 15   
GW 62 208 H 2P+T 380 - 415 V  50/60 Hz 9  85x75 15  
GW 62 209 H 3P+T 380 - 415 V  50/60 Hz 6  85x75 50  
GW 62 210 H 3P+N+T 380 - 415 V  50/60 Hz 6  85x75 50  
GW 62 801 H 2P+T 480 - 500 V  50/60 Hz 7  85x75 15  
GW 62 211 H 3P+T 480 - 500 V  50/60 Hz 7  85x75 15  
GW 62 212 H 3P+N+T 480 - 500 V  50/60 Hz 7  85x75 15  
GW 62 802 H 3P+T 600 - 690 V  50/60 Hz 5  85x75 15  
GW 62 803 H 3P+N+T 600 - 690 V  50/60 Hz 5  85x75 15  
GW 62 804 H 2P+T >50 V  100 - 300 Hz 10  85x75 15  
GW 62 805 H 3P+T >50 V  100 - 300 Hz 10  85x75 15   
GW 62 806 H 3P+N+T >50 V  100 - 300 Hz 10  85x75 15  
GW 62 807 H 2P+T >50 V  >300 - 500 Hz 2  85x75 15  
GW 62 808 H 3P+T >50 V  >300 - 500 Hz 2  85x75 15   
GW 62 809 H 3P+N+T >50 V  >300 - 500 Hz 2  85x75 15  
GW 62 810 H 3P+T 440 - 460 V  60 Hz 11  85x75 15  
GW 62 811 H 3P+N+T 440 - 460 V  60 Hz 11  85x75 15  
GW 62 812 H 3P+T 380 V / 440 V  50 Hz / 60 Hz 3  85x75 15  
GW 62 813 H 3P+N+T 380 V / 440 V  50 Hz / 60 Hz 3  85x75 15  
GW 62 814 H 2P+T trasf.  50/60 Hz 12  85x75 15  
GW 62 815 H 3P+T trasf.  50/60 Hz 12  85x75 15  
GW 62 816 H 2P+T >50 - 250 V  c.c. 3  85x75 15  
GW 62 817 H 2P+T >250 V  c.c. 8  85x75 15  
Corrente nominale (A): 32  

GW 62 213 H 2P+T 100 - 130 V  50/60 Hz 4  95x80 15   
GW 62 214 H 3P+T 100 - 130 V  50/60 Hz 4  95x80 15   
GW 62 215 H 3P+N+T 100 - 130 V  50/60 Hz 4  95x80 15   
GW 62 216 H 2P+T 200 - 250 V  50/60 Hz 6  95x80 25  
GW 62 217 H 3P+T 200 - 250 V  50/60 Hz 9  95x80 15  
GW 62 218 H 3P+N+T 200 - 250 V  50/60 Hz 9  95x80 15  
GW 62 219 H 2P+T 380 - 415 V  50/60 Hz 9  95x80 15   
GW 62 220 H 3P+T 380 - 415 V  50/60 Hz 6  95x80 15  
GW 62 221 H 3P+N+T 380 - 415 V  50/60 Hz 6  95x80 25  
GW 62 818 H 2P+T 480 - 500 V  50/60 Hz 7  95x80 15  
GW 62 222 H 3P+T 480 - 500 V  50/60 Hz 7  95x80 15  
GW 62 223 H 3P+N+T 480 - 500 V  50/60 Hz 7  95x80 15  
GW 62 819 H 3P+T 600 - 690 V  50/60 Hz 5  95x80 15  
GW 62 820 H 3P+N+T 600 - 690 V  50/60 Hz 5  95x80 15  
GW 62 821 H 2P+T >50 V  100 - 300 Hz 10  95x80 15  
GW 62 822 H 3P+T >50 V  100 - 300 Hz 10  95x80 15  
GW 62 823 H 3P+N+T >50 V  100 - 300 Hz 10  95x80 15   
GW 62 824 H 2P+T >50 V  >300 - 500 Hz 2  95x80 15  
GW 62 825 H 3P+T >50 V  >300 - 500 Hz 2  95x80 15  
GW 62 826 H 3P+N+T >50 V  >300 - 500 Hz 2  95x80 15   
GW 62 827 H 3P+T 440 - 460 V  60 Hz 11  95x80 15  
GW 62 828 H 3P+N+T 440 - 460 V  60 Hz 11  95x80 15  
GW 62 829 H 3P+T 380 V / 440 V  50 Hz / 60 Hz 3  95x80 15
GW 62 830 H 3P+N+T 380 V / 440 V  50 Hz / 60 Hz 3  95x80 15  
GW 62 831 H 2P+T trasf.  50/60 Hz 12  95x80 15  
GW 62 832 H 3P+T trasf.  50/60 Hz 12  95x80 15  
GW 62 833 H 2P+T >50 - 250 V  c.c. 3  95x80 15  
GW 62 834 H 2P+T >250 V  c.c. 8  95x80 15   

NOTE: tutti i prodotti sono confezionati singolarmente. 
Halogen Free secondo la norma EN 50267-2-2 
CARATTERISTICHE: alveoli nichelati.
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