
Gamma di quadri da cantiere in conformità alla norma impianti CEI 64-8/7 per applicazioni in cantieri edili di costruzione e demolizione. Le prescrizioni della 
norma CEI 64-8/7 identificano la conformità dei quadri per la distribuzione dell’elettricità nei cantieri nella norma EN 61439-1 e EN 61 439-4, ed estendono 
l’applicazione ai seguenti impianti:
• lavori di costruzione di nuovi edifici;
• lavori di riparazione, ampliamento e demolizione di edifici esistenti;
• opere pubbliche;
• lavori di movimentazione terra;
• lavori simili.
La denominazione di un quadro ASC, Apparecchiatura Assiemata per Cantiere, dichiara la conformità del prodotto alla norma EN 61439-1 e EN 61 439-4. Questi 
quadri sono disponibili nelle versioni Q-BOX, Q-DIN, COMBIBLOC, QMC e QP, già completamente cablati, e vengono forniti con relativa certificazione e schema 
elettrico, oppure è possibile cablare i quadri vuoti ed ottenere la certificazione secondo le configurazioni del Sistema Costruttivo Prestabilito.

Sistema quadri da cantiere Serie 68 ASC

Dati tecnici e rispondenza normativa

Tipo di
quadro

Norme di
riferimento

Grado di
protezione

(IP)

Isolamento
offerto

dall’involucro

Involucro

Apparecchi
sui circuiti
principali

Dotazioni Accessori

Resistenza 
agli urti 

temperatura
ambiente
(codice IK)

Termopressione
con biglia

(°C)

Glow Wire
Test
(°C)

Q-DIN

EN 61439-4
(CEI 17-117)

IP 44
IP 65

 

Involucro 
IK 09

Prese civili 
IK 08

70

650

Differenziale
magnetotermico

- 

- 	 Maniglia per trasportabilità
- 	 Kit per aggancio a palo
- 	 Pulsante di emergenza
- 	 Staffe a parete in metallo
- 	 Moduli aggiuntivi
- 	 Supporto con sostegno per cavi
- 	 Carrello con tamburo avvolgicavo
- 	 Per Q-DIN 5 custodia antiurto
- 	 Pannelli prese 
- 	 Kit di fissaggio a palo

Q-BOX 4-6
Alimentazione

spina fissa

IP 55

Involucro 
IK 10

Componenti
installati IK 09

Sezionatore
differenziale

magnetotermico

Spia di
segnalazione
presenza rete

e pulsante
per l’arresto

di emergenza

-	 Kit per aggancio a palo
-	 Telaio di supporto autoportante
- 	 Predisposizione per barra
	 equipotenziale
- 	 Blocco meccanico, estrazione
	 spina fissa sull’alimentazione
- 	 Possibilità di mettere serratura sulle
	 porte e sugli sportelli dei centralini

Q-BOX 4-6
Alimentazione

morsettiera

COMBIBLOC IP 55 IK 08 80 - 	 Supporto con sostegno per cavi

QMC IP 56 IK 09 70
Pulsante di
emergenza

-

QP IP 66 IK 10 200 960
Differenziale 

magnetotermico 
scatolato

Spia di 
segnalazione 
presenza rete 
e pulsante per 

l’arresto di 
emergenza 

- Kit per aggancio a palo
- Staffe a parete in metallo
- Maniglie per trasportabilità
- Possibilità di mettere serratura sulla porta
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COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

Soluzione
salina

Acidi Basi Solventi Olio
minerale

Raggi
UVConcentrati Diluiti Concentrate Diluite Esano Benzolo Acetone Alcool

Q-BOX Resistente
Resistenza

limitata
Resistente

Resistenza
limitata

Resistente
Resistenza

limitata
Resistenza

limitata
Resistenza

limitata
Resistente

Resistenza
limitata

Resistente

Q-DIN Resistente
Resistenza

limitata
Resistente Resistente Resistente

Resistenza
limitata

Non
resistente

Non
resistente

Resistenza
limitata

Resistenza
limitata

Resistenza
limitata

Custodia
antiurto
Q-DIN 5

Resistenza
limitata

Non
resistente

Resistenza
limitata

Resistenza
limitata

Resistente Resistente Resistente Resistente Resistente Resistente Resistente

COMBIBLOC
Resistenza

limitata
Non

resistente
Resistenza

limitata
Resistenza

limitata
Resistente Resistente Resistente Resistente Resistente Resistente Resistente

QMC Resistente
Resistenza

limitata
Resistente

Resistenza
limitata

Resistente
Resistenza

limitata
Resistenza

limitata
Resistenza

limitata
Resistente

Resistenza
limitata

Resistente

QP Resistente
Resistenza

limitata
Resistenza

limitata
Resistenza

limitata
Resistenza

limitata
Resistenza

limitata
Resistenza

limitata
Non

resistente
Resistenza

limitata
Resistente Resistente

La gamma permette di coprire in modo completo tutte le soluzioni installative che si possono verificare in un cantiere e precisamente:
• Possibilità di collegare e coordinare tra loro diversi quadri in modo da sviluppare rapidamente e in sicurezza l’intero impianto all’interno del cantiere.
• Versioni con unità d’ingresso a spina fissa o morsettiera.
• Disponibilità di numerosi Q-DIN/COMBIBLOC e QMC mobili per l’alimentazione d’utilizzatori portatili in ogni luogo d’impiego.

SCHEMA CANTIERE ESEMPIO APPLICATIVO

Grande cantiere

Medio cantiere

Piccolo cantiere

Unità di 
ingresso 
a spina 
fissa o 
morsettiera

Alimentazione di 
un altro quadro

Baracca

Imp. betonaggio

Gru

Illuminazione

Disponibile

Utilizzatori
fissi

Consegna 
energia
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CAMPI D’IMPIEGO

Tipi di
quadri

ASC

Tipo di cantiere Utilizzo come quadro
Funzione 

tipica
Caratteristiche

richieste
Codice articoloPiccolo

I ≤ 32A
Medio
I ≤ 63A

Grande
I ≤ 100A

Principale Zona Piano

QMC
Q-DIN

(tutte le
versioni)

COMBIBLOC

• •
Alimentazione

diretta
di utensili

• 	Estrema facilità nella movimentazione del prodotto
• 	Disponibilità di sostegni e carrello per un comodo
	 posizionamento

Tutti i modelli
ASC proposti• •

•

Q-BOX
4

• •
Alimentazione

diretta
di utensili

• 	Pulsante d’arresto d’emergenza
• 	Spia luminosa presenza rete
• 	Possibilità per ambienti particolari di chiudere a chiave
	 l’accesso al quadro o agli apparecchi di protezione
• 	Posizionamento a parete o su apposito sostegno per non
	 essere d’intralcio in zone di passaggio/lavoro.
• 	Presenza di sole prese IEC 309

GW 68 481
GW 68 482

• • • Alimentazione
d’utilizzatori
fissi/mobili
e altri quadri

• 	Presenza d’uscite 3P+N+T per poter alimentare altri quadri
• 	Pulsante d’arresto d’emergenza
• 	Spia luminosa presenza rete
• 	Possibilità per ambienti particolari di chiudere a chiave
	 l’accesso al quadro o agli apparecchi di protezione
• 	Posizionamento a parete o su apposito sostegno
	 per non essere d’intralcio in zone di passaggio/lavoro.
• 	Presenza di sole prese IEC 309

GW 68 483
GW 68 513
GW 68 514
GW 68 484
GW 68 511
GW 68 512
GW 68 541
GW 68 542

• •

Q-BOX
6

• •
Alimentazione

diretta di 
utensili

• 	Pulsante d’arresto d’emergenza
• 	Spia luminosa presenza rete
• 	Possibilità per ambienti particolari di chiudere a chiave
	 l’accesso al quadro o agli apparecchi di protezione
• 	Posizionamento a parete o su apposito sostegno per
	 non essere d’intralcio in zone di passaggio/lavoro.
• 	Presenza di sole prese IEC 309

GW 68 473

• • • Alimentazione
d’utilizzatori
fissi/mobili
e altri quadri

• 	Presenza d’uscite 3P+N+T per poter alimentare altri quadri
• 	Pulsante d’arresto d’emergenza
• 	Spia luminosa presenza rete
• 	Possibilità per ambienti particolari di chiudere a chiave
	 l’accesso al quadro o agli apparecchi di protezione
• 	Posizionamento a parete o su apposito sostegno
	 per non essere d’intralcio in zone di passaggio/lavoro.
• 	Presenza di sole prese IEC 309

Per quadro di zona:
GW 68 491 - GW 68 474 - GW 68 492
GW 68 493 - GW 68 494 - GW 68 471

GW 68 472*
Per quadro principale:

GW 68 495 - GW 68 496 - GW 68 497 
GW 68 543 - GW 68 544• • •

* Utilizzati per alimentare direttamente gli utilizzatori in impianti particolari



GW 68 466

GW 68 463

Tabelle dimensionali

QUADRI Q - BOX 4/6 SUPPORTO PER CANTIERE Q-BOX 4/6

TERMINALE QMC 16T

SUPPORTI COMBIBLOC 

GW 66 388
GW 66 389

GW 68 465
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