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Componenti DOMO CENTER
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FONDI DA INCASSO IN METALLO PER PARETI IN MURATURA E CARTONGESSO
Codice Per kit Dim. funzionali 

BxHxP (mm)
Dim. fondo 
BxHxP (mm)

N. mod. 
EN 50022

Potenza dissipabile 
massima (W)

Conf.
Imb.

Prezzo 
EURO

GW N1 002 Versioni 2400 590x2100x85 590x2400x85 280 (20x14) 800  1  
GW N1 003 Versioni 2700 590x2400x85 590x2700x85 320 (20x16) 700  1

DOTAZIONI: piedini regolabili, dima di muratura, fascia unione casse e N°2 pannelli con h=150 mm di tamponamento superiore ed inferiore. 
CARATTERISTICHE: fondo da incasso ottenibile mediante due casse accoppiabili. Pretranciati rettangolari sui lati verticali e testate inferiori e superiori aperte per ingresso tubi. Altezza 
regolabile (tramite piedini) da 0 a 205 mm sia sul lato inferiore che sul lato superiore per regolazione installazione. 
APPLICAZIONI: fondo da incasso, codice GWN1002, per applicazioni in ambienti con altezza pavimento-soffitto h 2400 mm a lavori ultimati. Fondo da incasso, codice GWN1003, per 
applicazioni in ambienti con altezza pavimento-soffitto h 2700 mm a lavori ultimati.

Configurazione interna
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TELAI FUNZIONALI IN METALLO DOTATI DI GUIDE DIN PER DISPOSITIVI MODULARI
Codice Altezza 

(mm)
N. mod. 
EN 50022

Conf.
Imb.

Prezzo 
EURO

GW N1 012 300  40 (20x2) 1  
GW N1 014 600  80 (20x4) 1

DOTAZIONI: canaline di cablaggio verticali 80x60 mm. Kit di viti per fissaggio telaio sul fondo. 
CARATTERISTICHE: predisposizione per canaline 30x60 in orizzontale e utilizzo di setti separatori orizzontali codice GWN1141.
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TELAI FUNZIONALI CON PIASTRA DI FONDO IN METALLO PER FISSAGGIO DISPOSITIVI NON MODULARI
Codice Altezza 

(mm)
Carico max (Kg) Conf.

Imb.
Prezzo 

EURO
GW N1 022 300  10 1
GW N1 024 600  20 1

DOTAZIONI: canaline di cablaggio verticali 80x60 mm. Kit di viti per fissaggio telaio sul fondo. 
CARATTERISTICHE: predisposizione per canaline 30x60 in orizzontale e utilizzo di setti separatori orizzontali codice GWN1141.
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KIT CENTRO STELLA - KIT PER REALIZZAZIONE DEL CABLAGGIO STRUTTURATO
Codice Altezza 

(mm)
Potenza 
dissipabile (W)

Conf.
Imb.

Prezzo 
EURO

GW N1 031 600  50  1  

CARATTERISTICHE: telaio funzionale specifico per installazione kit Centro Stella. 
DOTAZIONI: canaline di cablaggio verticali 80x60 mm. Kit di viti per fissaggio telaio sul fondo. 
APPLICAZIONI: il centralino CENTRO STELLA rappresenta l’elemento centrale del cablaggio strutturato permettendo di predisporre ogni ambiente dell’abitazione alla fruizione di servizi 
avanzati di telefonia, internet e contenuti multimediali. Un’innovativa soluzione, validata da Telecom Italia, che sposa le recenti novità della legge L.164/2014 in merito alle dotazioni all’in-
terno degli edifici di un’infrastruttura fisica multiservizio passiva. Per segnale WI-FI è necessario prevedere antenna esterna, in quanto schermato da struttura metallica del DOMO CENTER.
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KIT PER INSTALLAZIONE CENTRALE DI COMANDO ANTINTRUSIONE FILARE/RADIOFREQUENZA 
CHORUS SICUREZZA
Codice Per dispositivo Altezza 

(mm)
Conf.
Imb.

Prezzo 
EURO

GW N1 035 Antifurto GW10931 300  1  

CARATTERISTICHE: telaio funzionale specifico per installazione antifurto GW10931. 
Per segnale WI-FI è necessario prevedere antenna esterna, in quanto schermato da struttura metallica del DOMO CENTER. 
DOTAZIONI: canaline di cablaggio verticali 80x60 mm. Kit di viti per fissaggio telaio sul fondo. 
NOTA: per ricevere segnali RF generati da telecomandi e/o componenti è necessario predisporre il concentratore IESS tipo RIVERRF. In caso di installazione del modulo GSM/GPRS prevedere 
il combinatore IESS con antenna esterna,  tipo codice MDGSME in associazione a GSMEXA15. Per ricevere/trasmettere altri segnali RF nell'ambiente prevedere ripetitore IESS tipo HALLEY 
prevedendo installazione mediante apposita cassetta di derivazione. Per effettuare operazioni di inserimento/disinserimento/parzializzazione, configurazione (piccola manutenzione), 
controlllo e diagnostica prevedere utilizzo di tastiera touch codice GW10934, installabile anche mediante pannello DOMO CENTER codice GWN1077XB.
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CORNICI IN METALLO COMPONIBILI PER IL FISSAGGIO DEGLI ELEMENTI DI CONFIGURAZIONE FRONTALE 
COLORE BIANCO RAL 9003
Codice Altezza 

(mm)
Per fondo Conf.

Imb.
Prezzo 

EURO
GW N1 042 XB 2100  GWN1002 1  
GW N1 043 XB 2400  GWN1003 1

DOTAZIONI: dima di fissaggio. 
CARATTERISTICHE: per il fissaggio della cornice è prima necessario il montaggio degli elementi di configurazione interna: telai funzionali e kit per funzioni specifiche (cablaggio strutturato 
e sistema antintrusione).
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