
A.18

Interruttori scatolati automatici
x250

Interruttori scatolati automatici

Regolazione magnetica e termica

220/240 V AC
IEC 60 947-2

380/415 V AC
IEC 60 947-2

HNB Icu 85 kA 40 kA

Ics 40 kA 20 kA

HCB Icm - 9 kA

Icw - 3,6 kA - 1s

PUSH TO TRIP

PUSH TO TRIP

6

TRIP

l r (xIn)

0,63
0,8

1 5

8 10

13

l i (xIn)

6

Regolazione della protezione termica da 0,63 a 1 x In

Regolazione della protezione magnetica da 6 a 13 x In (100 - 200 A)
da 5 a 11 x In (250 A)

➀ ➁
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Interruttori scatolati automatici
x250

Interruttori automatici x250
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A.20

Interruttori scatolati automatici
x250

Interruttori scatolati automatici x250

Curva di limitazione dell’energia specifica passante
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HNB... fino a  40kA

Interruttori scatolati automatici x250

Curva di limitazione della corrente di corto circuito (Ip)
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Interruttori scatolati automatici
x250

Interruttori scatolati automatici x250

Dimensioni

PUSH TO TRIP16
5 

m
m

35

B

35

A

14
4 

m
m

C

Calotta coprimorsetti per collegamento frontale HYB021H e 
HYB022H (per barrette diritte)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

3 P 104,8 54,5 64

4 P 139,8 54,5 64

PUSH TO TRIP

CA

B

96 mm

68

22
45

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

3 P 104,5 35 126

4 P 139,5 35 126
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Interruttori scatolati automatici
x250

Accessori

Calotta coprimorsetti per attacchi posteriori HYB025H e HYB026H

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

3 P 104,8 28,5 64

4 P 139,8 28,5 64

Calotta coprimorsetti per gabbie HYB027H e HYB028H

PUSH TO TRIP

A

B

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

3 P 104,8 5 64

4 P 139,4 5 64

C

Calotta coprimorsetti per barrette divaricate HYB023H e HYB024H

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

3 P 147,5 54,5 64

4 P 196 54,5 64

PUSH TO TRIP

CA

B

C

PUSH TO TRIP

A

B
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Interruttori scatolati automatici
x250

PUSH TO TRIP

6

12 Nm

PUSH TO TRIP

Collegamento

Attacchi anteriori prolungati a barrette dritte e barrette divaricate

29
,5

22
6

Ø 11

128

35 3535

3 P

4 P

93

29
,5
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Ø
 1

1

168

50 5050

3 P

4 P

120

PUSH TO TRIP

6

PUSH TO TRIP

6 12 Nm

Attacchi posteriori
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Interruttori scatolati automatici
x250

Collegamento cavi con capicorda

Ø 8

6

25 mm
Max.

25 mm
max.

9 mm
max.

Collegamento tramite gabbie

Setti separatori

PUSH TO TRIP

1 2

5 12 Nm

6H 5540.a

20 mm
max.

35

150

mini

max

35

185

mini

max

8

35->502 = 20 Nm
50->1852 = 25 Nm



PUSH TO TRIP

PUSH TO TRIPPUSH TO TRIP
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Interruttori scatolati automatici
x250

Accessori
Comando rotativo diretto

PUSH TO TRIP

PUSH TO TRIP

12

107,5

8,5

200

Comando motorizzato

180 178

31
0

33
1,

5

Tensione nominale
di funzionamento

24 V DC ok
200-220 V AC ok

Corrente di
funzionamento (A)

24 V DC 18
200-220 V AC 4

Corrente d’inserzione (A)
24 V DC 26
200-220 V AC 8

Funzionamento comando diretto

Durata di
funzionamento (s)

ON 0,1
OFF 0,1
RESET 0,1

Caratteristiche minime
dell’interruttore di comando

100 V, 0.1 A, corrente
apert. 44 V, corrente 4 mA

Alimentazione richiesta 300 V A minimo

Proprietà dielettriche 
24 V DC 1000 V AC
200-220 V AC 1500 V AC

Comando rotativo rinviato

PUSH TO TRIPPUSH TO TRIP

PUSH TO TRIP
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PUSH TO TRIP

PUSH TO TRIP

48,5

53
,7

116
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Interruttori scatolati automatici
x250

Ausiliari
Ausiliari per interruttori scatolati automatici

PUSH TO TRIP

6

TRIP

Combinazione di montaggio per ausiliari e sganciatori

AX AL SH / UV

UVAL

AX

ct 
re 3 P

4 PContatto
ausiliario  

Contatto 
segnalazione
guasto

Bobina a 
lancio di 
corrente

SH  

o

Bobina di 
minima
tensione  

UV
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Blocchi differenziali
x250

Caratteristiche principali

Tasto reset:
Indica l'intervento del blocco differenziale e deve essere tacitato
prima di ridare tensione all'impianto

Tasto test differenziale:
Verifica del buon funzionamento elettrico dell'accoppiamento 
interruttore scatolato automatico-blocco differenziale

Tasto test meccanico:
Verifica del buon funzionamento meccanico dell’accoppiamento 
interruttore scatolato automatico-blocco differenziale

Visualizzazione tramite led del livello di corrente di guasto 
nell'impianto 25% (arancione) e 50% (rosso) di IΔn; spia verde 
di buon funzionamento

Segnalazione a distanza dell'intervento e del preavviso (50 % IΔn) 
grazie a tali contatti

Schema di funzionamento del blocco differenzialeRegolazione delle correnti differenziali (IΔn)
e temporizzazione (Δt)

Associato a un interruttore automatico, il blocco differenziale assolve
alle funzioni di protezione delle persone dai rischi di folgorazione per
contatto diretto o indiretto (dispositivo ad alta sensibilità 30 mA) e
contro i rischi di incendio.

Il blocco differenziale protegge l'impianto dalle correnti di guasto con
componenti continue generate da elementi integranti dell'elettronica
(tipo A             ), limitando al tempo stesso il rischio di interventi 
intempestivi (tipo HI - elevata immunità).
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Blocchi differenziali
x250

Assemblaggio del blocco differenziale sull'interruttore scatolato automatico

Dimensioni

PUSH TO TRIP

TRIP

1

PUSH TO TRIP
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