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Aggiungi i prodotti alla tua watchlist!

www.HT.click/49-568?q=2

Utensili applicatori
Attrezzatura per l'applicazione di guaine non termorestringenti

L'utensile di espansione è ideale per garantire l'applicazione rapida e 
precisa di marcacavi e manicotti. 

Caratteristiche del prodotto
• Ideale per espandere tubi pretagliati e parti in gomma
• Sopporta carichi importanti
• Set di 3 becchi per 2,5/5
• Disponibili becchi di ricambio per misure da 8 a 18 

Pinze a tre becchi per manicotti e passacavi

VA2.5/5.

VA 2.5/5 - rinforzata

ARTICOLO Descrizione
Ø legat.

min
Ø legat.

max
Ø D
max. UNS

VA2.5/5 VA2,5/5 Pinza 2,5 5,0 26,0 621-00200

VA-2.5/5 PRONG VA2,5/5 Becco di ricambio 2,5 5,0 26,0 621-01200

VA2.5/5 PRONG 8 VA2,5/5 Becco di ricambio misura 8 8,0 10,0 28,0 621-02200

VA2.5/5 PRONG 18 VA2,5/5 Becco di ricambio misura 18 18,0 20,0 30,0 621-03200

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Per il lubrificante Hellerine 
andare a pagina 306.

Becco di ricambio misura 18

Becco di ricambio misura 2.5/5

Becco di ricambio misura 8 Diametro operativo massimo 
della pinza a tre becchi




