
Imballo Articoli

A.C.R. (Alta Capacità di Rottura)
Conformi alle norme EN 60 269.1 e
EN 60 269.2; CEI 32.1 e 32.4 - VDE 0636-21
Approvazioni Bureau Veritas 
Corpo integralmente isolato
La versione con percussore viene
impiegata su basi con microcontatto
(segnalazione avvenuta fusione, apertura
di contattore per evitare la marcia in
monofase di motori trifasi)

Grandezza 00
10 0163 18 25
10 0163 20 32
10 0163 22 36
10 0163 25 40
10 0163 30 50 500 120
10 0163 35 63
10 0163 40 80
10 0163 45 100
10 0163 50 125
10 0163 55 160

Con Con
segnalatore percussore Grandezza 0

3 0168 35 0169 35 63
3 0168 40 0169 40 80
3 0168 45 0169 45 100

500 120
3 0168 50 0169 50 125
3 0168 55 0169 55 160
3 0168 60 200

Grandezza 1
3 0173 50 0174 50 125
3 0173 55 0174 55 160

500 120
3 0173 60 0174 60 200
3 0173 65 0174 65 250

Grandezza 2
3 0178 60 0179 60 200
3 0178 65 0179 65 250

500 120
3 0178 70 0179 70 315
3 0178 75 0179 75 400

Grandezza 3
3 0181 25 0181 75 500

500 120
3 0181 30 0181 80 630

Grandezza 4
1 0185 35 0185 85 800
1 0185 40 0185 90 1000 500 120
1 0185 45 0185 95 1250

I nominale (A) Tensione (V) Potere interruzione (kA)

9 0159 25 25
9 0159 32 32
9 0159 35 35
9 0159 40 40 500 120
9 0159 50 50
9 0159 63 63
9 0159 80 80
9 0159 10 100

Imballo Articoli

fusibili a coltello

120

Tipo «aM»  per applicazioni
industriali

Con Con I nominale Tensione Potere interruzione
segnalatore percussore (A) (V~) (KA)

Grandezza 00

3 0160 18 25
3 0160 20 32
3 0160 25 40 500 120
3 0160 30 50
3 0160 35 63
3 0160 40 80
3 0160 45 100
3 0160 50 125 400

Grandezza 0

3 0165 35 0166 35 63
3 0165 40 0166 40 80 500 120
3 0165 45 0166 45 100
3 0165 50 0166 50 125
3 0165 55 0166 55 160

Grandezza 1

3 0170 50 0171 50 125 500 120
3 0170 55 0171 55 160
3 0170 60 0171 60 200
3 0170 65 0171 65 250

Grandezza 2

3 0175 60 0176 60 200 500 120
3 0175 65 0176 65 250
3 0175 70 0176 70 315
3 0175 75 0176 75 400

Grandezza 3

3 0180 25 0180 75 500 500 120
3 0180 30 0180 80 630

Grandezza 4

1 0184 30 0184 80 630
1 0184 35 0184 85 800 500 120
1 0184 40 0184 90 1000

Neutri

10 0163 04 Grandezza 00
1 0168 04 Grandezza 0
1 0173 04 Grandezza 1
1 0178 04 Grandezza 2
1 0181 04 Grandezza 3
1 0185 04 Grandezza 4

0169 50

(1) calibro non normalizzato (1) calibro non normalizzato

(1)

0166 55 0168 040180 25Tipo gG per applicazioni industriali Taglia C00
Alta capacità di rottura
Conformi alle Norme EN 60 269.1 e
EN 60 269.2; CEI 32.1 e 32.2; VDE 0636-21
Approvazione VDE. Corpo in ceramica
Segnalatore di fusione. Ingombro ridotto
Utilizzabili con basi portafusibili e accessori
taglia 00

Grandezza C00

0159 10

Tipo "gG" per applicazioni
industriali

(1) (1)

(1)

Informazioni tecniche, curve 
e quote (p. 122)


