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Sistemi di ventilazione e condizionamento

scambiatori e condizionatori
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035372 035346

Articolo | Scambiatori aria/aria

Da installare verticalmente su un pannello o una porta
dell’armadio. Isolamento totale dei circuiti interni ed esterni
Batteria di scambio lavabile temperatura ambiente di
funzionamento: - 5°C + 40°C. Colore RAL 7035.

Capacita di dissipazione Tensione
035372 36W/°C 230V a.c.
035373 50W/°C 230V a.c.
035374 80W/°C 230V a.c.
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Articolo | Condizionatori

Regolazione possibile da 20°C a 46°C

Circuito frigorifero a tenuta stagna e isolamento totale dei
circuiti d’aria interni ed esterni

Temperatura ambiente di funzionamento: 20°C + 50°C.
Dotati di termostato elettronico. Colore RAL 7035.

Montaggio verticale

Installabili su un pannello o su una porta dell’armadio
Potenza frigorifera secondo EN 814

tensione/ fasi L35L35 L35L50
0 353 46 230V /1 380W 240W
0353 47 230V /1 640W 470W
0353 48 230V 1 820W 680W
0353 49 230V /1 1250W 910W
0353 50 230V /1 1600W 1230W
0353 51 230V 1 2000W 1510W
0 353 52 230V /1 2900W 2250W
035353 230V 1 3850W 2870W
0353 54 400V /2 1600W 1230W
0353 55 400V /3 2000W 1510W
0 353 56 400V /3 3850W 2870W

Montaggio orizzontale sul tetto
Installabili sul tetto dell'armadio
Potenza frigorifera secondo EN 814

tensione/ fasi L35L35 L35L50
0353 57 230V /1 820W 680W
0353 58 230V /1 1150W 900W
0353 59 230V 1 1550W 1200W
0353 60 230V /1 2050W 1560W
0353 61 230V /1 2900W 2250W
0 353 62 230V 1 3850w 2870W
0353 63 400V /2 1550W 1200W
0 353 64 400V /3 2050W 1560W
0353 65 400V /3 3850W 2870W




