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GAMMA-P

Serie F31
Accessori

Serie F31
Accessori

Finitura Peso
(pz) (kg)

20 3485 11 EZ 0,017
20 3485 13 L 0,017

Giunto mensola

Finitura Peso
(pz) (kg)

12 3485 34 EZ 0,018
12 3485 35 L 0,018

Supporto barra filettata

Finitura Peso
(pz) (kg)

10 3485 43 EZ 0,18
10 3485 44 X 0,18

Barra filettata M6 lunghezza 1 m

■ Esempio di montaggio giunto mensola 

Finitura Peso
(pz) (kg)

20 3485 07 EZ 0,042
40 3485 08 D 0,047
20 3485 10 L 0,042

Clip 50x50

■ Clip 50x50
Applicazione

Inserimento del giunto nell’asola
del sistema di supporto.

Rotazione di 90° del giunto in
modo da posizionarlo sul filo lon-
gitudinale.

Fissaggio della vite nel foro filet-
tato e bloccaggio del giunto.

È consigliabile l’utilizzo di 1 giun-
to mensola per la larghezza
≤300 e 2 giunti mensola per la
larghezza >300 mm.

Giunto per fissare in modo rapido e sicuro la passerella a
filo ai sistemi di supporto (mensole o profilati).

Per la sospensione a soffitto centrale o per la costruzione
dei cambi di direzione.

Legenda finiture: Z=Acciaio zincato sedzimir; EZ=Acciaio elettrozincato; L=Acciaio inox AISI 316L; D=Dacromet

Per la sospensione a soffitto con barra filettata.

LEGRAND

BREVETTO

Molletta di fissaggio passerella filo/mensola

Adatta a fissare la passerella a filo F31 alle mensole
G3, G4, G5, e G6 (vedi es. pag. 318)
in modo rapido senza bullone

Finitura
(pz)

100 3492 56 L per larghezza della passerella a filo ≤ 200
100 3492 57 L per larghezza della passerella a filo > 200
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