CASSETTE DI DERIVAZIONE CT

CASSETTE DI DERIVAZIONE

L1legrand’

Caratteristiche:
Materiale: Corpo e coperchio: GD Al Si 12 Cu2 Fe
[l UNI 5076-74 sabbiato
X = Guarnizione gomma espansa a cellule chiuse
Viti esterne con rivestimento DACROMET
- a Temperatura: —-20°C+100°C
" - Grado di protezione
del sistema: IP67 (IP65 secondo normativa ATEX)
Kit messa a terra
esterno: capocorda in rame stagnato per cavo
» sezione 4 mm? vite M4x10 in acciaio inox
2 rondelle spaccate (grover) in acciaio inox
387121 (1100 Dimensioni: KIT MESSA A TERRA
A
w
Articolo CASSETTE DI DERIVAZIONE CT ATEX
Cassette e coperchi di alluminio pressofuso munite di due sistemi D
di messa a terra, interno mediante masselli e viti, esterno M
mediante apposito kit; complete di viti per il fissaggio esterno
del coperchio 5
Dimensioni (mm)
387120 89x89x65
387121 129x104x65 @ cavo da4a 6 mm? non fornito
387122 155%130x65 LH |
387123 179x154x90
387124 239x204x90 Cassette di DIMENSIONI (mm)
387125 290x250x120 derivazione
Articolo A B C D E F S M | N H
387120 89 | 89 | 65 | 80 | 60 | 55 2 98 | 98 | 73
MASCHERA DI FORATURA ISOMETRICA 387121 129104 65 [120] 75 [ 55| 2 [18|m| B
Maschera di alluminio serigrafato specifica per forature delle 387122 155 | 130 | 65 | 145 | 100 | 55 | 25 | 170 | 145 | 73
cassette di derivazione (T. 387123 179 | 154 | 90 | 170 | 125| 77 | 25 | 190 | 165 | 100
articolo export 387124 239|204 ] 90 | 230 175] 77 | 25 | 250 | 215 | 100
(1100 387126 387125 290 | 250 | 120 | 280 [ 220 | 109 [ 3 [ 305 | 265 | 130

F = spazio disponibile per fissaggio raccordo

FORATURE ESEGUIBILI SECONDO CERTIFICAZIONE ATEX

Cassette di Foratura lati
derivazione

X N°max | N°foriper | @fori | N°foriper 0 fori
Articolo fori latolungo | (mm) lato corto (mm)
387120 4 1 16,5 1 20,5
387121 4 1 16,5 1 20,5
387122 4 1 20,5 1 25,5
387123 6 2 25,5 1 32,5
387124 6 2 32,5 1 40,5
387125 6 2 40,5 1 51/64
MASCHERA DI FORATURA
Dimensioni:
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