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Filettatura Gas

∅ interno articolo
(pz) filetto guidacavo export

50 82000 G1/4” 8 3820 00

50 82016 G3/8” 8 3820 16

50 82001 G1/4” 10 3820 01

50 82002 G3/8” 10 3820 02

50 82003 G3/8” 12 3820 03

50 82004 G1/2” 12 3820 04

25 82005 G1/2” 15,5 3820 05

25 82006 G3/4” 20,5 3820 06

10 82007 G1” 26,5 3820 07

10 82008 G1 1/4” 34,5 3820 08

5 82009 G1 1/2” 39,5 3820 09

4 82010 G2” 50,5 3820 10

2 82011 G2 1/2” 63 3820 11

1 82012 G3” 77 3820 12

1 82013 G4” 102 3820 13

1 82014 G5” 127 3820 14

Filettatura NPT

∅ interno articolo
(pz) filetto guidacavo export

50 82051 NPT1/4” 10 3820 51

50 82052 NPT3/8” 10 3820 52

50 82053 NPT3/8” 12 3820 53

50 82054 NPT1/2” 12 3820 54

25 82055 NPT1/2” 15,5 3820 55

25 82056 NPT3/4” 20,5 3820 56

10 82057 NPT1” 26,5 3820 57

10 82058 NPT1 1/4” 34,5 3820 58

5 82059 NPT1 1/2” 39,5 3820 59

4 82060 NPT2” 50,5 3820 60

2 82061 NPT2 1/2” 63 3820 61

1 82062 NPT3” 77 3820 62

1 82063 NPT4” 102 3820 63

1 82064 NPT5” 127 3820 64

Filettatura
Gas

Articolo Ø PU CH1

DIMENSIONI (mm)

CH2 L

82000 6,5 18 20 8
82016 7 18 20 8
82001 6.5 20 22 8
82002 8.5 20 22 8
82003 10 24 26 8
82004 10 24 26 8
82005 14 27 29 8
82006 19 33 35 8
82007 24 43 45 9,5
82008 32 51 54 11,5
82009 37 60 62 11,5
82010 47 74 77 13
82011 58 92 96 18,5
82012 72 109 109 21
82013 96 132 135 22
82014 122 161 162 27

Filettatura
NPT

Articolo Ø PU CH1

DIMENSIONI (mm)

CH2 L

82051 6,5 20 22 9,5

82052 8,5 20 22 9,5

82053 10 24 26 9,5

82054 10 24 26 12,5

82055 14 27 29 12,5

82056 19 33 35 12,5

82057 24 43 45 17

82058 32 51 54 20,5

82059 37 60 62 20,5

82060 47 74 77 21

82061 58 92 96 28,5

82062 72 109 109 30

82063 96 132 135 31

82064 122 161 162 44

Composizione raccordo
Serie 2000 Metal

� Serie 2000 Metal

Resistenza alla corrosione:
Prova di resistenza alla corrosione in nebbia salina neutra secondo
UNI ISO 9227; costante pluviometrica 1,8 ml/ora
Nessun segno di corrosione dopo 192 ore
Prova di resistenza  alla corrosione in atmosfera umida costante
secondo DIN 50017SK, condizioni di prova 38°C con 100% umidità
relativa
Nessun segno di corrosione dopo 1000 ore


