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Maschio ISO-Femmina PG

Maschio ISO-Femmina Gas

filetto filetto articolo
(pz) foto maschio femmina export

50 86855 2 M16x1,5 G1/4” 3868 55

50 86856 2 M16x1,5 G3/8” 3868 56

50 86857 2 M16x1,5 G1/2” 3868 57

50 86858 2 M16x1,5 G3/4” 3868 58

50 86859 2 M20x1,5 G1/2” 3868 59

25 86860 2 M20x1,5 G3/4” 3868 60

25 86861 2 M25x1,5 G1/2” 3868 61

25 86862 2 M25x1,5 G3/4” 3868 62

25 86863 2 M25x1,5 G1” 3868 63

25 86864 1 M32x1,5 G1/2” 3868 64

25 86865 1 M32x1,5 G3/4” 3868 65

25 86866 2 M32x1,5 G1” 3868 66

10 86867 1 M40x1,5 G3/4” 3868 67

10 86868 1 M40x1,5 G1” 3868 68

5 86869 1 M50x1,5 G1 1/4” 3868 69

5 86870 1 M63x1,5 G1 1/2” 3868 70

Maschio ISO
Femmina PG

Articolo fig. CH

DIMENSIONI (mm)

L1 L2

Maschio ISO
Femmina Gas

Articolo fig. CH

DIMENSIONI (mm)

L1 L2

86855 2 18 8 11

86856 2 20 8 11

86857 2 24 10 11

86858 2 30 8 11

86859 2 24 10 11

86860 2 30 10 11

86861 2 30 10 11

86862 2 30 10 11

86863 2 36 10 13

86864 1 35 10 –

86865 1 35 10 –

86866 2 36 10 13

86867 1 45 14 –

86868 1 47 14 –

86869 1 55 14 –

86870 1 65 14 –

filetto filetto articolo
(pz) foto maschio femmina export

50 86841 2 M16x1,5 PG9 3868 41

50 86842 2 M16x1,5 PG11 3868 42

50 86843 2 M16x1,5 PG13,5 3868 43

50 86844 2 M20x1,5 PG11 3868 44

50 86845 2 M20x1,5 PG13,5 3868 45

50 86846 2 M20x1,5 PG16 3868 46

50 86847 1 M25x1,5 PG13,5 3868 47

50 86848 2 M25x1,5 PG16 3868 48

50 86849 2 M25x1,5 PG21 3868 49

25 86850 1 M32x1,5 PG21 3868 50

25 86851 2 M32x1,5 PG29 3868 51

10 86852 2 M40x1,5 PG36 3868 52

10 86853 2 M50x1,5 PG42 3868 53

5 86854 2 M63x1,5 PG48 3868 54

86841 2 20 8 11

86842 2 20 8 11

86843 2 22 8 11

86844 2 24 10 11

86845 2 24 10 11

86846 2 24 8 11

86847 1 30 10 –

86848 2 30 10 11

86849 2 30 10 11

86850 1 35 10 –

86851 2 43 12 14

86852 2 51 14 15

86853 2 60 14 15

86854 2 65 14 17
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Riduzioni

Accessori in ottone nichelato a chiave esagonale
per realizzare accoppiamenti con filettature diverse.

foto 2

� Riduzioni

caratteristiche:
materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N 

Nichelatura: 2÷5 µm.

Dimensioni:

figura 2
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