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CTX³: CONTROLLO DEI 
CIRCUITI FINO A 400A

I contattori di potenza CTX³ 
forniscono una soluzione ideale per i 
circuiti di commutazione e controllo 
dei motori per le applicazioni più 
esigenti. Un'ampia gamma di 
accessori completano l'offerta di 
contattori di potenza CTX³.

CTX³ 22/40/65/100/150: MONTAGGIO SU  
GUIDA DIN35 O PIASTRA FINO A 150 A

CTX³ 225/400:  
MONTAGGIO SU PIASTRA FINO A 400 A

Moduli di ritardo e blocchi 
contatti ausiliari comuni per 
tutti i CTX³ fino a 150 A.

Versioni 4 P di contattori  
CTX³ sono disponibili a 
richiesta con correnti da 
20 a 900 A (AC-1).

Piastre di collegamento 
per barre o morsetti

1

2 Blocchi di contatto ausiliari pre-montati  
(2 per contattore). Possono essere montati 
ulteriori blocchi di contatto ausiliari a 
destra o sinistra dei contattori.

Terminali IP 2X: morsetti a vite 
fino a 40 A, morsetti a vite o 
gabbia da 50 a 150 A

3

4 Contatti ausiliari integrati

5 Terminali di alimentazione A1 e 
A2 (superiore e inferiore)

1

3

5

2

4

ACCESSORI ED AUSILIARI 

VERSIONI 4P
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I kit flessibili in cavo permettono di 
associare liberamente due contattori 
CTX³ mini a 3 poli realizzando 
assemblaggi molto compatti. Sono 
usati per la commutazione del 
motore e sono disponibili per motori 
fino a 7,5 kW 415 V.

CTX³ SOLUZIONI MINI E ULTRA COMPATTE 
FINO A 12 A

Grazie alla loro dimensione 
compatta, i contattori  CTX³ 
MINI sono facili da integrare 
nei pannelli di comando o nelle 
schede di distribuzione per motori 
di commutazione, circuiti di 
illuminazione e riscaldamento fino 
a 12 A.

2

1

ACCESSORI ED AUSILIARI

I mini contattori CTX³ possono 
accessoriati con ulteriori blocchi di 
contatti ausiliari per l'installazione 
frontale o laterale.

I relè di controllo CTX³ hanno 
gli stessi ausiliari dei contattori 
CTX³ mini.

Piastra e 
connettore per 
unire un contattore 
CTX³ mini ed un 
salvamotore MPX³ 
32 per creare 
partenze motori 
compatte.

CTX³ MINI: 
MONTAGGIO SU GUIDA DIN 35 O 
PIASTRA

2 Contatti ausiliari integrati 
(solo 3P)

3 Terminali di 
alimentazione A1 e A2 

1 Terminali a vite IP 2X

3

3
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ACCESSORI PER TUTTE LE APPLICAZIONI

I contattori CTX³ possono essere accessoriati con un'ampia 
gamma di dispositivi per soddisfare ogni tipo di esigenza. 
La gamma si compone di:
- Interblocchi meccanici
- Contatti ausiliari
- Relè di controllo...

Gli interblocchi elettrici e meccanici, possono essere utilizzati per creare 
commutazioni da 9 a 400 A. Possono essere impiegati con contattori 3P.

INTERBLOCCO MECCANICO ED ELETTRICO  
PER CONTATTORI 3P E 4P

relè di controllo per impiego 
con contattori CTX3
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Contattori CTX³ 
tabella di scelta

Contattore CTX3 mini CTX3 22 CTX3 40 CTX3 65 CTX3 100 CTX3 150 CTX3 225 CTX3 400

Dimensione - 2 3 4 5 6 7 8

Tipo terminali vite vite vite vite o morsetto vite o morsetto vite o morsetto vite vite

Tensione nominale, Ue 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V

Tensione d'isolamento nominale, Ui 690 V 690 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V

Frequenza nominale 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Tensione nominale a tenuta d'impulso, Uimp 6 kV 6 kV 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV

Numero massimo di operazioni per ora (AC-3) 1800 1800 1800 1800 1800 1200 1200 1200

Durata in milioni di 
operazioni

Meccanica 12 15 12 12 12 5 5 5 2.5

Elettrica 1 2.5 2 2 2 1 1 1 0.5

Tipo 6 A 9 A 12 A 16 A 9 A 12 A 18 A 22 A 32 A 40 A 50 A 65 A 75 A 85 A 100 A 130 A 150 A 185 A 225 A 265 A 330 A 400 A

Corrente e 
potenza

AC-1 Corrente termica (A) 20 20 20 20 25 25 40 40 50 60 70 100 110 135 160 160 210 230 275 300 350 450

AC-3 200/240 V (kW) 1.5 2.2 3 4 2.5 3.5 4.5 5.5 7.5 11 15 18.5 22 25 30 37 45 55 75 80 90 125

(A) 7 9 12 15 11 13 18 22 32 40 55 65 75 85 105 130 150 185 225 265 330 400

380/440 V (kW) 2.2 4 5.5 7.5 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 60 75 90 132 147 160 200

(A) 6 9 12 16 9 12 18 22 32 40 50 65 75 85 105 130 150 185 225 265 330 400

500/550 V (kW) 3 3.7 4 5.5 4 7.5 7.5 15 18.5 22 30 33 37 45 55 60 70 110 132 147 160 225

(A) 5 6 7 9 7 12 13 20 28 32 43 60 64 75 85 90 100 180 200 225 280 350

690 V (kW) 3 4 4 4 4 7.5 7.5 15 18.5 22 30 33 37 45 55 55 55 110 140 160 200 250

(A) 4 5 5 5 5 9 9 18 20 23 28 35 42 45 65 60 60 120 150 185 225 300

1000 V (kW) - - - - - - - - 22 22 30 30 37 27 37 75 75 132 132 147 147 147

(A) - - - - - - - - 17 17 23 23 28 28 28 53 53 90 90 105 105 105

Caratteristiche 
UL 50/60 Hz

Corrente continua (A) 20 20 20 20 25 25 40 40 50 60 70 100 110 135 160 160 210 230 275 300 350 450

1-fase 110/220 V (HP) 1/2 1/2 1 - 0.5 0.75 1 2 2 3 3 5 5 7.5 10 10 15 15 15 - - -

220/240 V (HP) 1 1.5 2 - 1.5 2 3 3 5 7.5 10 15 15 15 20 20 25 30 40 - - -

3-fase 200/208 V (HP) - - - - 2 3 5 7.5 7.5 15 20 25 25 30 30 40 40 60 60 75 100 125

220/240 V (HP) 1.5 3 3 - 3 5 7.5 10 10 15 25 30 30 40 40 40 50 60 75 100 125 150

440/480 V (HP) 3 5 7.5 - 5 7.5 10 15 20 30 40 50 50 60 75 75 100 125 150 200 250 300

550/600 V (HP) 3 5 7.5 - 7.5 10 15 20 25 30 50 60 60 75 75 75 75 125 150 200 250 300

Dimensioni NEMA 00 00 00 0 00 00 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5

Peso 
e dimensioni AC

Peso (kg) 0.17 0.34 0.4 0.9 1.6 2.4 5.4 9.2

 (L x A x P) (mm) 45 × 58 × 57 45 × 73.5 × 87.4 45 × 83 × 90 55 × 106 × 119 70 × 140 × 135.8 95 × 158 × 
130.3 138 × 203 × 185.1 163 × 243 × 204.4

DC

Peso (kg) 0.23 0.41 0.6 1.2 2.6 2.4 5.4 9.2

 (L x A x P) (mm) 45 × 58 × 69 45 × 73.5 × 103.6 45 × 83 × 
117.1

55 × 106 × 
146.4 70 × 140 × 172.3 95 × 158 × 

130.3 138 × 203 × 185.1 163 × 243 × 204.4

contatti ausiliari integrati 1 NO o 1 NC 1 NO + 1 NC 2 NO + 2 NC 2 NO + 2 NC 2 NO + 2 NC 2 NO + 2 NC 2 NO + 2 NC 2 NO + 2 NC

Blocchi contatti ausiliari montaggio laterale Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Montaggio frontale Sì Sì Sì Sì Sì Sì No No
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Articolo Contattori CTX3 mini - tripolari

Contatti ausiliari intergrati, terminali di potenza a vite

Contatto 
1 NO             1 NC

Corrente massima 
in AC 3 

Motore trifase 
400/415 V

Tensione di controllo

4 170 00  4 170 10 6 A 2.2 kW 24 Va.c.
4 170 06  4 170 16 6 A 2.2 kW 230 Va.c.

4 170 20  4 170 30 9 A 4 kW 24 Va.c.
4 170 26  4 170 36 9 A 4 kW 230 Va.c.

4 170 40  4 170 50 12 A 5.5 kW 24 Va.c.
4 170 46  4 170 56 12 A 5.5 kW 230 Va.c.

Contattori CTX³
tripolari

45

58

33
.5

57 (1)

43.3 (2)

78.77.6

M3.5 
(terminali bobina)

M3.5

37.7
35

 4
50

4xM4 (Fori di montaggio)

(1) 69 per versione DC
(2) 55.3 per versione DC

45

58

33
.5

57 (1)

43.3 (2)

78.77.6

M3.5 
(terminali bobina)

M3.5

37.7
35

 4
50

4xM4 (Fori di montaggio)

(1) 69 per versione DC
(2) 55.3 per versione DC

Condizioni ambientali
- Temperatura di immagazzinamento: -30 °C a +65 °C
- Temperatura di funzionamento: -5 °C a +40 °C
- Altitudine di funzionamento: 2000 m
- Grado di protezione: IP 20
- Resistenza allo schock: 5 G
- Resistenza alle vibrazioni (10-55 Hz): 2 G 

CONTATTI AUSILIARI
Montaggio frontale

Montaggio laterale

M3.5

33
.5

52

7.6
10

41

1.3

44
.5

51
.7

53.9

26.1
M3.5

12

7.6

32

36.1
8.7

M3.5

12

7.6

32

36.1

35.4
38.8

Possibile combinazione dei contatti ausiliari per contattore

Blocco contatti ausiliari

Massimo numero di blocchi

Montaggio 
laterale 

(1contatto)

Montaggio 
frontale  

(2 contatti)

Montaggio 
frontale  

(4 contatti)

CTX³ mini 
Tensione di controllo : AC

2 0 1

4 1 0

6 0 0

CTX³ mini 
Tensione di controllo : DC

2 0 0

0 1 0

Contatti ausiliari
Montaggio laterale 

4 171 58  1 NO 
4 171 59  1 NC

Montaggio frontale 
4 171 50 1 NO + 1 NC
4 171 51 2 NO
4 171 52 2 NC

Interblocco meccanico
4 171 60  Interblocco meccanico per contattori CTX3 mini

4 170 00 4 171 55 CONTATTORI CTX3 MINI
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Articolo Contattori CTX3 22 - tripolari
Contatti ausiliari intergrati, terminali di potenza a vite

Corrente 
massima 

Motore trifase 
400/415 V

Tensione di 
controllo

Tipo contatto

4 160 80  9 A (AC 3)
25 A (AC 1)

4 kW 24 Va.c. 1 NO+1 NC

4 160 86  9 A (AC 3)
25 A (AC 1)

4 kW 230 Va.c. 1 NO+1 NC

4 160 90  12 A (AC 3)
25 A (AC 1)

5.5 kW 24 Va.c. 1 NO+1 NC

4 160 96  12 A (AC 3)
25 A (AC 1)

5.5 kW 230 Va.c. 1 NO+1 NC

4 161 00  18 A (AC 3)
40 A (AC 1)

7.5 kW 24 Va.c. 1 NO+1 NC

4 161 06  18 A (AC 3)
40 A (AC 1)

7.5 kW 230 Va.c. 1 NO+1 NC

4 161 10  22 A (AC 3)
40 A (AC 1)

11 kW 24 Va.c. 1 NO+1 NC

4 161 16  22 A (AC 3)
40 A (AC 1)

11 kW 230 Va.c. 1 NO+1 NC

Contattori CTX3 40 - tripolari
Contatti ausiliari intergrati, terminali di potenza a vite

Corrente 
massima  

Motore trifase 
400/415 V

Tensione di 
controllo

Tipo contatto

4 161 20  32 A (AC 3) 
50 A (AC 1)

15 kW 24 Va.c. 2 NO+2 NC

4 161 26  32 A (AC 3) 
50 A (AC 1)

15 kW 230 Va.c. 2 NO+2 NC

4 161 30  40 A (AC 3)
60 A (AC 1)

18.5 kW 24 Va.c. 2 NO+2 NC

4 161 36  40 A (AC 3)
60 A (AC 1)

18.5 kW 230 Va.c. 2 NO+2 NC

Contattori CTX3 65 - tripolari
Contatti ausiliari intergrati, terminali di potenza a morsetto

Corrente 
massima 

Motore trifase 
400/415 V

Tensione di 
controllo

Tipo contatto

4 161 56  50 A (AC 3)
70 A (AC 1)

22 kW 230 Va.c. 2 NO+2 NC

4 161 76  65 A (AC 3)
100 A (AC 1)

30 kW 230 Va.c. 2 NO+2 NC

Articolo Contattori CTX3 100 - tripolari
Contatti ausiliari intergrati, terminali di potenza a morsetto

Corrente 
massima 

Motore trifase 
400/415 V

Tensione di controllo Tipo contatto

4 162 16  85 A (AC 3)
135 A (AC 1)

45 kW 230 Va.c. 2 NO+2 NC

4 162 36  100 A (AC 3)
160 A (AC 1)

55 kW 230 Va.c. 2 NO+2 NC

Contattori CTX3 150 - tripolari
Contatti ausiliari intergrati, terminali di potenza a morsetto

Corrente 
massima 

Motore trifase 
400/415 V

Tensione di controllo Tipo contatto

4 162 56  130 A (AC 3)
160 A (AC 1)

60 kW 230 Va.c. 2 NO+2 NC

4 162 76  150 A (AC 3)
210 A (AC 1)

75 kW 230 Va.c. 2 NO+2 NC

Contattori CTX3 225 - tripolari
Contatti ausiliari intergrati, terminali di potenza a vite

Corrente 
massima 

Motore trifase 
400/415 V

Tensione di controllo Tipo contatto

4 162 86  185 A (AC 3)
230 A (AC 1)

90 kW 230 Va.c. 2 NO+2 NC

4 162 96  225 A (AC 3)
275 A (AC 1)

132 kW 230 Va.c. 2 NO+2 NC

Contattori CTX3 400 - tripolari 
Contatti ausiliari intergrati, terminali di potenza a vite

Corrente 
massima 

Motore trifase 
400/415 V

Tensione di controllo Tipo contatto

4 163 06  265 A (AC 3)
300 A (AC 1)

147 kW 110-240 Va.c./d.c. 2 NO+2 NC

4 163 26  400 A (AC 3)
450 A (AC 1)

200 kW 110-240 Va.c./d.c. 2 NO+2 NC

Contattori CTX³
tripolari

4 162 56 4 162 96

Conformi a IEC 60947-1, IEC 60947-4-1
Possono essere equipaggiati con blocchi di contatti ausiliari, 
e dispositivo di interblocco

4 160 96 4 161 26 4 161 36 4 161 76
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Articolo Contattori CTX3 100 - tetrapolari
Senza contatti ausiliari intergrati, terminali di potenza a vite

Corrente 
massima 

Tensione di controllo Tipo contatto

4 164 46  65 A (AC 3)
100 A (AC 1)

230 Va.c. -

4 164 56  85 A (AC 3)
135 A (AC 1)

230 Va.c. -

Contatti ausiliari intergrati, terminali di potenza a vite

Corrente 
massima 

Tensione di controllo Tipo contatto

4 164 76  150 A (AC 3)
250 A (AC 1)

100-240 Va.c./d.c. 2 NO+2 NC

4 164 96  330 A (AC 3)
420 A (AC 1)

100-240 Va.c./d.c. 2 NO+2 NC

4 165 06 400 A (AC 3)
500 A (AC 1)

100-240 Va.c./d.c. 2 NO+2 NC

Articolo Blocco contatti ausiliari per contattori CTX3

Montaggio frontale. Per contattori 3P da 9  a 150 A (AC-3) e 
4P da 40 a 135 A (AC-1).  2 e 4 poli.

Corrente 
nominale Ith 

Tensione 
nominale Vn

Tipo contatto

4 168 50  16 A 230 Va.c. 1 NO + 1 NC
4 168 51  16 A 230 Va.c. 2 NO
4 168 52 16 A 230 Va.c. 2 NC

Montaggio laterale. Montaggio su entrambi i lati. Per contattori 
3P da 9  a 150 A (AC-3) e 4P da 40 a 135 A (AC-1). 2 e 4 poli.

Contattori 
associabili

Corrente 
nominale Ith 

Tensione 
nominale Vn

Tipo contatto

4 168 58  CTX3 3P da 9 a 150 A 
(AC-3)

16 A 230 Va.c. 1 NO + 1 NC

4 168 59  CTX3 3P da 185 a 800 A 
(AC-3) e 4P da 165  900 

A (AC-1)

16 A 230 Va.c. 1 NO + 1 NC

4 168 49 CTX3 4P da 40 a 135 A 
(AC-1)

16 A 230 Va.c. 1 NO + 1 NC

Relè di controllo per contattori CTX3

4 poli. Conformi alle norme IEC 60947-1 e  IEC60947-4-1. 
Bobina a bassi consumi di energia. Equipaggiabili con 
contattori CTX3

Corrente 
nominale Ith 

Tensione 
nominale Vn

Tipo contatto

4 168 00  10 A 24 Va.c. 4 NO
4 168 06  10 A 230 Va.c. 4 NO
4 168 20 10 A 24 Va.c. 2 NO + 2 NC
4 168 26 10 A 230 Va.c. 2 NO + 2 NC

Interblocchi meccanici per contattori CTX3

Componenti e parti per installazione in orizzontale. da parte 
del cliente.

4 168 79  Interblocco meccanico per contattori CTX3 4P da 40 a 135 A 
(AC-1)

4 168 80  Interblocco meccanico per contattori CTX3 3P da 9 a 
150 A (AC-3). Provvisto di 2 contatti NC da utilizzare per 
l'interblocco elettrico

4 168 87 Interblocco meccanico per contattori CTX3 3P da 185 a  
400 A (AC-3) e 4P da 165 a 500 A (AC-1)

Conformi a IEC 60947-1, IEC 60947-4-1
Possono essere equipaggiati con blocchi di contatti ausiliari,  
e dispositivo di interblocco

4 164 964 164 46 4 164 56 4 168 204 168 50 4 168 58 4 168 79

Contattori CTX³
tetrapolari ed accessori
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Coordinamento di tipo 2 con salvamotori MPX3

Conforme alla norma  IEC 60947-4-1
Corrente di cortocircuito Iq = 50 kA    tensione 400/415 Vac /60 Hz

Motori standard 
AC-3 

a 400/415 V 
1500 rpm

Partenza motore manuale

Contattore
Salvamotore Regolazione sganciatore 

termico
Corrente di sgancio 

magnetico

Potenza nominale
(kW) In (A) Tipo In (A) (A) (A) Tipo In (A)

- - MPX3 32S 0.16 0.1 - 0.16 2.08 CTX3 22 9

0.06 0.20 MPX3 32S 0.25 0.16 - 0.25 3.25 CTX3 22 9

0.09 0.30 MPX3 32S  0.40 0.25 - 0.4 5.2 CTX3 22 9

0.12 0.40 MPX3 32S 0.63 0.4 - 0.63 8.19 CTX3 22 9

0.18 0.60 MPX3 32S 0.63 0.4 - 0.63 8.19 CTX3 22 9

0.25 0.80 MPX3 32S 1 0.63 - 1 13 CTX3 22 9

0.37 1.1 MPX3 32S 1.6 1 - 1.6 20.8 CTX3 22 9

0.55 1.5 MPX3 32S 1.6 1 - 1.6 20.8 CTX3 22 9

0.75 1.9 MPX3 32S 2.5 1.6 - 2.5 32.5 CTX3 22 12

1.1 2.7 MPX³ 32S 4 2.5 - 4 52 CTX3 22 18

1.5 3.6 MPX3 32S 4 2.5 - 4 52 CTX3 22 18

2.2 5.2 MPX3 32S 6 4 - 6 78 CTX3 22 18

3 6.8 MPX3 32S 8 5 - 8 104 CTX3 22 18

4 9 MPX3 32S 10 6 - 10 130 CTX3 22 18

5.5 11.5 MPX3 32H 13 9 - 13 169 CTX3 22 22

7.5 15.5 MPX3 32H 17 11 - 17 221 CTX3 22 22

10 20 MPX3 32H 22 14 - 22 286 CTX3 40 32

11 22 MPX3 32H 25 18 - 26 338 CTX3 40 32

15 29 MPX3 32H 32 22 - 32 416 CTX3 40 32

18.5 35 MPX3 63H 40 28 - 40 520 CTX3 65 50

22 41 MPX3 63H 50 34 - 50 650 CTX3 65 50

30 55 MPX3 63H 63 45 - 63 819 CTX3 65 65

37 67 MPX3 100H 75 55 - 75 975 CTX3 100 75

- - MPX3 100H 90 70 - 90 1170 CTX3 100 85

45 80 MPX3 100H 100 80 - 100 1300 CTX3 100 85

ACCESSORI

Unità di interblocco, Art. 4 168 80

L'interblocco meccanico fornisce 2 contatti NC da utilizzare per  
realizzare l'interblocco elettrico tra 2 contattori

Caratteristiche dei contatti di interblocco

Condizioni ambientali

- Temperatura di immagazzinamento: -50 °C a +40 °C
- Temperatura di funzionamento: -5 °C a +40 °C
- Altitudine di funzionamento: 3000 m

- Grado di protezione: IP 20
- Resistenza allo schock: aperto 8 G / chiuso 10 G 
- Resistenza alle vibrazioni (5-300 Hz): aperto 2 G / chiuso 4 G

Contattori CTX³
caratteristiche tecniche

Tensione nominale (V) 600

Tensione d'isolamento nominale (V) 600

Frequenza nominale (Hz) 50/60

Corrente nominale (A) 10

Corrente di funzionamento (A) a 240 Va.c. -15 3
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CTX3 22

CTX3 40

CTX3 65

CTX3 100

33.5
36.5

64.7 AC / 80.9 DC
87.4 AC / 103.6 DC

10.910.9
45

49
.5

6528
.1

11.6

46
.6

73
.5

46

66 AC / 93.1 DC 3522
29
45
69

90 AC / 117.1 DC

60 7551 83

41
47

72 AC / 99.4 DC
119 AC / 146.4 DC

21.8
36
55
79

73 10
6

92 10
0

85 AC / 121.5 DC
135.8 AC / 172.3 DC

26.4
45
70
94

10
3

14
0

13
0

55
60

Contattori CTX³
dimensioni
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CTX3 150

CTX3 225

CTX3 400

72.7
83

72
130.3

27.4
67
95
119

11
4

15
8

14
8

M4 Hole

118
185.1

16
4

20
3

19
0

M4
(Coil terminal)

M4 Bolt

4-M645
120

25
93
138
162

132.5
204.4

50
60
145

21
0

22
0

22
5

4-M8
M4
(Coil terminal)30

110
163
187

20
1

24
3

M12 Bolt

Contattori CTX³
dimensioni
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CTX3 4P 420 A e 500 A

24
3

20

55

165

206

30

M12
(Main contact)

M4
(Coil terminal)

M4
(Aux. contact)

133.4

205.2

22
5

105

145

4-M8

CTX3 4P 100 A e 135 A

CTX3 4P 165 A, 250 A e 330 A

22

66

7812
3.

5

91

M8
(Main contact)

M3.5
(Coil terminal)

46.5

139.5

175

20
3

16
4

25

M8(165A, 250A)
M10(330A)

M4
(Coil terminal)

M4
(Aux. contact)

82.4

117.8

11

185.2

10
0

715

81

M4

19
0

45

120

4-M6

Contattori CTX³
dimensioni
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Contattori CTX³
dimensioni

CONTATTI AUSILIARI PER CONTATTORI CTX3 

Montaggio frontale Montaggio laterale

8.8

10

22

24

28
.6

48

M3.5
(Aux. contact)

10

30

43

8.8

28
.6

48

M3.5
(Aux. contact)

35

12

73

72

Possibile combinazioni di blocchi ausiliari per contattore CTX3

Blocco contatti ausiliari Dimen-
sione

N° massimo di blocchi

Montaggio 
laterale 

( 1 contatto)

Montaggio 
frontale  

(2 contatti)

Montaggio 
frontale  

(4 contatti)

CTX³ tripolari

9 - 22 A

1 0 1

1 1 0

2 0 0

32 - 150 A

4 0 0

2 1 0

2 0 1

185 - 800 A 4 0 0

CTX³ tetrapolari
40 - 135 A

4 0 0

2 1 0

2 0 1

165 - 900 A 4 0 0


