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Articolo CLIP DI FISSAGGIO

Grigio Nero Diametro nominale (mm)               Quantità (pz)

6669 73 6669 81 7 100

- 6669 82 8 100

6669 74 6669 83 10 100

6669 75 6669 84 12 100

- 6669 85 15 50

6669 76 6669 86 17 50

- 6669 87 19 50

6669 77 6669 88 23 50

- 6669 89 25 20

6669 78 6669 90 29 20

- 6669 91 33 20

6669 79 6669 92 36 20

- 6669 93 42 10

6669 80 6669 94 48 10

CLIP DI FISSAGGIO

Accessorio per guidacavi LGP realizzato in poliammide di alta qualità privo di alogeni e
non propagante la . amma. Evita lo scorrimento del guidacavo sottoposto a trazione ed 
è . ssabile per mezzo viti; la composizione modulare è consentita mediante l’impiego
delle spine di tenuta incluse nella dotazione.

Articolo CLIP DI FISSAGGIO GUIDA DIN

Diametro (mm)

Minimo Massimo                Quantità (pz)

6669 95 7 10 50

6669 96 12 17 50

6669 97 19 29 20

6669 98 33 48 20

CLIP DI FISSAGGIO GUIDA DIN 

Accessorio per guidacavi LGP realizzato in poliammide
di alta qualità privo di alogeni e non propagante la . amma. Utile per il bloccaggio delle clips 
di . ssaggio LGP su supporti pro. lati metallici standard DIN EN 60715 - 35 x 7,5/15 mm.

 

ACCESSORI

Articolo ANELLI DI PROTEZIONE

Diametro nominale (mm)                       Quantità (pz)

6669 45 7  25

6669 46 8    25

6669 47 10 25

6669 48 12 25

6669 49 15 25

6669 50 17 25

6669 51 19 25

6669 52 23 25

6669 53 25 25

6669 54 29 25

6669 55 33 25

6669 56 36 25

6669 57 42 10

6669 58 48 10

GUARNIZIONI IP68

Guarnizione di tenuta per guidacavi LGP; inserito tra guidacavo
e raccordo LGP garantisce un grado di protezione IP68. Risulta ideale per tutte le applicazioni 
che richiedono un elevato grado di protezione da polveri e liquidi. Lo schema di montaggio
con guidacavi e raccordi LGP è illustrato nel foglio istruzioni in dotazione.

Articolo GUARNIZIONI IP68

Diametro nominale (mm)                  Quantità (pz)

6669 59 7 100

6669 60 8 100

6669 61 10 100

6669 62 12 100

6669 63 15 100

6669 64 17 100

6669 65 19 50

6669 66 23 50

6669 67 25 40

6669 68 29 40

6669 69 33 40

6669 70 36 40

6669 71 42 30

6669 72 48 30

Nota: Per la garanzia del grado di protezione e del corretto montaggio della guarnizione
fare riferimento al foglio istruzioni in dotazione

6669 62 6669 51 666984

666996

UV

resistant

Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N 
Nichelatura: 2÷5 μm

Grado IP: IP66 con guidacavi LGP trecciati

IP68 con guidacavi e guarnizione LGP

Materiale: Neoprene

Grado IP: IP68 con guidacavi LGP e raccordi LGP

Materiale: PA6.6 privo di alogeni, autoestinguente 

Temperatura: -45°C +105°C

Materiale: PA6.6 privo di alogeni, autoestinguente 

Temperatura: -45°C +105°C

ANELLI DI PROTEZIONE

Anello metallico speci. co per il corretto montaggio di tutti i raccordi LGP con i guidacavi 
LGP rivestiti in treccia metallica.

NOTA: codici in magenta = diametri rispondenti alla 
normativa CEI EN 60423 dimensionati su base isometrica


