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Articolo GUIDACAVO LGP PER ROBOTICA

Diametro (mm) Quantità (m)

Nero Nominale Interno Esterno

6664 30 7 7 10 50

6664 31 8 8 12 50

6664 32 12 12 16 50

6664 33 15 15 20 50

6664 34 19 19 25 50

6664 35 25 25 32 25

6664 36 33 33 40 25

6664 37 42 42 50 25

Guidacavo ! essibile corrugato anulare realizzato in poliammide di alta qualità privo di 
alogeni e non propagante la . amma. Appropriato per le applicazioni che richiedono 
alta ! essibilità e resistenza in condizioni di dinamicità. Risulta la soluzione ideale per la 
distribuzione, la protezione e l’isolamento delle installazioni elettriche in campo dinamico.

Materiale:                                 PA12 V2 [UL94] privo di alogeni e non
propagante la . amma     

Temperatura:          -45° C   +90° C     

Classi. cazione:         
                                    
                                     

1 4 5 2     

1 1 4 2 per guidacavi 666430     

1 4 5 2 per guidacavi 666431     

Resistenza al calore:  750° C (. lo incandescente)

Autoestinguenza:      Non propagante la . amma (CEI EN 61386)     

Grado IP:                   
                                    

IP66 con raccordi LGP     

IP68 con raccordi e guarnizioni LGP

GUIDACAVO LGP PER ROBOTICA

UV

resistant

6664 34
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LGP PER ROBOTICA

1 4 5 2

NOTA: per qualsiasi esigenza installativa con presenza di sostanze chimiche o aggressivi
particolari, rivolgersi al servizio tecnico LEGRAND

AGGRESSIVI CHIMICI

ED INDUSTRIALI

RESISTENZA

BASSA MEDIA ALTA

Benzina verde

Detergente industriale

Gasolio

Olio lubri. cante

Soluzione emulsionante

Solvente di lavaggio

NOTA: codici in magenta = diametri rispondenti alla 
normativa CEI EN 60423 dimensionati su base isometrica


