
Imballo Articoli

guidacavi 
metallo plastici

guidacavi 
metallo plastici

256

RTA

� PN

Caratteristiche:
materiale: Flessibile in acciaio (FeP01-02) 

con zincatura a caldo e rivestimento 
plastico in PVC.

temperatura: -15°C +60°C
classificazione CEI EN 50086: 3 3 3 1
autoestinguenza: Non propagante la fiamma, secondo

norma CEI EN 50086.
resistenza ai raggi UV: ottima
grado di protezione del sistema: IP65 con raccordi Serie 2000 Metal.

(IMQ DAT n° EP 248)
� TABELLA CON RAGGI DI CURVATURA A PAGINA 200

PN27N

Guidacavi PN

Guidacavo pieghevole in acciaio zincato a semplice
aggraffatura rivestito in PVC liscio.

diametro articolo
(m) grigio interno esterno export

50 PN08 8 13 63550

50 PN10 10 15,5 63551

50 PN12 12 18 63552

50 PN16 15,5 21,5 63553

50 PN21 20,5 27 63554

25 PN27 26,5 34 63555

25 PN35 34,5 42,5 63556

25 PN40 39,5 48,5 63557

25 PN52 50,5 61 63559
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� Dimensioni:

PN10

diametro articolo
(m) nero interno esterno export

50 PN08N 8 13 3877 00

50 PN10N 10 15,5 3877 01

50 PN12N 12 18 3877 02

50 PN16N 15,5 21,5 3877 03

50 PN21N 20,5 27 3877 04

25 PN27N 26,5 34 3877 05

25 PN35N 34,5 42,5 3877 06

25 PN40N 39,5 48,5 3877 07

25 PN52N 50,5 61 3877 08 Raccordo
Serie

2000 Metal
a pag. 268

Sistema con raccordi:

AGGRESSIVI CHIMICI Guidacavi PNINDUSTRIALI

Benzina verde ottima resistenza

Detergente industriale ottima resistenza

Gasolio buona resistenza

Olio lubrificante ottima resistenza

Soluzione emulsionante ottima resistenza

Soluzione diluente alchenica limitata resistenza

Solvente di lavaggio limitata resistenza

Kit Silok
a pag. 278


