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tubi rigidi in acciaio zincato e INOXtubi rigidi in acciaio zincato e INOX

RTA

TAZ

Tubo in acciaio zincato elettrosaldato
con riporto di zinco sulle saldature.
Materiale: acciaio zincato sendzimir 
secondo EURONORM 142/95 e 147/91
Tolleranza di lunghezza:
- 0/+5 mm per barre da 3 m
- 0/–50 mm per barre da 4 m

Diametro est. Articolo
(m) 3 m tubo (mm) export

30 TAZ-16N 16 3878 50
30 TAZ-20 20 3878 51
15 TAZ-25 25 3878 52
15 TAZ-32N 32 3878 53
3 TAZ-40 40 3878 54
3 TAZ-50 50 3878 55
3 TAZ-63N 63 3878 56

TAIX

Tubo in acciaio inox elettrosaldato.
Materiale: acciaio inox AISI 304 secondo
UNI EN 10088
Finitura superficiale: spazzolatura uniforme
Singole barre protette con busta in polietilene
Tolleranza di lunghezza:
- 0/+5 mm per barre da 4 m

Diametro est. Articolo
(m) tubo (mm) export

4 TAIX16N 16 3877 50
4 TAIX20 20 3877 51
4 TAIX25 25 3877 52
4 TAIX32N 32 3877 53
4 TAIX40 40 3877 54
4 TAIX50 50 3877 55
4 TAIX63N 63 3877 56
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TAZ-20 

TAIX20 

* nominale
** secondo CEI EN 50086
*** interno ed esterno

Diametro est. Articolo
(m) 4 m tubo (mm) export

40 TAZ-16N/4 16 3879 50
40 TAZ-20/4 20 3879 51
20 TAZ-25/4 25 3879 52
20 TAZ-32N/4 32 3879 53
4 TAZ-40/4 40 3879 54
4 TAZ-50/4 50 3879 55
4 TAZ-63N/4 63 3879 56

* nominale
** secondo CEI EN 50086
*** interno ed esterno

Tubi in acciaio Dimensioni Caratteristiche tecniche**zincato (mm)

ARTICOLO d s* Classificazione Resistenza alla
corrosione***

TAZ-16N TAZ-16N/4 16 1,0 5545 Media

TAZ-20 TAZ-20/4 20 1,0 5545 Media

TAZ-25 TAZ-25/4 25 1,2 5545 Media

TAZ-32N TAZ-32N/4 32 1,2 5545 Media

TAZ-40 TAZ-40/4 40 1,2 5545 Media

TAZ-50 TAZ-50/4 50 1,2 5545 Media

TAZ-63N TAZ-63N/4 63 1,5 5545 Media

Tubi in acciaio Dimensioni Caratteristiche tecniche**INOX (mm)

ARTICOLO d s* Classificazione Resistenza alla
corrosione***

TAIX16N 16 1,0 5545 Alta

TAIX20 20 1,0 5545 Alta

TAIX25 25 1,2 5545 Alta

TAIX32N 32 1,2 5545 Alta

TAIX40 40 1,2 5545 Alta

TAIX50 50 1,2 5545 Alta

TAIX63N 63 1,5 5545 Alta
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