
Composit

328

GAMMA-P

Composit

■ Caratteristiche tecniche

Staffe Composit

Legenda finiture: Z=Acciaio zincato sendzimir - C=Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione - G=Acciaio smaltato blu Gamma-P
F=Acciaio smaltato grigio RAL 7035 - L=Acciaio inox AISI 316L

Staffe a 90°

Finitura
(pz)

10 3490 76 C

10 3491 26 G

10 3492 26 L

Staffe a 45°

A=110 mm;
B=40 mm;
spessore S=5 mm;
fori Ø=12mm

Finitura
(pz)

10 3490 77 C

10 3491 27 G

10 3492 27 L

Staffe Composit

Kit costituito da:
1 x Piastra integrale PI
2 x Staffe a 45°
8 x Bulloni a testa ad ancora

I profilati da utilizzare sono:
• PSF425, per la mensola
• PSA225 per la saetta di rinforzo

Finitura
(pz)

1 3490 99 C

1 3492 49 L
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Nel caso di un carico P concentrato sulla punta, risulta P=
Q

2

Q = Carico concentrato nella mezzeria.

L mm L1 = H mm R mm Portata Q[daN]

800 500 705 400

1000 700 990 350

1200 850 1200 250
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