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Supporti mensola

Fondo mensola FM

Utilizzabile con le punte mensola PG3
Per l’installazione della punta mensola sul fondo 
mensola FM utilizzare bullone M10x60
(cod. 3492 66 o 3492 65) o il perno rapido
(cod. 3419 26 o 3419 27) non fornito.

■ Caratteristiche tecniche

Fondo mensola - FM

Fondo mensola regolabile - FR

Finitura
(pz)

6 3490 30 Z

6 3490 80 C

6 3491 30 G

6 3492 30 L

Fondo mensola regolabile FR

Utilizzabile con le punte mensola PG3
Fornito con bulloneria

Finitura
(pz)

6 3490 47 Z

6 3490 97 C

6 3491 47 G

6 3492 47 L

Articolo Peso kg

3490 30 0,32

3490 80 0,35

3491 30 0,32

3492 30 0,32

Articolo Peso kg

3490 47 0,51

3490 97 0,56

3491 47 0,51

3492 47 0,51

Legenda finiture: Z=Acciaio zincato sendzimir - C=Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione - G=Acciaio smaltato blu Gamma-P
F=Acciaio smaltato grigio RAL 7035 - L=Acciaio inox AISI 316L
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Imballo Articoli

41

13

57

2
0

1
4

0

1
8

0

46

4
0

6
0

7
9 ø10


