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GAMMA-P

Mensole

3490 12 110 50 75 0,70

3490 62 110 50 75 0,80

3491 12 110 50 75 0,70

3491 62 110 50 75 0,70

3492 12 110 50 75 0,70

3490 13 162 44 75 0,70

3490 63 162 44 75 0,80

3491 13 162 44 75 0,70

3491 63 162 44 75 0,70

3492 13 162 44 75 0,70

3490 14 212 38 75 0,80

3490 64 212 38 75 0,90

3491 14 212 38 75 0,80

3491 64 212 38 75 0,80

3492 14 212 38 75 0,80

3490 15 312 32 80 1,20

3490 65 312 32 80 1,30

3491 15 312 32 80 1,20

3491 65 312 32 80 1,20

3492 15 312 32 80 1,20

Articolo
A B Portata Peso

mm mm Q[daN] kg

Legenda finiture: Z=Acciaio zincato sendzimir - C=Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione - G=Acciaio smaltato blu Gamma-P
F=Acciaio smaltato grigio RAL 7035 - L=Acciaio inox AISI 316L

Mensole G4

Il montaggio sui profilati è possibile mediante
l’ausilio del bullone a testa ad ancora
(vedi  pag. 330)
Mensole adatte al montaggio dell’accessorio per il
fissaggio rapido della passerella a filo
(vedi pag. 328)

■ Caratteristiche tecniche

Larghezza Finitura
(pz) nominale

12 3490 12 100 Z

12 3490 62 100 C

12 3491 12 100 G

12 3491 62 100 F

12 3492 12 100 L

12 3490 13 150 Z

12 3490 63 150 C

12 3491 13 150 G

12 3491 63 150 F

12 3492 13 150 L

12 3490 14 200 Z

12 3490 64 200 C

12 3491 14 200 G

12 3491 64 200 F

12 3492 14 200 L

12 3490 15 300 Z

12 3490 65 300 C

12 3491 15 300 G

12 3491 65 300 F

12 3492 15 300 L

Istruzioni per il montaggio

1) Fissare il supporto mensola pag. 313, con la freccia rivolta verso l’al-
to, a parete o su profilato

2) Montare la punta mensola sul supporto mensola inserendolo e bloc-
cando il perno rapido in dotazione nel foro inferiore del supporto

La mensola può essere assemblata anche prima di essere fissata al
profilato o alla parete

3490 14

Q

Q = Carico concentrato nella
mezzeria della mensola.

Nel caso di un carico P concentrato sulla punta, risulta P=
Q

2

Imballo Articoli

NOVIT
À

A 43

11

2
0 1

5
5
0

1
0
0

1
5

9

12

32

1
8
0

B
4
6

7


