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Contattori
Blocchi aggiuntivi ed accessori per contattori serie BF

 Codice                Caratteristiche                            Q.tà    Peso
 di ordinazione                                                        per
                                                                               conf.   
                                                                               n°        [kg]
 Connessioni rigide per avviatori teleinvertitori tripolari.
 BFX31 01            Per contattori                              1         0,052
                            BF09...BF25 affiancati con
                            interblocco meccanico
                            BFX50 02 e BFX50 03
 BFX31 02            Per contattori                              1         0,054
                            BF09...BF25 affiancati con
                            interblocco meccanico 
                            BFX50 00 e BFX50 01
 BFX32 01            Per contattori                              1         0,060
                            BF26...BF38 affiancati con
                            interblocco meccanico
                            BFX50...
 Connessioni rigide per avviatori stella-triangolo.
 BFX31 31            Per contattori BF09...BF25         1         0,058
 BFX32 31            Per contattori BF26...BF38         1         0,064
 BFX32 32            Per contattori                              1         0,064
                            BF26...BF38 (L/Δ)
                             BF09...BF25 ( )
 Calotta di piombatura.
 BFX80                 Calotta di piombatura per           10       0,001
                            contattori 
                            BF00 e BF09 ... BF38
 Accessori per fissaggio a vite contattore.
 BFX89 01            Base universale in plastica per    5         0,016
                            fissaggio a vite contattore 
                            BF09...BF38
 BFX89 02            Staffe in plastica per fissaggio   10       0,002
                            a vite contattori BF09...BF38
 Protezione terminali di potenza.
 11 G265�           Protezione IP20 per contattori    10       0,015
                            BF50...BF110 tripolari
 Ponti di parallelo.
 11 BA135            2 poli (per contattori                  10       0,001
                            BF09...BF25)
 11 BA235            2 poli (per contattori                  10       0,003
                            BF26...BF38)
 11 BA435            3 poli (per contattori                  10       0,030
                            BF50...BF110)
 Attacchi maggiorati unipolari.
 11 G231              1x6mm2 (per contattori              12       0,009
                            BF09...BF25)
 11 G232              1x16mm2 (per contattori            12       0,014
                             BF26...BF38)
 Attacchi maggiorati tripolari.
 11 G271              1x50mm2 (per contattori            10       0,142
                            BF50...BF110)�
 Attacchi maggiorati quadripolari.
 11 G288              1x50mm2 (per contattori            10       0,194
                            BF50...BF110)�
 Attacco ausiliario.
 11 G285              Per BF50...BF110                        8         0,009
 Elementi di identificazione per contattori BF00, BF09...BF110.
 BFX30                 Targhetta neutra per scrittura     50       0,001
� Sono necessari 2 pezzi per ogni contattore.
� Nei terminali del contattore è possibile inserire un ulteriore cavo 1x50mm2.
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Caratteristiche di impiego

Tipo                            G231        G232        G285        G271
                                                                                     G288
Coppia di      Nm     1.5-1.8    2.5-3       0.8-1       5
serraggio      lbin     13.2-18   7-9          7.9          44.3
Attrezzo         Tipo    PH1         PH2         PH1         Brugola
                                                                             4

Omologazioni e conformità
Omologazioni ottenute: cULus per BFX31 01, BFX31 02,
BFX32 01, BFX31 31, BFX32 31, BFX32 32, G271 e G288;
EAC per tutti.
Conformi alle norme: IEC/EN 60947-1, UL508, 
CSA C22.2 n° 14.


