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Contattori
Blocchi aggiuntivi ed accessori per contattori serie B

� Solo per contattori B115-B145-B180-B250-B310-B400-B500-B630-
B630 1000.

� Non idoneo per B630 1000-B1250-B1600 	.
� Per l’uso con B630 1000 tripolare contattare il nostro ufficio Servizio

Clienti (Tel. 035 4282422 - E-mail: service@LovatoElectric.com).
� Interassi consentiti vedi pag. 2-68.
	 Per contattori B1250 e B1600 sono necessari due interblocchi

meccanici G356 6.

 Sostituire con la cifra della tensione (se 50/60 Hz) o con la lettera C

seguita dalla tensione (se in DC). Le tensioni normalizzate sono le
seguenti:

    – AC 50/60Hz  48 - 110...125 (indicare 110) - 220...240 (indicare 220) -
                              380...415 (indicare 380)
     – DC                48 - 110...125 (indicare 110) - 220...240 (indicare 220).
� Può essere montata solo su contattori predisposti. Contattare il

nostro ufficio Servizio Clienti (Tel. 035 4282422 - 
    E-mail: service@LovatoElectric.com).
� Non idonea per B310 e B310 4.
� Viene fornito per un solo terminale. Esempio: per contattore tripolare

ordinare N° 3 pezzi per i terminali superiori oppure N° 6 pezzi per
tutti i terminali superiori e inferiori.

� Sostituire con il simbolo alfanumerico desiderato.
    Una confezione contiene 100 pezzi dello stesso simbolo

alfanumerico.

 Codice                Caratteristiche              Q.tà        Q.tà    Peso
 di ordinazione                                          max.       per
                                                                 per cont.  conf.
                                                                 n°           n°        [kg]
 Contatti ausiliari.
 Attacchi Faston.
 11 G350�           2NA+1NC o 1NA+2NC   4            1         0,082
                            reversibile
 11 G354�           1NA+1NC                     4            1         0,078
 Adattatore.
 11 G358              Per il montaggio dei    4            5         0,050
                            contatti ausiliari 
                            BFX10...,  G484...,
                            G485..., G486... e 
                           G487 su contattori 
                           B115...B630 1000
                           descritti a pag. 2-18
 Interblocco meccanico.
 11 G355��        Contattori affiancati       1            1         0,026
 11 G356 1��     Contattori sovrapposti   1            1         0,120
 11 G356 2��     Contattori sovrapposti   1            1         0,126
 11 G356 3��     Contattori sovrapposti   1            1         0,132
 11 G356 4��     Contattori sovrapposti   1            1         0,140
 11 G356 5��     Contattori sovrapposti   1            1         0,146
 11 G356 6�	     Contattori sovrapposti   1            1         0,150
 Autoritenuta meccanica.
 11 G495
��    Per B115...B630�        1            1         0,795

Blocchi aggiuntivi

 Codice                Caratteristiche                            Q.tà    Peso
 di ordinazione                                                        per
                                                                               conf.
                                                                               n°        [kg]
 Protezione terminali di potenza.
 11 G360�           Per contattore B115                   6         0,026
 11 G361�           Per contattori B145-B180           6         0,026
 11 G363�           Per contattori B250-B310-B400  6         0,046
 11 G527              Per contattore B500                   1         0,238
 11 G528              Per contattore B500 4                1         0,265
 11 G529              Per contattore B630                   1         0,238
 11 G530              Per contattore B630 4                1         0,266
 Barrette per collegamento a stella di 3 poli.
 11 BA1595          Per contattori B115-B145-B180   1         0,065
 11 BA1721          Per contattori B250-B310-B400   1         0,140
 11 BA1846          Per contattori B500-B630           1         0,341
 Ponti di parallelo per 2 poli.
 11 BA1594          Per contattori B115-B145-B180   1         0,095
 11 BA1720          Per contattori B250-B310-B400   1         0,149
 11 BA1845          Per contattori B500-B630           1         0,322
 Adattatore.
 11 G370              Per la trasformazione a vite        10       0,003
                            degli attacchi Faston dei
                            contatti aus. e della bobina
 11 G371              Per la trasformazione a               5         0,022
                            vite degli attacchi Faston
                            della bobina
 Elementi per identificazione.
 11 BA126 1         Targhette per simboli alfanum.   50       0,001
 11 BA126 2         Targhetta per scrittura                50       0,001
 3958�                Set di 100 simboli alfanumerici   1         0,010

Accessori

Caratteristiche di impiego contatti ausiliari aggiuntivi
Tipo                                                                       G350-G354
Corrente convenzionale termica               A           16
in aria libera Ith
Tensione nominale di isolamento Ui         V           690
Attacchi:          Faston                                           1-6,35x0,8
                                                                             2-2,8x0,8
Sezione conduttore massima
(con 1 o 2 conduttori)
                        flessibili con terminale     mm2      2,5
                        AWG                                 n°         14
Designazione secondo                             AC         A600
IEC/EN 60947-5-1                                    DC        P600
Durata meccanica (in milioni)                  cicli       5

Tipo                                                                   G495�

Tensione nominale del circuito
di comando    AC (50/60Hz)                 V          48...480
                       DC                                  V          48...480
Potenza assorbita con comando in:
                       AC                                  VA        1500
                       DC                                  W         1100
Tempo minimo di impulso:
                       di sgancio                      ms       40
                       di aggancio                    ms       300
Attacchi          Faston                                        1-6,3x0,8

Tipo                                                                       G370-G371
Coppia di serraggio                               Nm       1
                                                             lbin       8,9
Attrezzo                                                 Tipo      PH2
Sezione conduttori                                mm²     4
(con 1 o 2 cavi)                                     AWG    10

Omologazioni e conformità
Omologazioni ottenute:
Tipo                             UL          CSA         EAC         CCC
                                                                     
G350                                            �           �           �

G354                                            �           �           ––
G355                            ––            �           �           ––
G356 ...                        ––            �           �           ––
G360                            ––            �           �           ––
G361                            ––            �           �           ––
G362                            ––            �           �           ––
G363                            ––            �           �           ––
G370                            ––            �           �           ––

�   Prodotti omologati.
   “Recognized”. L’apparecchio così contrassegnato può essere

incorporato in apparecchiature montate in officina.

Conformità alle norme: IEC/EN 60947-1, 
IEC/EN 60947-4-1, UL508, CSA C22.2 n° 14. 
I contatti ausiliari aggiuntivi sono conformi anche alle
norme: IEC/EN 60947-5-1.
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