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Contattori
Blocchi aggiuntivi ed accessori per contattori serie BF

 Codice                Caratteristiche              Q.tà          Q.tà   Peso
 di ordinazione                                          max per    per
                                                                 cont.        conf.
                                                                 n°            n°      [kg]
 Quarto polo.
 BFX42                 Per contattori BF26 A,   1              1        0,100
                            BF32 A, BF38 A
 BFXD42              Per contattori BF26 D,   1              1        0,108
                            BF32 D, BF38 D,
                            BF26 L, BF32 L,
                            BF38 L
 Interblocco meccanico.
 BFX50 00�         Laterale per contattori  1              5        0,039
                            BF00, BF09...BF38
 BFX50 01�         Laterale con 2 contatti   1              5        0,052
                            NC per contattori
                            BF00, BF09...BF38
 BFX50 02            Frontale ribassato per   1              5        0,006
                            contattori 
                             BF00, BF09...BF38
 BFX50 03            Frontale per contattori  1              5        0,023
                            BF00, BF09...BF38 
 BFX89 10            Distanziale per              1              10      0,017
                            interbloccare contattori
                             BF09...BF38 AC/DC
 11 G269 2           Frontale per contattori  1              5        0,034
                            BF50...BF110                   
 Autoritenuta meccanica. Attacchi a vite.
 11 G222�           Per contattori               1              1        0,070
                            BF00, BF09...BF38
 11 G272�           Per contattori               1              1        0,070
                            BF50...BF110
 Dispositivo di chiusura manuale.
 11 G454              Per contattori               1              1        0,021
                             BF00, BF09...BF38
 11 G455              Per contattori                1              1        0,021
                            BF50...BF110
 Filtri antidisturbo ad innesto rapido per contattori BF00A, 
 BF09A...BF38A.
 BFX77 048          ≤48VAC/DC (Varistore)                5        0,012
 BFX77 125          48...125VAC/DC (Varistore)          5        0,012
 BFX77 240          125...240VAC/DC (Varistore)        5        0,012
 BFX79 048          ≤48VAC                                        5        0,012
                            (Resistenza-Condensatore)
 BFX79 125          48...125VAC                                 5        0,012
                            (Resistenza-Condensatore)
 BFX79 240          125...240VAC                               5        0,012
                            (Resistenza-Condensatore)
 BFX79 415          240...415VAC                               5        0,012
                            (Resistenza-Condensatore)
 Filtri antidisturbo con aggancio frontale per contattori  
 BF50...BF110. Attacchi Faston.
 11 G318 48         ≤48VAC/DC (Varistore)                10      0,010
 11 G318 125       48...125VAC/DC (Varistore)          10      0,010
 11 G318 240       125...240VAC/DC (Varistore)        10      0,010
 11 G318 415       240...415VAC/DC (Varistore)        10      0,010
 11 G319 225       ≤225VDC (Diodo)                         10      0,010
 11 G322 48         ≤48VAC                                       10      0,010
                            (Resistenza-Condensatore)
 11 G322 220       48...240VAC                                 10      0,010
                            (Resistenza-Condensatore)
 11 G322 380       240...415VAC                               10      0,010
                            (Resistenza-Condensatore)
 Supporto per filtri G318-G319-G322.
 11 RE244            Per guida omega 35mm               10      0,004

Caratteristiche di impiego
Tipo                                                 BFX42          BFX50 01
                                                       BFXD42
Corrente convenzionale        A         56                10
termica in aria libera Ith
Tensione nominale 
di isolamento Ui                   V         690              690
Attacchi:        Vite                            M4               M3
                     Larghezza       mm    12,5             7
Coppia di serraggio             Nm     2,5...3          0,8...1
                                           lbin     21,6...26,4   7...9
Sezione conduttore
massima
(con 1 o 2 conduttori)
         fless. senza termin.     mm2       16                2,5
         fless. con terminale     mm2    16                2,5
         AWG                            n°       6                  14
Protezione terminali                        IP20�          IP20
secondo IEC/EN60529
Designazione secondo         AC      ––                A600
IEC/EN 60947-5-1                DC      ––                Q600
Durata meccanica                cicli     10                10
(in milioni)

Tipo                                                 G222...         G272...
Tensione nominale circuito 
di comando: AC (50/60Hz)   V         24...415       24...415
                     DC                  V         12...240       12...240
Potenza assorbita
con comando in:  AC           VA      40                40
                             DC           W       70                70
Tempo minimo di impulso:
               di sgancio             ms      10                10
               di aggancio           ms      50                100
Coppia di serraggio              Nm     0,8...1          0,8...1
                                            lbin     7...9             7...9
Sezione conduttore
massima
(con 1 o 2 conduttori)
         fless. senza termin.     mm2       4                  4
         fless. con terminale     mm2    2,5               2,5
         AWG                            n°       14...12         14...12

� Le condizioni sono IP20 frontale.

Massima componibilità blocchi aggiuntivi
Vedere a pagina 2-19, 2-22...25.

Omologazioni e conformità
Omologazioni ottenute:
Tipo                             UL        cULus       CSA         EAC
                                                                                    
BFX42 - BFXD42          ––            �            ––            �
BFX50...                       ––            �            ––            �
BFX77...                       ––            �            ––            �
BFX79...                       ––            �            ––            �
G269 2                                        ––            �           �

G222...                                         ––            �           �

G272...                                         ––            �           �

�   Prodotti omologati.
   “Recognized”. L’apparecchio così contrassegnato può essere

incorporato in apparecchiature montate in officina.

Conforme alle norme: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1,
UL508, CSA C22.2 n° 14.

� È possibile interbloccare contattori di taglie dimensionali diverse.
Esempio: BF09...BF25 con BF26...BF38.

� Sostituire con la cifra della tensione (se 50/60Hz) e con la lettera C
seguita dalla cifra della tensione (se in DC). 
Le tensioni normalizzate sono le seguenti:

     – AC 50/60Hz  24 (indicare 24) - 48 (indicare 48) - 110...125 (indicare 110)
                              220...240 (indicare 220) - 380...415V (indicare 380).
     – DC                12 (indicare 12) - 24 (indicare 24) - 48 (indicare 48) 
                              110...125 (indicare 110) - 220...240V (indicare 220).
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