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Pulsanti e selettori
Serie 8 LM metallica Ø22mm

8 LM2T A130

8 LM2T A185

 Codice                    Descrizione                       Q.tà per   Peso
 di ordinazione                                                 conf.       
                                                                        n°            [kg]
 8 LM2T A12...�    Diffusore colorato per       10            0,001
                                 pulsanti doppi                    
 8 LM2T A130           Tappo filettato per fori non   10             0,007
                                  utilizzati (nero)                     
 8 LM2T A140           Tappo per azionamento       50             0,001
                                  contatto centrale                  
 8 LM2T A150           Asta per pulsante di riarmo   10             0,006
                                  meccanico (l =140mm)        
 8 LM2T A160           Accessorio per sostituzione   10             0,004
                                  lampadine BA9s                   
 8 LM2T A161           Adattatore per fori da            10             0,002
                                  Ø30mm a 22mm
                                  (2 per foro)                          
 8 LM2T A170           Coppia chiavi standard di    1               0,008
                                  ricambio per selettore  
                                  o pulsante a fungo               
 8 LM2T A170G�     Coppia chiavi di ricambio    1               0,008
                                  per selettore o pulsante a 
                                  fungo serie G                       
 8 LM2T A185           Protezione per selettori        10             0,004
                                   a leva corta
 8 LM2T A190           Diffusore per indicatore       10             0,003
                                  luminoso                              
 8 LM2T ALA024       Lampada ad incandescenza   100          0,002
                                   BA9s 24VAC/DC - 1,2W         
 8 LM2T ALB024       Lampada ad incandescenza   100          0,003
                                  BA9s 24VAC/DC - 2W            
 8 LM2T ALB048       Lampada ad incandescenza   100          0,003
                                  BA9s 48VAC/DC - 2W           
 8 LM2T ALB130       Lampada ad incandescenza   100          0,003
                                  BA9s 130VAC/DC - 2W           
 8 LM2T ALL006�     Lampada a LED BA9s              10             0,003
                                      6VAC/DC                                 
 8 LM2T ALL024�     Lampada a LED BA9s               10             0,003
                                      24VAC/DC 
 8 LM2T ALL048�     Lampada a LED BA9s               10             0,003
                                      48VAC/DC                             
 8 LM2T ALN130�      Lampada al neon � BA9s   100          0,003
                               110...125VAC                         
 8 LM2T ALN250�      Lampada al neon �           100          0,003
                               BA9s 220...250VAC               
 8 LM2T ALP130�      Lampada al neon �              100          0,003
                                  BA9s 110...125VAC               
 8 LM2T ALP250�      Lampada al neon �              100          0,003
                                  BA9s 220...250VAC

Accessori e ricambi

�  Aggiungere il numero del colore prescelto: 
3 (verde); 4 (rosso); 5 (giallo); 6 (blu); 7 (trasparente); 8 (bianco).

�  Versioni con differenti cifrature della chiave. Completare con il codice 
numerico della chiave le cui versioni disponibili sono le seguenti: 

     501; 502; 503; 504; 505; 506; 507; 508; 509; 510.
     Esempio codice completo: 8 LM2T A170G505.
     Su richiesta sono disponibili coppie chiavi colorate di ricambio; 

contattare il nostro ufficio Servizio Clienti (Tel. 035 4282422;
E-mail: service@LovatoElectric.com).

�  Aggiungere il numero del colore prescelto: 3 (verde); 4 (rosso); 5 (giallo). 
Per avere una buona visibilità si consiglia di abbinare il colore della
lampada al medesimo colore dell’operatore.

�  Le lampade al neon emettono una luce di colore ambra, che ne sconsiglia
l’uso su operatori luminosi di colore blu e verde.

�  Vetro con lente di diffusione.
�  Lampada al neon in plastica.

8 LM2T AL...

8 LM2T A140


