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Colonne e segnalatori luminosi
Accessori e ricambi

8

 Codice di              Descrizione                        Q.tà per   Peso
 ordinazione                                                     confez.    
                                                                        n°            [kg]
 Base di fissaggio.
 8 LT7 BP 01G       Fissaggio su piano             1             0,045
                              orizzontale, plastico, 
                              colore grigio con 
                              prolunga 100mm
 8 LT7 BP 02G       Fissaggio a parete,            1             0,078
                              plastico, colore grigio
 8 LT7 BP 03G       Fissaggio a parete a 90°,   1             0,080
                              colore grigio
 8 LT7 BP 01          Fissaggio su piano           1             0,045
                              orizzontale, plastico,
                              colore nero con 
                              prolunga 100mm
 8 LT7 BP 02          Fissaggio a parete,            1             0,078
                              plastico, colore nero
 Tubo di prolunga per basi in plastica.
 8 LT7 TP 0100G    100mm, colore grigio        1             0,029
 8 LT7 TP 0100       100mm, colore nero          1             0,029

Per colonne e segnalatori
luminosi

Caratteristiche generali
L’operazione di montaggio delle colonne luminose è
semplice, rapida e non richiede l’utilizzo di strumenti.
L’innesto a baionetta con una leggera pressione e un
semplice movimento circolare permette il fissaggio di
ogni elemento su quello precedente. Appositi segni
bianchi indicano il corretto allineamento.
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