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Contattori
Contattori per rifasamento con circuito di comando in AC

Caratteristiche d’impiego

Tipo                        Corrente nominale  Fusibile di
                              di impiego ≤440V   protezione gG
                              [A]                          [A]

BFK09                     12                           16
BFK12                     18                           25
BFK18                     23                           40
BFK26                     30                           40
BFK32                     36                           63
BFK38                     43                           63
BF50K                     58                           80
BF65K                     70                           100
BF70K                     75                           125
BF80K                     90                           125
Temperatura ambiente di funzionamento: ≤50°C. 
Per temperatura ambiente superiore a 50°C e fino a 70°C,
è necessario ridurre i valori di potenza massima d’impiego
indicati in tabella di una percentuale pari alla differenza fra
la temperatura ambiente d’impiego e 50°C.
Esempio: utilizzando un contattore tipo BFK26 00 alla
temperatura ambiente di 60°C, avremo una potenza
massima di impiego (a 400V) del contattore pari a 
20kvar - 10% = 18kvar.
Frequenza dei cicli: ≤120 cicli/h
Durata elettrica: ≥200.000 cicli.

Contatti ausiliari aggiuntivi
Sui contattori BFK è possibile montare i seguenti contatti
ausiliari: BFX12..., G418..., G481..., G482... e G218.

Omologazioni e conformità
Omologazioni ottenute: cULus, EAC, CCC.
Conformi alle norme: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1,
UL508, CSA C22.2 n° 14.
Materie plastiche conformi a norme: IEC/EN 60335; solo per
BFK09…BFK38 aggiungere suffisso V260 al codice prodotto
standard.
Esempio: BF18K 10 A230 V260  (contattore BFK09 tripolare
con 1 contatto NA a 230VAC 50/60Hz con materie plastiche
conformi).

Caratteristiche generali
Per ottimizzare la gestione del magazzino contattori è
disponibile un kit che permette di trasformare i normali
contattori tripolari in contattori per rifasamento tipo BFK.
La tabella a sinistra indica quali kit acquistare in funzione
del contattore standard di cui si dispone.

 Codici                     Potenza massima di                    Q.tà   Peso
 di ordinazione        impiego a ≤50°C (AC-6b)�          per
                               240V  400V  440V  690V    �     conf.
                                                    480V                      
                               [kvar] [kvar] [kvar] [kvar]   NA   n°      [kg]
 BOBINA IN AC.
 BFK09 10A�        4,5     7,5     9        10        1      10      0,413
 BFK12 10A�         7        12,5   14      16        1      10      0,413
 BFK18 10A�         9        15      17      20        1      10      0,413
 BFK26 00A�         11      20      22      25        –      10      0,472
 BFK32 00A�         14      25      27,5   30        –      10      0,472
 BFK38 00A�         17      30      33      36        –      10      0,472
 11 BF50K 00�       22      38      41      46        –      5        1,440
 11 BF65K 00�       26      45      50      56        –      5        1,470
 11 BF70K 00�       30      50      56      65        –      5        1,470
 11 BF80K 00�       34      60      65      70        –      5        1,470

� Per l’impiego del contattore con interruzione all’interno del triangolo
contattare il nostro ufficio Servizio Clienti

     (Tel. 035 4282422 - E-mail: service@LovatoElectric.com).
� Contatti ausiliari NA disponibili.
� Il codice di ordinazione va completato o con la cifra di tensione della

bobina se a 50/60Hz o con la cifra di tensione della bobina seguita dal
numero 60 se a 60Hz.

     Le tensioni normalizzate sono le seguenti:
     -- AC 50-60Hz   024 - 048 - 110 - 230 - 400V
     -- AC 60Hz        024 60 - 048 60 - 120 60 - 220 60 - 230 60 - 460 60 - 
                              575 60 (V).
     Esempio:          BFK09 10 A230 (contattore BFK09 con 1 contatto NA

alimentato a 230VAC 50/60Hz).
                              BFK09 10 A460 60 (contattore BFK09 con 1 contatto NA

alimentato a 460VAC 60Hz).

Contattori tipo BFK 
(resistenze limitatrici
comprese)

 Codici                     Per contattore                             Q.tà   Peso
 di ordinazione                                                           per
                                                                                  conf.  
                                                                                  n°      [kg]
 11 G460                 BF09 10A - BF12 10A -              10      0,072
                               BF18 10A - BF26 00A - 
                               BF32 00A - BF38 00A                          
 11 G464                 BF50 00 - BF65 00 -                     10      0,080
                               BF80 00

Kit per realizzare
contattori tipo BFK

BFK...

11 G46...


