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Finecorsa, microinterruttori e interruttori a pedale
Finecorsa serie K, 1 ingresso dal basso (dimensioni secondo EN 50047)

A leva con rotella  Codice di ordinazione         Contatti      Materiale  Q.tà   Peso
 Custodia        Custodia                          rotella       per
 plastica         metallica                                          conf.
                                                                              n°      [kg]
 1 ingresso dal basso per cavo. Dimensioni secondo EN 50047.
 KB E1 S11     KM E1 S11    1NA+1NC   Plastica�  5       �
 KB E2 S11     KM E2 S11    Scatto�     Metallo�   5       �
 KB E3 S11     KM E3 S11                      Gomma�  5       �
 KB E1 S02     KM E1 S02    2NC            Plastica�  5       �
 KB E2 S02     KM E2 S02    Scatto�     Metallo�   5       �
 KB E3 S02     KM E3 S02                      Gomma�  5       �
 KB E1 A11     KM E1 A11    1NA+1NC   Plastica�  5       �
 KB E2 A11     KM E2 A11    Lento         Metallo�   5       �
 KB E3 A11     KM E3 A11    

sovrap.�
   Gomma�  5       �

 KB E1 L11     KM E1 L11    1NA+1NC   Plastica�  5       �
 KB E2 L11     KM E2 L11    Lento�      Metallo�   5       �
 KB E3 L11     KM E3 L11                      Gomma�  5       �
 KB E1 L02     KM E1 L02    2NC            Plastica�  5       �
 KB E2 L02     KM E2 L02    Lento�      Metallo�   5       �
 KB E3 L02     KM E3 L02                      Gomma�  5       �
 KB E1 L20     KM E1 L20    2NA            Plastica�  5       �
 KB E2 L20     KM E2 L20    Lento         Metallo�   5       �
 KB E3 L20     KM E3 L20                      Gomma�  5       �
 KB E1 L12     KM E1 L12    1NA+2NC   Plastica�  5       �
 KB E2 L12     KM E2 L12    Lento�      Metallo�   5       �
 KB E3 L12     KM E3 L12                      Gomma�  5       �
 KB E1 L21     KM E1 L21    2NA+1NC   Plastica�  5       �
 KB E2 L21     KM E2 L21    Lento�      Metallo�   5       �
 KB E3 L21     KM E3 L21                      Gomma�  5       �
 KB E1 L03     KM E1 L03    3NC            Plastica�  5       �
 KB E2 L03     KM E2 L03    Lento�      Metallo�   5       �
 KB E3 L03     KM E3 L03                      Gomma�  5       �
 BIDIREZIONALE.
 1 ingresso dal basso per cavo. Dimensioni secondo EN 50047.
 KB E1 D02    KM E1 D02    2NC�         Plastica�  5       �
                                           Indipend.
� Ø19x5mm.
� Ø50x10mm.
� Apertura positiva  secondo le norme IEC/EN 60947-5-1.
� Contattare il nostro ufficio Servizio Clienti (Tel. 035 4282422;

E-mail: service@LovatoElectric.com).

KB E1... - KB E2...
KM E1... - KM E2...

KB E3... - KM E3...

Caratteristiche generali
I finecorsa di posizione e sicurezza LOVATO ELECTRIC
sono stati concepiti con lo scopo di soddisfare esigenze
di rapida installazione, comodità di cablaggio, facilità di
messa in servizio, modularità, robustezza e affidabilità nel
tempo.
I coperchi della custodia sono fulcrati sull’estremità
inferiore e rimuovibili. L’innovativo sistema di fissaggio a
baionetta degli azionatori permette di rimuoverli e
riposizionarli nella configurazione desiderata senza far
ricorso a utensili.
Le teste possono essere ruotate sul proprio asse con
angoli di 45°.
I blocchi dei contatti ausiliari sono estraibili e consentono
un notevole agio nella connessione dei terminali. 

Caratteristiche di impiego
–   frequenza massima: 3600 cicli/h
–   velocità di azionamento:  0,5...1,5 m/s
–   durata meccanica: >10 milioni di cicli
–   corrente convenzionale termica Ith: 10A
–   designazione secondo IEC/EN60947-5-1:
    • A600 Q600 tipo KB
    • A300 Q300 tipo KM
–   tensione di isolamento Ui:
    • 690VAC tipo KB
    • 440VAC tipo KM
–   tensione nominale di tenuta a impulso Uimp:
    • 6kV tipo KB
    • 4kV tipo KM
–   isolamento classe II (solo tipo KB)
–   resistenza di contatto: <10mΩ
–   protezione da corto circuito, fusibile: 10A gG
–   teste azionatori in lega d’alluminio e zinco (zama)
–   KB: custodia in tecnopolimero autoestinguente a

doppio isolamento
–   KM: custodia in lega d’alluminio e zinco (zama)
–   ingresso cavi tipo: M20 standard; PG13,5 solo a

richiesta (vedere disegno e nota qui a fianco)
–   fissaggio testa azionatore: a baionetta
–   forza di azionamento: 3Ncm
–   connessione cablaggio: vite con serrafilo autosollevante
–   coppia di serraggio: 
    • fissaggio finecorsa: 2,5Nm
    • terminali dei contatti: 0,8Nm
    • fissaggio vite del coperchio custodia: 0,8Nm
    • fissaggio azionatore testa: 0,8Nm
–   sezione conduttori: 1 o 2 cavi 2,5mm2 max
–   condizioni ambientali:
    • temperatura di impiego: -25...+70°C
    • temperatura di stoccaggio: -40...+70°C
    • grado di inquinamento: 3
    • grado di protezione terminali: IP20
    • grado di protezione custodia: IP65.

Omologazioni e conformità
Omologazioni ottenute: cULus, EAC.
Conformi alle norme: EN 50047, IEC/EN 60947-1, 
IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60204-1, UL508, 
CSA C22.2 n° 14.

aperto

chiuso    
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K... S11

Corsa di andata dei contatti a scatto

Corsa di ritorno dei contatti a scatto

0            15°         30°                                         85°
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K... S02

0            15°         30°                                         85°

25-26
17-18

K... A11

0           14°        27°                                           85°
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K... L11

0                       30° 40°                                85°
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0                        27°                                           85°
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K... L20

0                        27°                                           85°
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K... L12

0                        28°    38°                                  85°

31-32
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13-14

K... L21

0                        28°    38°                                  85°
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31-32

K... L03

0                         28°                                          85°

INGRESSO CAVI TIPO M20.
Per finecorsa con ingresso cavi

tipo PG13,5, aggiungere la lettera P
alla fine del codice di ordinazione.

es. KB E1 S11P

K... D02

mm
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