
7

7-17

Pulsanti e selettori
Serie Ø22mm
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Dimensioni 
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8 LM2T A185

 Codice                    Descrizione                       Q.tà per   Peso
 di ordinazione                                                 confez.
                                                                        n°            [kg]
 LPX AU100            Porta etichetta per            50           0,001
                               etichette plastiche 
                               LPX AU109
 LPX AU109            Etichetta argentata in       50           0,002
                               plastica per incisione
                               per LPX AU100                 
 LPX AU105            Porta etichetta                  50           0,003
                               per etichette plastiche
                               LPX AU108                       
 LPX AU108            Etichetta argentata in       50           0,002
                               plastica per incisione
                               per LPX AU105                                
 LPX AU13��       Cappuccio in gomma        10           0,006
                               per pulsanti rasati e
                               LPC B1/BL1/R1...
 LPX AU14��       Cappuccio in  gomma       10           0,009
                               per pulsanti LPC B2/3...,
                               LPC BL2... e LPC R2...
 LPX AU157            Cappuccio in gomma        10           0,007
                               (trasparente) per pulsanti 
                               doppi e tripli                       
 LPX AU167��      Cappuccio in gomma        10           0,012
                               (trasparente) per pulsanti 
                               a fungo LPC B63/B66/
                               B67/BL66...
 LPX AU158��      Protezione lucchettabile    10           0,005
                               per lucchetti Ø5-8mm
                               per pulsanti LPC  B66/
                               B67/B68/BL664... 
                               solo con lucchetti 
                               Ø5-6mm per codici 
                               LPC B634...
 LPX AU159��      Guardia di protezione       10           0,010
                               per pulsanti LPC B63...,
                               LPC B66/67/68/BL666... 
 LPX DIN                 Adattatore per                   10           0,008
                               montaggio su guida DIN
                               pulsanti LPC... Largo
                               35mm (2 moduli)
 Altri accessori.          
 8 LM2T A161         Adattatore per fori da       10           0,002
                               Ø30mm a 22mm
                               (utilizzare 2 pezzi/foro)     
 8 LM2T A185         Protezione gialla per        10           0,004
                               selettori a leva 
 8 LM2T A200         Chiave a tubo metallica     1             0,003
                               per ghiere di fissaggio 
�  Per i pulsanti sporgenti e rasati il numero del colore prescelto: 2 (nero); 
     3 (verde); 4 (rosso); 5 (giallo); 6 (blu); 7 (trasparente); 8 (bianco). 
     Per pulsanti luminosi aggiungere solo il numero 7 (trasparente).
�  Non utilizzabile in abbinamento con LPX AU100 e LPX AU105.
�  Non utilizzabile in abbinamento con LPX AU158.
�  Non utilizzabile in abbinamento con LPX AU167.

Accessori e ricambi

LPX AU100

LPX AU105

LPX AU108
LPX AU109

LPX AU158

LPX DIN

LPX AU159
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Pulsanti e selettori
Dimensioni serie [mm]
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Ø2
9.
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Indicatori luminosi

LPL...

40.5 11

Ø29
.5

Indicatori luminosi
monoblocco a LED

LPM...

Ø2
9.5 37.2 15

Ronzatori monoblocco

LPC ZS...

37.2 33.2
29

.5

Potenziometri
monoblocco

LPC PA...

Ø3
1

13.7

Cappuccio in gomma per
pulsanti rasati

Guardia di protezione per pulsanti a fungo ad aggancio

LPX AU13...

18.2

Ø3
1

Cappuccio in gomma per
pulsanti sporgenti

LPX AU14...

41.5

Ø4
3

Cappuccio in gomma per
pulsanti a fungo

LPX AU167

49 45
8.

4

6.
4

Protezione lucchettabile per
pulsanti a fungo ad aggancio

LPX AU158

30.7 16.8
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59
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Cappuccio in gomma per
pulsanti doppi e tripli

Adattatore guida DIN

LPX AU157

LPX AU159 LPX DIN
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.3
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Portaetichette

LPX AU105

26.5

15

1.5

Etichette

LPX AU108

28
30

12
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Portaetichette

LPX AU100

27.5 12
.1

1.5

Etichette

LPX AU109
LM2T A...2...

Ø2
4
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Disco plastico per pulsanti a fungo

LPX AU112
LPX AU113

Ø2
4

Ø6
0

LPX AU114
LPX AU115
LPX AU118

21.3

Ø2
9

Tappo filettato per
fori non utilizzati

LPX A130

Ø3
6

27.5

Protezione per
selettore a leva 

LM2T AU185

29
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83
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Interfacce di comunicazione LPC D...

PULSANTIERE SENZA OPERATORI
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Ø22.3

60.4
58

60
.4

45

4.8

Ø4.3

72

56

Foro sfondabile per
M16/PG11

Foro sfondabile per
M16/PG11

(lato sinistro)

Foro sfondabile per
M20/M25/PG13.5/PG16

in alto e in basso

Ø4.3

4.8

72

35

Ø22.3

60.4
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5,

4
90

4.8

4.8

56

11
7

Foro sfondabile per
M16/PG11

Foro sfondabile per
M20/PG13.5

(uno/lato)
Foro sfondabile per

M20/M25/PG13.5/PG16
in alto e in basso

4.8

Ø4.3

Ø4.3

LPZ P1 A5...
LPZ P1 A8...

LPZ P2 A5...
LPZ P2 A8...

Ø2
9.

5

27.3

Selettori

A leva
LPC S1...

A leva luminoso
LPC SL1...

25.2 22.3

Ø2
9.

5

A chiave
LPC S3...

29
.5

19.7
32.6

A leva lunga
LPC S2...

19.7 25.7

29
.5

A manopola
LPC S4...

10.229.5

54

Pulsanti doppi rasati con o
senza indicatore luminoso

LPC B71... -
LPC BL71...

15.7

54

29.5

Pulsanti doppi con un tasto
sporgente con o senza
indicatore luminoso

LPC B72... -
LPC BL72...

54

29.5
16.5

10.2

Pulsanti tripli rasati con
tasto centrale sporgente

LPC B73...

24
.1
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0.

4,
 -0

)

3.2 (+0.2, -0) Ø22.3 (+0.4, -0)

30
30
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Foratura - Distanze minime consigliate

LPX P01

M20

CH24

9
28

.1

Pressacavo


