Interruttori magnetotermici e differenziali
Interruttori magnetotermici 1...63A

—electric

4P - 10kA
4 moduli

Codice di Curva|In |len |Modulo | Q.ta |Peso
ordinazione DIN per
conf.
Tipo |[A] |[KA] |n°® n° | [ka]

Interruttori magnetotermici — 4P — caratteristica B.

P1 MB 4P B01 |B 1 10 |4 3 0,460
P1 MB 4P B02 |B 2 10 |4 3 0,460
P1 MB 4PB04 |B 4 10 |4 3 0,460
P1 MB 4P B06 |B 6 10 |4 3 0,460
P1MB 4PB10 (B 10 (10 |4 3 0,460
P1MB 4PB16 |B 16 (10 |4 3 0,460
P1 MB 4P B20 B 20 |10 |4 3 0,460
P1 MB 4P B25 | B 25 |10 |4 3 0,460
P1MB 4PB32 B 32 |10 |4 3 0,460
P1 MB 4P B40 |B 40 |10 |4 3 0,460
P1 MB 4P B50 |B 50 |10 |4 3 0,460
P1 MB 4P B63 |B 63 |10 |4 3 0,460
Interruttori magnetotermici — 4P — caratteristica C.

P1MB 4P CO1 | C 1 10 |4 3 0,460
P1MB 4P C02 |C 2 10 |4 3 0,460
P1MB 4P C04 | C 4 10 |4 3 0,460
P1 MB 4P C06 | C 6 10 |4 3 0,460
P1MB4PC10 |C 10 |10 |4 3 0,460
P1MB4PC16 |C 16 |10 |4 3 0,460
P1MB 4P C20 | C 20 |10 |4 3 0,460
P1MB 4P C25 | C 25 |10 |4 3 0,460
P1MB4PC32 |C 32 |10 |4 3 0,460
P1MB 4P C40 |C 40 |10 |4 3 0,460
P1 MB 4P C50 |C 50 |10 |4 3 0,460
P1 MB 4P C63 |C 63 |10 |4 3 0,460
Interruttori magnetotermici — 4P — caratteristica D.

P1MB 4P D01 |D 1 10 |4 3 0,460
P1MB 4P D02 | D 2 10 |4 3 0,460
P1MB 4P D04 | D 4 10 |4 3 0,460
P1 MB 4P D06 | D 6 10 |4 3 0,460
P1MB 4P D10 | D 10 (10 |4 3 0,460
P1MB 4P D16 | D 16 (10 |4 3 0,460
P1 MB 4P D20 | D 20 |10 |4 3 0,460
P1MB 4P D25 | D 25 |10 |4 3 0,460
P1MB4PD32 | D 32 |10 |4 3 0,460
P1 MB 4P D40 | D 40 |10 |4 3 0,460
P1 MB 4P D50 | D 50 |10 |4 3 0,460
P1 MB 4P D63 | D 63 |10 |4 3 0,460

Caratteristiche generali

corrente nominale In: 1...63A
larghezza polo 17,5mm
indicatore posizione contatti

— caratteristica di intervento: curva tipo B, Ce D

montaggio dei contatti ausiliari e sganciatori a sinistra
fissaggio a profilato omega da 35mm (IEC/EN 60715).

Caratteristiche di impiego

dissipazione per polo: 3...13W

tensione nominale di isolamento Ui: 440V
tensione nominale di impulso Uimpo: 4kV
tensione normale di impiego Ue: 230/400VAC.

Certificazioni e conformita

Certificazioni ottenute: TUV-Rheinland, cURus.

Conformi alle norme: IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2,
UL 1077, CSA C22.2 n°235.

UR “UL Recognized” per Canada e USA.

Il prodotto cosi contrassegnato pud essere incorporato in
apparecchiature montate in officina.

Accessori Dimensioni Caratteristiche tecniche
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