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Finecorsa, microinterruttori e interruttori a pedale
Finecorsa di emergenza a fune (conformi ISO 13850)
Accessori

Caratteristiche generali
I finecorsa a fune per arresto d’emergenza sono
particolarmente indicati per i sistemi di arresto o allarme
su macchinari che si estendono su superfici rilevanti.
Essi rendono possibile questa manovra da qualsiasi
punto ad ogni intervento manuale sulla fune.
La scelta tra configurazioni con custodia plastica o
metallica viene incontro alle più svariate esigenze di
robustezza e ingombro.

Caratteristiche di impiego
–   frequenza massima: 1.800 cicli/h
–   durata meccanica: 100.000 cicli
–   categoria di impiego:
    •  prestazione in DC13: 

1,5A 24V (10A 24V per tipi PLN-P2L)
    •  prestazione in AC15: 

6A 250V (3A 400V per tipi PLN-P2L)
–   corrente convenzionale termica Ith: 

10A (RS, TL, PLN); 6A (P2L)
–   tensione di isolamento Ui: 

250VAC (400VAC per tipi PLN-P2L)
–   resistenza di contatto: <10mΩ
–   protezione da corto circuito, fusibile: 10A gG
–   ingresso cavi tipo: PG11 (per tipi RS-PLN-P2L),

PG13,5 (per TL13). PLN e P2L forniti completi di
pressacavo

–   connessione cablaggio: morsetti a vite con piastrina
premitreccia idonei per cavi fino a 2,5mm2

–   coppia di serraggio:
    • fissaggio finecorsa: 2,5Nm
    • terminali dei contatti: 0,8Nm (per RS e TL)
    • fissaggio vite del coperchio custodia: 0,8Nm
–   sezione conduttori: 1 o 2 cavi 2,5mm2 max
–   condizioni ambientali:
    • temperatura di impiego: -25...+70°C
    • temperatura di stoccaggio: -40...+70°C
    • grado di inquinamento: 3
    • grado di protezione: IP65 (serie T: IP66).

Funzionamento

Omologazioni e conformità
Omologazioni ottenute: cULus (per RS13... e TL13...) e
EAC per tutti.
Conformi alle norme: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1,
IEC/EN 60204-1, ISO 13850; UL508 e CSA C22.2 n° 14
per tipi RS e TL.

 Codice di              Contatti              Forza           Q.tà    Peso
 ordinazione                                    trazione       per
                                                                           conf.
                                                       [N]               n°       [kg]
 Con pulsante di riarmo.                  
 RS13 13 10�       1NA + 1NC�     25                1         0,092
 TL13 13 10�        1NA + 1NC�     25                1         0,125
 PLN13 13 11        1NA + 1NC�     60                1         0,248
 P2L13 13 11         1NA + 1NC�     40                1         0,459
 P2L13 13 12         1NA + 1NC�     120              1         0,459
 P2L15 13 11         2NA + 2NC�     40                1         0,459
 P2L15 13 12         2NA + 2NC�     120              1         0,459
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 Codice di              Descrizione                        Q.tà       Peso
 ordinazione                                                     per
                                                                        conf.
                                                                        n.           [kg]
 Accessori.             
 P33032                 Morsetto per fune Ø5mm  10          0,023
 P33033                 Redacia per fune Ø5mm    10          0,007
 P33034                 Tenditore M6x60                10          0,061
 P33035                 Occhiello con filetto M8     10          0,030
 P33036                 Fune d’acciaio Ø5mm�     100[m]  4,900
� La fune P33036 viene fornita in rotoli da 100m.
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P33034

P33036

P33035

� Apertura positiva       secondo le norme IEC/EN 60947-5-1.
� Dimensioni secondo EN 50047.
� Dimensioni secondo EN 50041.

Esempio di collegamento


