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Relè protezione motore
Relè termici.
Per contattori serie BF

11 RFN95 3...

11 RFNA95 3...

 Codice                       Campo di         Fusibili           Q.tà    Peso
 di ordinazione           regolazione      di protezione  per
                                                          aM        gG     conf.
                                   [A]                   [A]        [A]     n°        [kg]
 RIPRISTINO MANUALE O AUTOMATICO.
 Montaggio diretto su contattori BF09...BF38.
 Montaggio indipendente con accessorio RFX38 04.
 RFN38 0016              0,10...0,16       0,25      ––      1         0,160
 RFN38 0025              0,16...0,25       0,5        ––      1         0,160
 RFN38 0040              0,25...0,40       0,5        1        1         0,160
 RFN38 0063              0,40...0,63       1           2        1         0,160
 RFN38 0100              0,63...1            2           4        1         0,160
 RFN38 0160              1...1,6              2           4        1         0,160
 RFN38 0250              1,6...2,5           4           6        1         0,160
 RFN38 0400              2,5...4              4           6        1         0,160
 RFN38 0650              4...6,5              8           16      1         0,160
 RFN38 1000              6,3...10            10         20      1         0,160
 RFN38 1400              9...14               16         32      1         0,160
 RFN38 1800              13...18             25         40      1         0,160
 RFN38 2300              17...23             25         50      1         0,160
 RFN38 2500              20...25             32         50      1         0,160
 RFN38 3200              24...32             40         63      1         0,160
 RFN38 3800              32...38             40         63      1         0,160
 RIPRISTINO MANUALE.
 Montaggio diretto su contattori BF50÷BF110...
 Completi di attacchi. 
 Montaggio indipendente con accessorio G270.
 11 RFN95 3 42          28...42             50         80      1         0,365
 11 RFN95 3 50          35...50             50         100    1         0,365
 11 RFN95 3 65          46...65             80         125    1         0,365
 11 RFN95 3 82          60...82             100       200    1         0,365
 11 RFN95 3 95          70...95             100       200    1         0,365
 11 RFN95 3 110        90...110           125       200    1         0,365
 RIPRISTINO AUTOMATICO.
 Montaggio diretto su contattori BF50÷BF110...
 Completi di attacchi. 
 Montaggio indipendente con accessorio G270.
 11 RFNA95 3 42       28...42             50         80      1         0,365
 11 RFNA95 3 50       35...50             50         100    1         0,365
 11 RFNA95 3 65       46...65             80         125    1         0,365
 11 RFNA95 3 82       60...82             100       200    1         0,365
 11 RFNA95 3 95       70...95             100       200    1         0,365
 11 RFNA95 3 110     90...110           125       200    1         0,365

Non sensibili alla
mancanza fase 

RFN38...

Potenze motori trifasi �

230V        400V        415V        440V        550V        690V
[kW]        [kW]        [kW]        [kW]        [kW]        [kW]

�             �           �            �            �            0,06
�           0,06        0,06        0,06-0,09   0,06-0,09   0,09-0,12
0,06         0,09         0,09         0,12         0,12         0,18
0,09         0,12-0,18   0,12-0,18   0,18         0,18         0,25
0,12         0,25         0,25         0,37        0,25-0,37   0,37-0,55
0,18-0,25   0,37-0,55   0,37-0,55   0,55          0,55-0,75   0,75
0,37         0,75         0,75         0,75-1,1    1,1           1,1-1,5
0,55-0,75   1,1-1,5      1,1-1,5     1,1           1,5-2,2     2,2-3
1,1-1,5     2,2           2,2           2,2-3        3              4
1,5-2,2     3-4           4              4              4-5,5        5,5-7,5
3              5,5           5,5           5,5-7,5     5,5-7,5     11
4              7,5           7,5-9        9              11            15
5,5           11            9-11         11            11            18,5
5,5           11            11            11            15            22
7,5           15            15            15            18,5         30
11            18,5         18,5         18,5         22            30

9-10         15-18,5    18,5-22    18,5-22    22-25       30-33
10-11       22            25            25            30            37-40
15-18,5    25-30       30-33       30-33       33-40       45-55
22            33-40       37-45       37-45       45-55       59-75
22-25       40-45       45-51       45-55       55-63       75-80
30            55            55            55            75            90

9-10         15-18,5    18,5-22    18,5-22    22-25       30-33
10-11       22            25            25            30            37-40
15-18,5    25-30       30-33       30-33       33-40       45-55
22            33-40       37-45       37-45       45-55       59-75
22-25       40-45       45-51       45-55       55-63       75-80
30            55            55            55            75            90
� Le potenze indicate sono valide per motori a 4 poli: è consigliabile

verificare sempre che la corrente di targa del motore sia compresa
nel campo di regolazine del relè.

�  Non esistono potenze normalizzate; scegliere il relè in base alla corrente
assorbita.

Omologazioni e conformità
Omologazioni ottenute:
                                                c                                    
                                                U                                    
                                                L          C          E          C
                                                u          S          A          C
Tipo                                          s          A          C          C
RFN38                                     �         ––         �         �
RFN95                                 �        �        �        �

RFNA95                               �        �        �        �

� Prodotti omologati.

Conformi alle norme: IEC/EN 60947-1; IEC/EN 60947-4-1,
UL508, CSA C22.2 n° 14.


