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Scaricatori di sovratensione

Caratteristiche generali
Gli scaricatori di sovratensione tipo SA1B combinano 
in un unico prodotto le prestazioni di uno scaricatore di
tipo 1 e 2. Proteggono sia da fulminazioni dirette che da
fulminazioni indirette o sovratensioni indotte. Possono
essere installati nelle zone ad alto rischio di fulminazioni
diretta, nei quadri di distribuzione primaria e nelle
vicinanze di quadri intermedi.
Gli scaricatori sono immuni alle sovratensioni
temporanee di linea (TOV) e bloccano la circolazione
della corrente susseguente di rete dopo l’intervento.

Caratteristiche di impiego
–   tensione massima continuativa Uc: 320VAC
–   corrente massima di scarica Imax (8/20μs):                 

100kA per polo
–   corrente nominale di scarica In (8/20μs):                     

25kA per polo
–   uscita a relè con contatto in scambio per segnalazione

a distanza dello stato fornito di serie
–   grado di protezione: IP20.

Conformità
Conformi alle norme: IEC/EN 61643-11.

 Codice                 Compos.     Uscita a   Moduli Q.tà    Peso
 di ordinazione     poli              relè         DIN        per
                                                                           conf.
                                                              n°         n°       [kg]
 VERSIONE MONOBLOCCO.
 Corrente impulsiva Iimp (10/350μs) 25kA per polo.
 SA1B 1P A320R  1P               SI           2           1         0,275
 SA1B 1N A320R  1P+N           SI           4           1         0,390
 SA1B 2P A320R  2P               SI           4           1         0,395
 SA1B 3P A320R  3P               SI           6           1         0,595
 SA1B 3N A320R  3P+N           SI           8           1         0,760
 SA1B 4P A320R  4P               SI           8           1         0,780

Scaricatori di sovratensione
tipo 1, 2
monoblocco

Caratteristiche
Tipo Tensione Livello di Sistema di
 nominale Un protezione Up distribuzione
 [V] [kV] L-N
SA1B 1P A320R 230 <1,4 TN-C, TN-S, TT�
SA1B 1N A320R 230 <1,4/1,3 TT, TN-S
SA1B 2P A320R 230 <1,4 TN-S
SA1B 3P A320R 230/400 <1,4 TN-C
SA1B 3N A320R 230/400 <1,4/1,5 TT, TN-S
SA1B 4P A320R 230/400 <1,4 TN-S
� Solo tra L-PE.

 Codice                 Compos.     Uscita a   Moduli Q.tà    Peso
 di ordinazione     poli              relè         DIN        per
                                                                           conf.
                                                              n°         n°       [kg]
 VERSIONE CON CARTUCCE ESTRAIBILI.
 Corrente massima di scarica Imax (8/20μs) 40kA per polo.
 SA2 1P A320      1P               —          1           1         0,140
 SA2 1P A320R    1P               SI           1           1         0,145
 SA2 1N A320      1P+N           —          2           1         0,240
 SA2 1N A320R    1P+N           SI           2           1         0,245
 SA2 2P A320      2P               —          2           1         0,260
 SA2 2P A320R    2P               SI           2           1         0,265
 SA2 3P A320      3P               —          3           1         0,370
 SA2 3P A320R    3P               SI           3           1         0,375
 SA2 3N A320      3P+N           —          4           1         0,465
 SA2 3N A320R    3P+N           SI           4           1         0,470
 SA2 4P A320      4P               —          4           1         0,480
 SA2 4P A320R    4P               SI           4           1         0,485

Scaricatori di sovratensione
tipo 2
a cartuccia estraibile

SA2 2P A320R SA2 3N A320R
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Caratteristiche generali
SCARICATORI TIPO SA0
Sono del tipo a cartuccia estraibile e combinano 
in un unico prodotto le prestazioni di uno scaricatore di
tipo 1 e 2. Sono ideali in tutti gli impianti di estensione
ridotta per effettuare la protezione dall’interruttore
generale fino alle apparecchiature terminali.
Proteggono sia da fulminazioni dirette che da
fulminazioni indirette o sovratensioni indotte. Possono
essere installati nei quadri di distribuzione primaria, in
quadri intermedi.
Per una rapida manutenzione del prodotto è possibile
sostituire la cartuccia estraibile.

SCARICATORI TIPO SA2
Sono del tipo a cartuccia estraibile e sono adatti
all’installazione nei quadri intermedi ed in prossimità
delle apparecchiature terminali. 
Assicurano una protezione da sovratensioni indirette.
Per una rapida manutenzione del prodotto è possibile
sostituire la cartuccia estraibile.
Gli scaricatori tipo SA0 e SA2 sono immuni alle
sovratensioni temporanee di linea (TOV) e bloccano la
circolazione della corrente susseguente di rete dopo
l’intervento.

Caratteristiche di impiego
–   tensione massima continuativa Uc: 320VAC/420VDC
–   corrente massima di scarica Imax (8/20μs):                 

60kA per polo (SA0...); 40kA (SA2...)
–   corrente nominale di scarica In (8/20μs):                     

25kA per polo (SA0...); 20kA (SA2...)
–   uscita a relè con contatto in scambio per segnalazione

a distanza dello stato fornito di serie
–   grado di protezione: IP20.

Conformità
Conformi alle norme: IEC/EN 61643-11.

 Codice                 Compos.     Uscita a   Moduli Q.tà    Peso
 di ordinazione     poli              relè         DIN        per
                                                                           conf.
                                                              n°         n°       [kg]
 VERSIONE CON CARTUCCE ESTRAIBILI.
 Corrente impulsiva Iimp (10/350μs) 12,5kA per polo.
 SA0 1P A320R    1P               SI           1           1         0,195
 SA0 1N A320R    1P+N           SI           2           1         0,365
 SA0 2P A320R    2P               SI           2           1         0,370
 SA0 3P A320R    3P               SI           3           1         0,540
 SA0 3N A320R    3P+N           SI           4           1         0,670
 SA0 4P A320R    4P               SI           4           1         0,670

Scaricatori di sovratensione
tipo 1, 2
a cartuccia estraibile

SA0 1P A320R SA0 2P A320R
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Caratteristiche 
Tipo Tensione Livello di Sistema di
 nominale protezione distribuzione
 Un Up
 [V] [kV] L-N
SA0/SA2 1P A... 230 <1,5 TN-C, TN-S, TT�
SA0/SA2 1N A... 230 <1,5 TT, TN-S
SA0/SA2 2P A... 230 <1,5 TN-S
SA0/SA2 3P A... 230/400 <1,5 TN-C
SA0/SA2 3N A... 230/400 <1,5 TT, TN-S
SA0/SA2 4P A... 230/400 <1,5 TN-S

� Solo tra L-PE.

SA1B 1P A320R

SA1B 3N A320R




