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Interruttori salvamotori magnetotermici
Blocchi aggiuntivi ed accessori per SM2... e SM3...

Caratteristiche generali e di impiego
CONTATTI AUSILIARI AGGIUNTIVI
–   si montano a scatto sul lato sinistro dell’interruttore

salvamotore oppure sul fronte
–   massima componibilità: 3 blocchi SM1X… con 

6 contatti ausiliari in totale di cui 1 blocco frontale e 
2 blocchi laterali

–   corrente convenzionale termica in aria libera Ith:
10A (5A per SM2X11...)

–   tensione nominale di isolamento Ui: 690V (250V per
SM2X11...)

–   designazione secondo IEC/EN 60947-5-1: 
A600 – Q300 (B300 - R300 per SM1X11...)

–   sezione conduttore minima e massima
(1 o 2 conduttori): 0,75...2,5mm  o  18...14AWG

–   utensile serraggio viti: Pz 2
–   coppia massima serraggio: 1,2Nm / 10bin
–   ingombro in larghezza per contatti ausiliari laterali pari

a 0,5 moduli normalizzati DIN 46880.

SGANCIATORI DI MINIMA TENSIONE
–   si montano a scatto sul lato destro dell’interruttore

salvamotore
–   assorbimento spunto/tenuta: 8,5/3VA
–   tensione di sgancio: 0,35...0,7Us
–   tensione di lavoro: 0,85...1,1Us
–   sezione conduttore minima e massima

(1 o 2 conduttori): 0,75...2,5mm 2 o 18...14AWG
–   utensile serraggio viti: Pz 2
–   coppia massima serraggio: 1,2Nm / 10lbin
–   ingombro in larghezza per contatti ausiliari laterali pari

a 1 modulo normalizzato DIN 46880.

BOBINE DI APERTURA
–   si montano a scatto sul lato destro dell’interruttore

salvamotore
–   assorbimento allo spunto: 20VA
–   tensione di lavoro: 0,85...1,1Us
–   sezione conduttore minima e massima

(1 o 2 conduttori): 0,75...2,5mm 2 o 18...14AWG
–   utensile serraggio viti: Pz 2
–   coppia massima serraggio: 1,2Nm / 10lbin
–   ingombro in larghezza per contatti ausiliari laterali pari

a 1 modulo normalizzato DIN 46880.

Omologazioni e conformità
Omologazioni ottenute: cULus, EAC.
Conformi alle norme: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1,
UL508, CSA C22.2 n° 14.

 Codice                Caratteristiche                              Q.tà    Peso
 di ordinazione                                                         per
                                                                                 conf.
                                                                                 n°        [kg]
 Contatti ausiliari aggiuntivi.                                                
 SM2X11 20        Montaggio frontale 2NA               10       0,020
 SM2X11 11        Montaggio frontale 1NA+1NC      10       0,020
 SM2X11 02        Montaggio frontale 2NC               10       0,020
 SM2X12 20        Montaggio laterale 2NA               2         0,040
 SM2X12 11        Montaggio laterale 1NA+1NC       10       0,040
 SM2X12 02        Montaggio laterale 2NC               2         0,040
 SM2X13 11        Montaggio laterale.                      2         0,040
                            Contatti di segnalazione per 
                            intervento termico e magnetico 
                            1NA+1NC                                     
 Sganciatori di minima tensione.
 SM2X14 230      230VAC 50/60Hz                         5         0,100
 SM2X14 400      400VAC 50/60Hz                         5         0,100
 SM2X14 440      440VAC 50/60Hz                         5         0,100
 Bobine di apertura.
 SM2X16 024      24VAC 50/60Hz                           5         0,100
 SM2X16 110      110VAC 50/60Hz                         5         0,100
 SM2X16 230      230VAC 50/60Hz                         5         0,100
 SM2X16 400      400VAC 50/60Hz                         5         0,100
 SM2X16 440      440VAC 50/60Hz                         5         0,100
 Maniglia bloccoporta IP65 lucchettabile.
 SM2X18 200R    Colore giallo/rosso completa       1         0,115
                            di asta lunghezza 200mm
 SM2X18 B200R  Colore nero completa di asta       1         0,115
                            di asta lunghezza 200mm          
 Coppia barriere separazione fasi per SM3R...
 SM3X90 00R      Per Type E secondo UL508         1         0,175
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