
 INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

ÖLFLEX® 150

Cavo multi standard resistente all'olio con approvazione H05VV5-F e UL/CSA AWM

ÖLFLEX® 150 - cavo di comando PVC armonizzato H05VV5-F con UL/CSA AWM, resistente all'olio, flessibile e numerato per
diverse applicazioni, U0/U: 300/500 V

Info
Resistente agli oli secondo EN 50363-4-1: TM5
Armonizzato (HAR): H05VV5-F e riconosciuto UL

Resistente all'olio

Buona resistenza chimica

Vantaggi
Ampio campo di applicazioni grazie alle diverse certificazioni

Applicazione
Ingegneria meccanica
Automazione industriale
Impianti di climatizzazione
Macchine utensili
Impiego prevalente in ambienti asciutti, umidi e bagnati (anche miscele acqua-olio), ma non adatto per utilizzo esterno
Posa fissa con sollecitazione meccanica media o posa mobile non guidata, non ripetitiva in modo continuo senza sollecitazioni
a trazione o guida forzata
Nota: per l’uso di cavi AWM (Appliance Wiring Material) nei macchinari industriali (USA) secondo NFPA 79 Ed. 2015: consultare
la tabella T29
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 INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

ÖLFLEX® 150

Caratteristiche del prodotto
Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2 e
UL 1581 §1061 Cable Flame Test
Resistente agli oli secondo EN 50363-4-1: TM5

Riferimenti normativi/approvazioni
H05VV5-F (EN 50525-2-51)
UL AWM Style 21098
CSA AWM I A/B II A/B
Cavi multi-standard con conduttori con dimensioni nominali in mm² o AWG/kcmil. Il formato master è indicato nella tabella sotto,
mentre il formato corrispondente dell'altro sistema è riportato nella tabella T16. Per questo formato secondario la sezione del
conduttore è spesso maggiore rispetto al valore nominale specificato.

Costruzione
Fili sottili di rame nudo
Isolamento dei conduttori in PVC
Conduttori cordati a strati concentrici
Guaina esterna in PVC con elevata resistenza agli oli, grigia (RAL 7001)

Dati tecnici
Classificazione: ETIM 5.0 Class-ID: EC000104

Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo
Codice di identificazione dei conduttori: Neri con numerazione bianca secondo VDE 0293-1
Cordatura conduttori: Fili sottili secondo VDE 0295,

Classe 5 / IEC 60228 Cl.5
Raggio minimo di curvatura: Movimento occasionale: 12,5 x diametro esterno

Posa fissa: 4 x diametro esterno
Tensione Nominale (V): HAR U0/U: 300/500 V

UL/CSA: 600 V
Tensione di prova: 3000 V
Conduttore di terra: G = con conduttore giallo/verde

X = senza conduttore giallo/verde
Campo di temperatura: Movimento occasionale:

HAR: da -5°C a +70°C
UL/CSA: da -5°C a +90°C
Posa fissa:
HAR: da -40°C a +70°C
UL/CSA: da -40°C a +90°C

Nota
Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se
disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
Si prega di indicare il tipo di confezionamento desiderato (ad es. tamburo 1 x 600 m oppure matasse 8 x 75 m)
Le fotografie non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
* I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
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Codice articolo Numero conduttori e sezione mm² Diametro esterno mm Peso rame kg/km Peso cavo kg/km
ÖLFLEX® 150
0015002 2 X 0,5 5,9 9,6 47
0015003 3 G 0,5 6,2 14,4 62,4
0015004 4 G 0,5 6,8 19,2 68,2
0015005 5 G 0,5 7,4 24 87,1
0015007 7 G 0,5 9 33,6 118,7
0015012 12 G 0,5 11,1 58 198
0015018 18 G 0,5 13,2 86,4 328
0015025 25 G 0,5 16 120 380,4
0015034 34 G 0,5 18,1 164 509
0015041 41 G 0,5 19,7 197 595
0015102 2 X 0,75 6,3 14,4 61
0015103 3 G 0,75 6,7 21,6 75,6
0015104 4 G 0,75 7,2 28,8 83,9
0015105 5 G 0,75 8,1 36 113,3
0015107 7 G 0,75 9,9 50 145
0015112 12 G 0,75 12 86 244,9
0015118 18 G 0,75 14,4 130 327,7
0015125 25 G 0,75 17,1 180 466,4
0015134 34 G 0,75 19,7 245 626,5
0015141 41 G 0,75 21,6 296 748
0015202 2 X 1 6,6 19,2 80
0015203 3 G 1 7 28,8 79
0015204 4 G 1 7,8 38,4 98,6
0015205 5 G 1 8,6 48 132,1
0015206 6 G 1 9,5 57,6 150
0015207 7 G 1 10,4 67 169,3
0015212 12 G 1 12,8 115 285,9
0015218 18 G 1 15,1 173 405,2
0015225 25 G 1 18 240 569,5
0015234 34 G 1 20,9 326 741,7
0015241 41 G 1 22,8 394 886
0015250 50 G 1 25 480 1.072,2
0015302 2 X 1,5 7,6 28,8 95
0015303 3 G 1,5 8,3 43 109,8
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0015304 4 G 1,5 9 58 145
0015305 5 G 1,5 10,1 72 168
0015307 7 G 1,5 12,5 101 224,2
0015312 12 G 1,5 15,1 173 361,7
0015318 18 G 1,5 18 259 518,3
0015325 25 G 1,5 21,4 360 729,9
0015334 34 G 1,5 25 490 946,6
0015341 41 G 1,5 27,2 591 1136
0015402 2 X 2,5 9,2 48 159
0015403 3 G 2,5 9,9 72 170
0015404 4 G 2,5 10,8 96 210
0015405 5 G 2,5 12,1 120 257
0015407 7 G 2,5 14,7 168 340
0015412 12 G 2,5 17,9 288 580
0015418 18 G 2,5 21,6 432 850
0015425 25 G 2,5 25,6 600 1166
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