
 INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

ÖLFLEX® CONTROL TM CY

Cavo schermato in PVC, 0.6/1kV, UL TC-ER/WTTC/AWM20886/WET/OIL RES, CSA AWM

ÖLFLEX® CONTROL TM CY: UL MTW TC-ER WTTC AWM 600V OIL RES II WET, CSA AWM I/II A/B FT4, cavo di
alimentazione PVC schermato, 0,6/1 kV, Tray Cable - Exposed Run, turbina eolica

Info
Resistente alla torsione per torri eoliche
Ampia gamma di applicazione (NFPA 70/NEC)/ conforme a NFPA 79 per macchinari industriali
EMC/schermato

Resistente alla torsione

interferenze

Resistente all'olio

Resistenza meccanica

Autoestinguente

Resistente alle basse temperature

Vantaggi
Ampio campo di applicazioni grazie alle diverse certificazioni
Riduzione dei costi di istallazione grazie alla posa libera non necessitando di guaine e canaline
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 INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

ÖLFLEX® CONTROL TM CY

Applicazione
Macchine industriali; ingegneria meccanica
Macchine utensili secondo UL MTW (Machine Tool Wiring)
Approvazione TC-ER (Tray Cable Exposed Run) per posa libera, aperta tra la passerella per cavi e la macchina/l'impianto
industriale secondo NEC articolo 336.10(7)
Generatori eolici: USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC)
Secondo NEC / NFPA 70 (2014), ARTICOLO 501, per aree pericolose Classe I, Divisione 2 secondo NEC Articolo 500

Caratteristiche del prodotto
Autoestinguente secondo CSA FT4;
UL Vertical-Tray Flame Test
Resistente agli oli secondo UL OIL RES I & II
Resistente all'acqua, UL 75°C al bagnato
Elevato grado di copertura della schermatura,
ridotta impedenza di trasferimento
(max. 250 Ω/km a 30 MHz)
Adatto alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche

Riferimenti normativi/approvazioni
Cavi multi-standard con conduttori con dimensioni nominali in mm² o AWG/kcmil. Il formato master è indicato nella tabella sotto,
mentre il formato corrispondente dell'altro sistema è riportato nella tabella T16. Per questo formato secondario la sezione del
conduttore è spesso maggiore rispetto al valore nominale specificato.
Certificazioni del tipo UL per impiego negli Stati Uniti:
- (UL) TC-ER conformemente a UL 1277 [UL file no.: E171371];
- (UL) MTW conformemente a UL 1063 [UL file no.: E155920];
- (UL) WTTC conformemente a UL 2277 [UL file no.: E323700];
- UL AWM styles 2587 & 21098 (Oil) conformemente a UL 758 [UL file no.: E100338].
Attributes:
- UL OIL RES I/ II;
- 75°C Wet, 90°C Dry;
- Resistente dal punto di vista tecnico alla luce UV conformemente a norme nordamericane;
- NFPA 79 2012 + 2015 Edition;
- FT4 flame retardance.
NEC (NFPA 70):
- Class I, Division 2 conformemente a NEC Article 501.
Certificazioni del tipo UL e CSA per impiego in Canada:
- c(UL) CIC/ TC FT4 [E171371];
- CSA AWM I/II A/B FT1;
- CSA C22.2 210.2.
Inoltre:
- Impact and Crush test conformemente a UL 1277 (tranne 0,75 mm²)

Costruzione
Fili sottili di rame nudo
Isolamento del conduttore in PVC rivestito con film di nylon
Schermatura in foglio di alluminio
Schermatura in calza di rame stagnato
Guaina esterna in mescola speciale di polimero termoplastico
Guaina esterna grigia
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ÖLFLEX® CONTROL TM CY

Dati tecnici
Classificazione: ETIM 5.0 Class-ID: EC000104

Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo
Codice di identificazione dei conduttori: Neri con numerazione bianca
Cordatura conduttori: Fili sottili di rame nudo
Torsione in WTG (Wind Turbine Generators): TW-0 & TW-2 fare riferimento alla tabella T0
Raggio minimo di curvatura: Static/Occ. moved: 5/20 x OD*
Tensione Nominale (V): UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), WTTC 1000 V

UL AWM: 600 V
CSA AWM: 1000 V
IEC U0/U: 600/1000 V

Tensione di prova: 2000 V
Conduttore di terra: G = con conduttore giallo/verde

X = senza conduttore giallo/verde
Campo di temperatura: -40°C (fissa)/ -25°C (movimento occ.) fino a +90°C (AWM:

+105°C)

Nota
Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se
disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 610 m oppure matasse 8 x 76 m)
Le fotografie non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
*DE = diametro esterno
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Codice articolo Numero conduttori e sezione mm² Diametro esterno in mm Peso rame kg/km Peso cavo kg/km
ÖLFLEX® CONTROL TM CY
281803CY 3 G 1 8,1 49,5 119
281804CY 4 G 1 8,6 60,2 137
281805CY 5 G 1 9,3 81,4 149
281807CY 7 G 1 10 101,1 193
281812CY 12 G 1 12,8 161,4 330
281818CY 18 G 1 15,5 228,2 438
281825CY 25 G 1 17,5 326,4 574
281603CY 3 G 1,5 8,8 65 144
281604CY 4 G 1,5 9,4 81,9 173
281605CY 5 G 1,5 10,2 99,1 189
281607CY 7 G 1,5 11,1 140,4 246
281612CY 12 G 1,5 15 225,2 426
281618CY 18 G 1,5 17,2 321,7 552
281625CY 25 G 1,5 19,4 453,6 750
281403CY 3 G 2,5 9,7 105,7 180
281404CY 4 G 2,5 10,4 135,6 223
281405CY 5 G 2,5 11,5 160,3 268
281407CY 7 G 2,5 12,4 213 327
281204CY 4 G 4 12,3 198,5 315
281205CY 5 G 4 14,2 242,7 388
281004CY 4 G 6 15,3 284236 552
280804CY 4 G 10 18,5 458,4 857
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