
 INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Sistema di supporto a carrelli per cavi tondi e piatti

Il Gruppo Lapp offre un sistema carrello portacavi completo sia per cavi piatti sia circolari.

Info
Il nostro configuratore sul sito Web LAPP KABEL (Knowledge center-cable accessories) vi supporta nella scelta dei "carrelli"
per cavo corretti
I disegni 3D sono disponibili

Vantaggi
I rulli guida sono dotati di cuscinetti a sfera e garantiscono uno scorrimento facile e agevole sulle guide a C.
I cavi nei dispositivi di fissaggio hanno un serraggio ottimizzato ed un elemento di forma adeguata impedisce curve strette nel
punto di fissaggio.

Applicazione
Costruzione di linee per il sollevamento e trasporto
Per impianti di movimentazione e sollevamento e sistemi di trasporto
Ingegneria meccanica
Non adatto ad applicazioni per zone Ex

Caratteristiche del prodotto
Alcuni componenti (come ad es. il carrello portacavi) sono in acciaio zincato
Cuscinetti a sfere antipolvere (rotelle)
Serracavo e piastra di protezione in poliammide

Costruzione
Sistema completo composto dai seguenti componenti:
1. Morsetti (trave di acciaio)
2. Braccio estensibile
3. Morsetto terminale
4. Elementi di fissaggio
5. Stopper
6. Carrello portacavi
7. Raccordo di binario
8. Guida a C
9. Braccio di trascinamento
10. Carrello di trascinamento
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 INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Sistema di supporto a carrelli per cavi tondi e piatti

Note
I cavi rotondi e piatti non permettono una vista sopra e sotto
Si consiglia di non montare più di tre morsetti per cavi tondi sotto altri
Raggio di curvatura sulla staffa adatto per posa fissa

Costruzione
La lunghezza della guida a C è di 6 m.
L'apertura totale della guida è 11 mm.
L'installazione di un impianto dipende da diversi criteri come ad es. il raggio di curvatura del cavo consentita (peso del cavo) e
l'estensione.

Dati tecnici
Classificazione: ETIM 5.0 Class-ID: EC002407

Descrizione classe ETIM 5.0: staffa a soffitto per sistema di
supporto cavi

Generale: Max. Carico del cavo: 20 kg
Su richiesta: Altri sistemi (es. versione acciaio inox, sistema C40 o sistema a

fili d'acciaio) disponibili su richiesta
Campo di temperatura: da -40 °C a + 160 °C

Nota
CIBES® è un marchio registrato di INOMEC AB
Il sistema completo è disponibile anche in acciaio inossidabile.
Le fotografie non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
* I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
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Codice articolo Descrizione articolo
Carello portacavi per cavi piatti
62200420 Carrello di trascinamento, piatto
62200421 Carello portacavi per cavi piatti
62200422 Morsetto terminale, piatto
Carello portacavi per cavi tondi
62200434 Carello portacavi per cavi tondi
62200435 Carrello di trascinamento, tondo
62200436 Morsetto terminale, tondo
62200437 Morsetto terminale, tondo, 1-16 mm
62200438 Serracavo per cavo 17-25 mm
62200439 Serracavo, tondo, 26-36 mm
62200425 Tappo
Componenti per entrambi i sistemi
62200423 Staffa per guida
62200424 Raccordo per guide
62200427 Staffa per guida con fissaggio flessibile
62200428 Staffa per guida per montaggio a soffitto
62200429 Staffa per guida per montaggio a parete
62200460 Supporto a parete 11-725
62200430 Braccio di trascinamento, 400 m
62200431 Braccio di trascinamento, 630 m
62200432 Braccio di prolungamento, 800 mm
62200433 Morsetto della trave di acciaio
Possibilità di fissaggio:
62200426 Curva della guida: 90°
62200440 Guida a profillo a C, 6 m
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