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Limitatore di sovratensione V20 a 280 V con NPE, tipo 2 

Limitatore di sovratensione di tipo 2 
• Installazione per la protezione da sovratensione secondo VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• Capacità di scarica fino a 40 kA (8/20) per polo tramite varistori ad alte prestazioni
• Limitatore modulare a cartuccia estraibile completa di sistema di disconnessione dinamica e indicatore visivo di stato
• Connessione ad incastro con protezione da vibrazione
• Plastica senza alogeni (UL 94 V-0)
• Le versioni FS sono dotate di contatto ausiliario in scambio pulito, privo di potenziale, per la segnalazione di guasto a distanza

Utilizzo: installazione in edifici di tipo civile e sottoquadri di distribuzione. 

Limitatore di sovratensione V20, 1 polo+NPE 280 V 

Tipo Tensione Versione Grado Coni. Peso Art.-N. 
massima dei poli di pro-

continuativa AC lezione Pezzi kg/100 Pz. 
V 

V20-1 +NPE-280 280 1 +N/PE IP20 1 24,300 5095 251 

 

 

Limitatore di sovratensione V20, 2 poli+NPE 280 V 

Tipo Tensione Versione Grado Coni. Peso Art.-N. 
massima dei poli di pro-

continuativa AC lezione Pezzi kg/100 Pz. 
V 

V20-2+NPE-280 280 2+N/PE IP20 1 34,600 5095 252 

fi 
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Limitatore di sovratensione V20, 3 poli+NPE 280 V 

Tipo Tensione Versione Grado Conf. Peso Art.-N. 
massima dei poli di pro-

continuativa AC lezione Pezzi kg/100 Pz. 
V 

V20-3+NPE-280 280 3+N/PE IP20 1 45,800 5095 253 

V20-1 +NPE-280 V20-2+NPE-280 V20-3+NPE-280 

il PE il PE • PE 

�m ·}il�
Tensione massima continuativa AC Uc 
Classe di prova secondo la norma EN 
61 643-1 1 
SPD secondo IEC 61643-11 

Corrente nomina� di dispersione (8/20 µs) In/ L-N 
Corrente nomina� di scarica massima 18/20 I 
µs) 

max 

Livello di protezione u
p 

Forma della rete 

Tipo di montaggio 

Versione dei poli 

Dimensione costruttiva 

Protezione massima da sovracorrente in rete 

Tipo di protezione 

Range temperature d'esercizio Tu 
Segnalazione sulrapparecchio 
Sezione massima del conduttore flessibile (a 
filo sottile) 
Sezione massima del conduttore rigido (cavo 

pieno/a treccia) 
Contatti FM 

Potenza di commutazione AC 

Potenza di commutazione DC 

N 

V 280 

Tipo 2 

classe Il 

kA 20 

kA 40 

kV 1,3 

tutti 

Barra DIN 35 mm 

1 +N/PE 

2 TE 

A 125 A gL/gG 

IP20 

'C -40-+80 

ottico 

mm' 25 

mm' 35 

L1 12 N L1 12 LJ N 

280 280 

Tipo 2 Tipo 2 

classe Il classe Il 

20 20 

40 40 

1,3 1,3 

tutti tutti 

Barra DIN 35 mm Barra DIN 35 mm 

2+N/PE 3+N/PE 

3 TE 4 TE 

125 A gL/gG 125 A gL/gG 

IP20 IP20 

-40-+80 -40-+80 

ottico ottico 

25 25 

35 35 

C/)1 
cc Omologazioni 
>--1 
N Art.-N. 
o 

5095 251 5095 25 2 5095 25 3 

In caso di ordine Vi preghiamo di indicare sempre il codice. 
TBS 080 201 
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