Anagrafica
Peso netto
Q.ta minima ordine

Codice EAN

Norme di riferimento

EN 60309-1/A1: 2007
EN 60309-1/A1EC: 2014
EN 60309-1/A2: 2012
EN 60309-1: 1999
EN 60309-2/A1: 2007
EN 60309-2/A2: 2012
EN 60309-2: 1999
EN 60309-4/A1: 2012
EN 60309-4: 2007

Marchi

CedC

(2 Palazzoli
474632

TAIS PRESA FISSA INTERBLOCCATA IN TERMOINDURENTE CON MAGNETOTERMICO

2P+T 63A 380-415V 50-60HZ 9H IP67 >IK10

4,671 Dimensioni
1 Tipo ingressi
8014950409792 Frequenza
i . Grado di protezione
Direttive
Poli
2014/35/UE
Rif. orario

Tensione nominale
Tensione di isolamento
Materiale di fabbricazione
Larghezza
Corrente nominale
Esecuzione
Protezione

Classe di isolamento

Download Dichiarazione CE

Dati tecnici

125X385X203 mm

M32

50-60Hz

IP67

2P++

400V

500V

TERMOINDURENTE halogen free

125 mm
63A
PARETE

INT. MAGNETOTERMICO

Allegati

Dimensionali DXF



